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Datenschutz

Zu diesem Dokument

m Datenschutz

In der Verordnung (EU) 165/2014 sowie
in der aktuellen Fassung der Durchfiih-
rungsverordnung (EU) 2016/799 werden
zahlreiche Anforderungen hinsichtlich
des Datenschutzes an den DTCO 4.0
gestellt. Der DTCO 4.0 erflllt zudem die
Anforderungen gemaf Datenschutz-
grundverordnung (EU) 2016/679 in der
aktuell geltenden Fassung.

Insbesondere betroffen sind:

* Die Zustimmung des Fahrers zur Ver-
arbeitung personenbezogener ITS-
Daten

» Die Zustimmung des Fahrers zur Ver-
arbeitung personenbezogener VDO-
Daten

Wird die Fahrerkarte zum ersten Mal in
den DTCO 4.0 gesteckt, erfolgt nach
dem manuellen Nachtrag am Tacho-
graphen eine Abfrage, ob der Fahrer der
Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten zustimmt.

© Continental Automotive GmbH

Zu diesem Dokument

HINWEIS

Weitere Informationen zum Daten-
schutz, insbesondere zum Umfang der
Datenerhebung und der Datennutzung,
erhalten Sie Uber ihren Arbeitgeber
und/oder Auftraggeber. Bitte beachten
Sie, dass die Continental Automotive
GmbH lediglich als Auftragsverarbeiter
nach Weisung fir Ihren Arbeitgeber/
Auftraggeber tatig wird.

HINWEIS

Die Daten werden im Tachographen
gespeichert und systembedingt bei Er-
reichen der maximalen Datenmenge
beginnend bei den altesten Eintragen
nacheinander Uberschrieben — friihes-
tens nach einem Jahr.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass eine erteilte
Zustimmung jederzeit widerrufen wer-
den kann. Die aufgrund ihrer Zustim-
mung bis zum Widerruf erfolgte Daten-
verarbeitung wird hiervon nicht berihrt.
=> Einstellungen zu personenbezoge-
nen ITS-Daten &ndern [ 92]

= Einstellungen zu personenbezoge-
nen VDO-Daten dndern [ 92]

Externe Gerate, die mit dem Tacho-
graphen kommunizieren, kénnen auf die
nachfolgend beschriebenen Daten zu-
greifen, sofern der Fahrer der Aufzeich-
nung zugestimmt hat.

HINWEIS

Echtzeitdaten kdnnen unabhangig der
Zustimmung des Fahrers jederzeit im
Fahrzeugnetzwerk abgerufen werden.
Sollte kein anderweitiges Datenschutz-
konzept existieren, durfen diese Daten
das Fahrzeugnetzwerk nur verlassen,
wenn der Fahrer seine Zustimmung ge-
geben hat.




Zu diesem Dokument

» Personenbezogene ITS-Daten

Zu den personenbezogenen ITS-Daten
(ITS: Intelligentes Transportsystem) zah-
len zum Beispiel:

* Vor- und Nachname des Fahrers
*  Nummer der Fahrerkarte
* Geburtsdatum

=>» Schichtbeginn — Fahrerkarte stecken
[ 51]

» Personenbezogene VDO-Daten

Dabei handelt es sich um personenbezo-
gene Zusatzdaten, die nicht in der
Durchfiihrungsverordnung

(EU) 2016/799 Anlage 13 definiert sind
und in Echtzeit ausgegeben werden.

Folgende personenbezogene Zusatzda-
ten werden aufgezeichnet, sofern die Zu-
stimmung des Fahrers vorliegt:

+ D1/ D2-Statuseingange
* Drehzahlprofile des Motors
» Geschwindigkeitsprofile

» das 4 Hz-Geschwindigkeitssignal

10

HINWEIS

Mit dem 4 Hz-Geschwindigkeitssignal
werden Vollbremsungen im Tacho-
graphen aufgezeichnet. Es wird immer
nur das letzte Ereignis aufgezeichnet.

= Anmeldung — Unternehmenskarte
stecken [ 69]

HINWEIS

Weitere Informationen zur Datenerhe-
bung erhalten Sie von |hrem Arbeitge-
ber.

Benennungen

m Benennungen

In dieser Bedienungsanleitung gelten fol-
gende Benennungen:

 DerDTCO 1381 Release 4.0 wird als
DTCO 4.0 bezeichnet.

» Die abgedeckte Schnittstelle auf der
Vorderseite des DTCO 4.0 dient so-
wohl dem Herunterladen von Daten
als auch der Parametrierung. Sie wird
als Frontschnittstelle bezeichnet.

+ Das AETR-Abkommen (Accord Eu-
ropéen sur les Transports Routiers)
legt Vorgaben fir die Lenk- und Ru-
hezeiten im grenzubergreifenden
Transportverkehr fest. Es ist somit
auch Teil dieser Anleitung.

* Mischbetrieb meint die gemischte
Verwendung von Fahrzeugen mit
analogen und digitalen Tacho-
graphen.

* Teambetrieb meint die Fahrt mit 2
Fahrern.

* Massenspeicher ist der Datenspei-
cher im Gerat.
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Funktion dieses Dokuments

Out (Out of Scope) bezeichnet in die-
ser Anleitung durchgéngig das Verlas-
sen des Geltungsbereichs einer Ver-
ordnung.

© Continental Automotive GmbH

m Funktion dieses Dokuments

Dieses Dokument ist eine Bedienungs-
anleitung und beschreibt die fachgerech-
te und nach Verordnung (EU) 165/2014
vorgegebene Handhabung des Digitalen
Tachographen DTCO 4.0.

Die Bedienungsanleitung soll Ihnen hel-
fen, die mit dem DTCO 4.0 verbundenen
gesetzlichen Vorgaben zu erfillen.

Das vorliegende Dokument ist flr den
DTCO 4.0 gultig. Es gilt nicht fur altere
Gerategenerationen.

Zu diesem Dokument

m Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich
an Fahrer und Unternehmer.

Lesen Sie die Anleitung aufmerksam
durch und machen Sie sich mit dem Ge-
rat vertraut.

» Aufbewahrung

Bewahren Sie diese Anleitung stets griff-
bereit in lnrem Fahrzeug auf.

» Ansprechpartner

Bei Fragen und Winschen wenden Sie
sich bitte an lhre autorisierte Fachwerk-
statt oder lhren Service-Partner.

11
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m Symbole und Signalworter

A\ EXPLOSIONSGEFAHR

Der Hinweis EXPLOSIONSGEFAHR
bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr durch Explosion.

Bei Nichtbeachtung drohen schwerste
Verletzungen oder Tod.

A AcHTUNG

Der Hinweis ACHTUNG enthalt wichti-
ge Informationen, um einen Datenver-
lust zu vermeiden, Beschadigungen am
Gerat zu verhindern oder um gesetzli-
che Forderungen einzuhalten.

A warNUNG

Der Hinweis WARNUNG bezeichnet ei-
ne moglicherweise drohende Gefahr.

Bei Nichtbeachtung drohen schwere
Verletzungen oder Tod.

HINWEIS

Ein HINWEIS gibt Innen Ratschlage
oder Informationen, die bei Nichtbeach-
ten zu Stérungen flhren kénnen.

A VoRsICHT

Der Hinweis VORSICHT bezeichnet die
Gefahr einer leichten Verletzung.

Bei Nichtbeachtung kénnen leichte Ver-
letzungen die Folge sein.

12

Symbole und Signalwdrter

m Konventionen

1. Offnen Sie...
Nummeriert sind Handlungen, wenn
mehrere Handlungsschritte in einer
bestimmten Reihenfolge ausgefuhrt
werden sollen.

e Wahlen Sie...
Nicht nummeriert sind Handlungs-
schritte, denen entweder keine weite-
re Handlung folgt oder wenn die
Handlungsschritte optional sind.

a. Abfolge von Displays...
Zeigen Displays eine Abfolge von
Teilschritten einer Handlung, so wer-
den diese mit Buchstaben in alphabe-
tischer Reihenfolge gekennzeichnet.
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Menudarstellung

m Meniidarstellung

W Fahrer 1
1—t #i¢ Besinn Land

Abb. 1: Muster Menudarstellung

Blinkende Zeilen oder Zeichen in der
Menuanzeige sind kursiv (1) dargestellt.

Definitionen

Fahrer-1 = Die Person, die das Fahrzeug
augenblicklich lenkt oder lenken wird.
Fahrer-2 = Die Person, die das Fahrzeug
nicht lenkt.

© Continental Automotive GmbH

m Weiterfiihrende
Informationen

» Kurzanleitung

* Die Kurzanleitung Fahrer dient
dem schnellen Uberblick auf die we-
sentlichen Bedienschritte.

» Informationen im Internet

Unter www.fleet.vdo.de finden Sie im In-
ternet:

*  Weitere Informationen zum DTCO 4.0
* Informationen zur Third Party License

» Diese Bedienungsanleitung im PDF-
Format

* Kontaktadressen

» Anforderungen an externe GNSS-An-
tennen, die mit dem DTCO 4.0 betrie-
ben werden sollen

Zu diesem Dokument
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Zu lhrer Sicherheit

Grundlegende Sicherheitshinweise
Gesetzliche Bestimmungen

BestimmungsgemaBe Verwendung
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Grundlegende Sicherheitshinweise

Zu lhrer Sicherheit

m Grundlegende
Sicherheitshinweise

Zu lhrer Sicherheit

A warNUNG

Ablenkung durch Geratemeldun-
gen

Es besteht Ablenkungsgefahr, wenn
wahrend der Fahrt Meldungen im Dis-
play angezeigt werden oder die Karte
automatisch ausgeworfen wird.

» Lassen Sie sich dadurch nicht ablen-
ken, sondern wenden Sie lhre volle
Aufmerksamkeit dem Stralienver-
kehr zu.

A VoRsiCHT

Verletzungsgefahr am Karten-
schacht

Sie und andere Personen kdnnen sich
an einem geoffneten Kartenschacht
verletzen.

+ Offnen Sie den Kartenschacht nur
zum Einlegen oder zur Entnahme ei-
ner Tachographenkarte.

© Continental Automotive GmbH

A AcHTUNG

Schulungen am DTCO 4.0 durch-
fiihren lassen

Gemal Verordnung (EU) 165/2014
sind Verkehrsunternehmen verpflichtet,
Ihre Fahrer im Umgang mit digitalen
Tachographen zu schulen und die
Schulung nachzuweisen.

Bei Unterlassung drohen Buf3geld und
eine erweiterte Haftung im Schadens-
fall.

» Lassen Sie lhre Fahrer regelmaRig
schulen.

A AcHTUNG

Schaden am DTCO 4.0 vermeiden

Um einen Schaden am DTCO 4.0 zu
vermeiden, beachten Sie nachfolgende
Punkte:

» Der DTCO 4.0 ist von autorisierten
Personen installiert und verplombt.
Nehmen Sie keine Eingriffe am
DTCO 4.0 und an den Zuleitungen
vor.

» Fuhren Sie ausschlief3lich die zuge-
hérigen Tachographenkarten in den
Kartenschacht.

* Verwenden Sie ausschlief3lich ge-
nehmigte und vom Hersteller emp-
fohlene Papierrollen mit Zulassungs-
zeichen (original VDO-Druckerpa-
pier).
= Druckerpapier ersetzen [ 116]

» Betatigen Sie die Tastenelemente
nicht mit scharfkantigen oder spitzen
Gegenstanden.
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Zu lhrer Sicherheit

A AcHTUNG

Plombierungen und Siegel nicht
beschéadigen

Der DTCO 4.0 ist sonst in einem nicht
genehmigungskonformen Zustand und
die Daten sind nicht mehr vertrauens-
wdrdig.

chographen beeinflussen, insbesonde-
re in Tauschungsabsicht vornimmt, ver-
letzt gesetzliche Vorschriften.

A AcHTUNG

Keine Daten manipulieren

Das Falschen, Unterdriicken oder Ver-
nichten von Aufzeichnungen des Ta-
chographen sowie der Tachographen-
karten und den ausgedruckten Doku-
menten ist verboten.

A AcHTUNG

Den DTCO 4.0 nicht manipulieren

Wer Veranderungen am Tachographen
oder an der Signalzufiihrung, die die

Registrierung und Speicherung des Ta-
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Grundlegende Sicherheitshinweise

» DTCO 4.0 ADR (Ex-Variante)

Alle Informationen (Besonderheiten bei
der Bedienung und relevante Sicher-
heitshinweise) zu der Ex-Variante ADR
sind zur besseren Ubersicht in einem
einzigen Kapitel zusammengefasst.

A\ EXPLOSIONSGEFAHR

Explosionsgefahr durch Restspan-
nungen und offene Schnittstellen

In explosionsgefahrdeten Bereichen
stellt das Betatigen der Tasten des
DTCO 4.0, das Einlegen von Karten,
das Offnen des Druckerschachtes oder
das Offnen der Frontschnittstelle eine
Explosionsgefahr dar.

» Beachten Sie die Anweisungen flr
Transport und Handhabung von Ge-
fahrgut in explosionsgeféhrdeten
Umgebungen.

= ADR-Variante (Ex-Variante) [ 25]

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800



Gesetzliche Bestimmungen

m Gesetzliche Bestimmungen

A AcHTUNG

Gesetzliche Bestimmungen ande-
rer Lander

Gesetzliche Vorgaben einzelner Lander
sind in dieser Bedienungsanleitung
nicht aufgefiihrt und missen zusatzlich
beachtet werden.

Die Verwendung von Tachographen ist
Uber folgende Verordnungen und Richtli-
nien geregelt:

* Verordnung (EU) 165/2014
* Verordnung (EG) 561/2006
* Richtlinie 2006/22/EG

Es qilt die jeweils aktuelle Fassung.

Mittels dieser Verordnungen tbertragt
das Europaische Parlament dem Fahrer,
wie auch dem Halter des Fahrzeugs (Un-
ternehmer) eine Reihe von Pflichten und
Verantwortungen.

© Continental Automotive GmbH

Dartiber hinaus sind auch die jeweils gel-
tenden, nationalen Gesetze zu beachten.

Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit oder
Rechtsgliltigkeit lassen sich folgende
Eckpunkte hervorheben:

» Pflichten des Fahrers

» Der Fahrer hat fiir eine ordnungsge-
mafe Benutzung der Fahrerkarte und
des Tachographen zu sorgen.

* Verhalten bei Fehlfunktionen des Ta-
chographen:

— Der Fahrer muss auf einem sepa-
raten Blatt oder auf der Ruckseite
des Ausdrucks, die vom Tacho-
graphen nicht mehr einwandfrei
aufgezeichneten oder ausgedruck-
ten Angaben Uber die Aktivitaten
vermerken.
=> Aktivitdten handschriftlich ein-
tragen [ 57]

— Kann die Rickkehr zum Standort
des Unternehmens nicht innerhalb
einer Woche erfolgen, so ist die

Zu lhrer Sicherheit

Reparatur des Tachographen
durch eine autorisierte Fachwerk-
statt unterwegs vorzunehmen.

Mitzufihrende Dokumente bei Misch-
betrieb (Einsatz von Fahrzeugen mit
Schaublatt und digitalen Tacho-
graphen):

Fahrerkarte
Tagesausdrucke
Schaublatter

handschriftliche Aufzeichnungen
= Fahrer-/ Fahrzeugwechsel

[ 63]

Mitzufihrende Dokumente bei Gene-
sungs- und Erholungsurlaub, wenn ei-
ne manuelle Eingabe am Tacho-
graphen nicht moéglich war.

GemaR Richtlinie 2006/22/EG der Eu-
ropaischen Kommission muss der
Fahrer eine Bescheinigung Uber fol-
gende Gegebenheit der vergangenen
28 Tage vorweisen:

— Zeitraum, in dem sich der Fahrer
im Genesungsurlaub befand.
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Zu lhrer Sicherheit

— Zeitraum, in dem sich der Fahrer
im Erholungsurlaub befand.

— Zeitraum flr eine Fahrt, die auRer-
halb des Anwendungsbereichs der
Verordnung (EG) 561/2006 oder
des AETR durchgefihrt wurde.

HINWEIS

Eine Druckvorlage des Formulars fin-
den Sie im Internet unter:

ec.europa.eu

» Bei Verlust, Diebstahl, Beschadigung
oder Fehlfunktion der Fahrerkarte
muss der Fahrer am Anfang und am
Ende der Fahrt einen Tagesausdruck
erstellen und mit persénlichen Anga-
ben versehen. Falls nétig sind die Be-
reitschaftszeiten und sonstigen Ar-
beitszeiten handschriftlich zu ergan-
zen.
=> Aktivitdten handschriftlich eintra-
gen [ 57]

» Bei Beschadigung oder Fehlfunktio-
nen der Fahrerkarte: Die Fahrerkarte
der zustandigen Behdrde ubergeben

18

bzw. den Verlust ordnungsgeman
melden. Die Ersatzkarte innerhalb von
sieben Kalendertagen beantragen.

Ohne Fahrerkarte darf fir einen Zeit-
raum von 15 Kalendertagen die Fahrt
fortgesetzt werden, wenn es fiir die
Ruckkehr des Fahrzeugs zu dem
Standort des Unternehmens erforder-
lich ist.

Wenn die Behorde eines auslandi-
schen Mitgliedstaates die Fahrerkarte
ersetzt: Die Begrindung umgehend
der fur Sie zustandigen Behorde mit-
teilen.

Nach Ablauf der Gliltigkeit der Fahrer-
karte muss der Fahrer diese noch
mindestens 28 Kalendertage im Fahr-
zeug mitfuhren (Fahrpersonalverord-
nung in Deutschland).

Gesetzliche Bestimmungen

» Abweichung von gesetzlichen
Bestimmungen

Um die Sicherheit von Personen, des
Fahrzeugs oder des Transportgutes zu
gewahrleisten, kdnnen Abweichungen
von den geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen erforderlich sein.

In solchen Fallen muss der Fahrer spa-
testens bei Erreichen eines geeigneten
Halteplatzes Art und Grund der Abwei-
chung handschriftlich vermerken. Zum

Beispiel:

* Auf dem Schaublatt

* Auf einem Ausdruck aus dem
DTCO 4.0

* Im Arbeitszeitplan

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800



Gesetzliche Bestimmungen

» Pflichten des Unternehmers

Kalibrierung und Reparatur des

DTCO 4.0 durfen ausschlieBlich durch
eine autorisierte Fachwerkstatt durchge-
fUhrt werden.

=> Priifpflicht [+ 138]

» Beim erstmaligen Stecken der Unter-
nehmenskarte werden Sie vom
DTCO 4.0 aufgefordert folgende Da-
ten des Fahrzeugs einzugeben:

— Mitgliedstaat

— Amtliches Kennzeichen.
= Mitgliedstaat und Kennzeichen
eingeben [ 70]

» Nach einer Fahrzeuguberfihrung:
Lassen Sie folgende Daten der Kali-
brierung durch eine autorisierte Fach-
werkstatt in den DTCO 4.0 eintragen:

— Mitgliedstaat
— Amtliches Kennzeichen

© Continental Automotive GmbH

Melden Sie zu Beginn/Ende des Fahr-
zeugeinsatzes das Unternehmen am
DTCO 4.0 an bzw. wieder ab.

= Anmeldung — Unternehmenskarte
stecken [ 69]

Stellen Sie sicher, dass gentigend zu-
gelassene Papierrollen fiir den Dru-
cker im Fahrzeug vorhanden sind.

Uberwachen Sie die einwandfreie
Funktion des Tachographen, z. B.
durch Stecken der Unternehmenskar-
te.

Halten Sie die gesetzlich vorgeschrie-
benen Intervalle ein, die zur Uberprii-
fung des Tachographen vorgesehen
sind: Prifung mindestens alle zwei
Jahre.

Laden Sie die Daten vom Massen-
speicher des DTCO 4.0 sowie von

den Fahrerkarten regelmaRig herunter

und speichern Sie die Daten entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmun-
gen.

Uberwachen Sie die ordnungsgema-
3e Benutzung des Tachographen
durch die Fahrer. Prifen Sie in regel-

Zu lhrer Sicherheit

mafigen Abstanden die Lenk- und
Ruhezeiten und weisen Sie auf even-
tuelle Abweichungen hin.

1



Zu lhrer Sicherheit

m BestimmungsgemaRe
Verwendung

Der digitale Tachograph DTCO 4.0 ist
ein Aufzeichnungsgerat zur Uberwa-
chung und Registrierung der Geschwin-
digkeit, der gefahrenen Kilometer und
der Lenk-/ Ruhezeiten.

Dieses Dokument beschreibt die Bedie-
nung des Digitalen Tachographen
DTCO 4.0.

Die von diesem Tachographen aufberei-
teten Daten unterstiitzen Sie bei lhren
taglichen Aufgaben:

« Sie helfen lhnen, dem Fahrer, u.a. die
Sozialvorschriften im StralRenverkehr
einzuhalten.

» Sie helfen Ihnen, dem Unternehmer,
die Fahrer- und Fahrzeugnutzung
(mittels geeigneter Auswerte-Pro-
grammen) im Blick zu behalten.

Fur die ADR-Variante des DTCO 4.0 gilt,
dass diese nur entsprechend den Vorga-
ben der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU be-
trieben werden darf.

20

HINWEIS

Der DTCO 4.0 kann maximal 15 Jahre
eingesetzt werden, danach erlischt das
Zertifikat.

Ist das Zertifikat abgelaufen, muss der
Tachograph ersetzt werden.

Bestimmungsgemale Verwendung

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800



Geratebeschreibung

Anzeige- und Bedienelemente
Eigenschaften

Details zu den Anzeige- und Bedienelementen
Wichtige Einstellungen (Ubersicht)
Fernbedienung

Stand-by-Mode (Display)
ADR-Variante (Ex-Variante)
Betriebsarten (Ubersicht)
Tachographenkarten (Ubersicht)
Gespeicherte Daten

Zeitzonen

Piktogramme (Ubersicht)
Landerkennzeichen

Automatische Aktivitaten nach Ziindung ein/aus (Voreinstellung)
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Geratebeschreibung

Geratebeschreibung Der DTCO 4.0 kann mit optionalem Zu-
behér fernbedient werden.

m Anzeige- und
Bedienelemente

IB\ 4 9 8

=

2 3 4 5 6 7

Abb. 2: Frontansicht DTCO 4.0

(1) Display

(2) Menditasten

(3) Kartenschacht-1 mit Abdeckung
(4) Kombitaste Fahrer-1

(5) Kombitaste Fahrer-2

(6) Kartenschacht-2 mit Abdeckung
(7) Abreilkante Drucker

(8) Druckerschublade

(9) Frontschnittstelle

€x» Kennzeichen fiir ADR-Variante
(Ex-Variante — Option)

Anzeige- und Bedienelemente

m Eigenschaften

Der Digitale Tachograph DTCO 4.0 mit
seinen Systemkomponenten ist die Fahr-
zeugeinheit eines Fahrtenschreibers
oder Kontrollgerates und entspricht den
technischen Spezifikationen gemaR der
Verordnung (EU) 165/2014 sowie der
Durchfiihrungsverordnung

(EU) 2016/799 Anhang | C in der aktuell
geltenden Fassung.

Der DTCO 4.0 registriert permanent die
fahrer- und fahrzeugbezogenen Daten.

Fehler in einer Komponente, im Geréat
oder der Bedienung werden sofort nach
dem Auftreten im Display angezeigt und
gespeichert.

In der ADR-Variante entspricht der
DTCO 4.0 der ATEX-Richtlinie
2014/34/EU und dem ADR-Abkommen,
Teil 9.

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800
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Details zu den Anzeige- und Bedienelementen

m Details zu den Anzeige- und
Bedienelementen

» Display (1)

Kontrast und Helligkeit des Displays kén-
nen nicht verandert werden.

Die Dimmung (nach Zindung aus) kann
in der Werkstatt verandert werden.

= Mendlidarstellung [ 12]
» Menitasten (2)

Zur Eingabe, Anzeige oder zum Ausdru-
cken von Daten benutzen Sie folgende
Tasten:

O/l Taste der gewiinschten Rich-
tung mehrfach driicken: Durch
die Menuebene zur gewiinschten
Funktion blattern.

Taste gedriickt halten: Automa-
tisch weiter blattern.

o<} Taste kurz driicken: Funktion/
Auswahl bestéatigen.

© Continental Automotive GmbH

B Taste kurz driicken: Zum letzten
Eingabefeld zurlickkehren, die
Landeseingabe abbrechen oder
schrittweise die Menliebenen ver-
lassen.

» Kartenschacht-1 (3)

Der Fahrer-1, der das Fahrzeug lenken
wird, steckt seine Fahrerkarte in den
Kartenschacht-1.

=>» Schichtbeginn — Fahrerkarte stecken
[ 51]

» Kombitaste Fahrer-1 (4)

EN Taste kurz driicken: Aktivitat
wechseln.
=> Aktivitdten einstellen [ 55]
Taste gedriickt halten: (min.
2 Sekunden): Kartenschacht 6ff-
nen.

» Kombitaste Fahrer-2 (5)

El Taste kurz driicken: Aktivitat
wechseln.
=> Aktivitadten einstellen [ 55]

Geratebeschreibung

Taste gedriickt halten: (min.
2 Sekunden): Kartenschacht 6ff-
nen.

» Kartenschacht-2 (6)

Der Fahrer-2, der das Fahrzeug momen-
tan nicht lenken wird, steckt seine Fah-
rerkarte in den Kartenschacht-2 (Team-
betrieb).

=> Schichtbeginn — Fahrerkarte stecken
[ 51]

» AbreiBkante (7)

An der Abrei3kante kénnen Sie den Pa-
pier-Ausdruck des Druckers abreilRen.

» Druckerschublade (8)

Druckerschublade zum Einlegen der Pa-
pierrolle.

= Druckerpapier ersetzen [ 116]
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Geratebeschreibung

» Frontschnittstelle (9)

Uber die Frontschnittstelle erfolgt das
Herunterladen der Daten und die Para-
metrierung (Werkstatt).

Die Frontschnittstelle befindet sich unter
einer Abdeckung.

Die Zugriffsrechte auf die Funktionen
dieser Schnittstelle hdngen von der ge-
steckten Tachographenkarte ab.

= Zugriffsrechte der Tachographenkar-
ten [ 30]

24

m Wichtige Einstellungen
(Ubersicht)

Wichtige Einstellungen am DTCO 4.0
sind beispielsweise:

» Eingabe des amtlichen Kennzeichens
und des Zulassungslandes (sofern
nicht bereits durch die Werkstatt er-
folgt)
= Mitgliedstaat und Kennzeichen ein-
geben [ 70]

» Aktivitditenwechsel bei Ziindung aus
= Automatische Aktivitdten nach
Ziindung ein/aus (Voreinstellung)

[ 40]

» Aufzeichnung von Geschwindigkeits-
und Drehzahlprofilen
= Geschwindigkeitsprofile ausdru-
cken (Option) [ 90]

+ D1/D2 Statuserkennung
=> Schichtbeginn — Fahrerkarte ste-
cken [ 51]

* Anzeige des VDO Counters (Option)
= VDO Counter (Option) [ 77]

Wichtige Einstellungen (Ubersicht)

m Fernbedienung

Der DTCO 4.0 kann fernbedient werden.
Dazu bendétigen Sie:

« DTCO® SmartLink (steckbare Blue-
tooth-Schnittstelle)

* Gerat mit Bluetooth-Schnittstelle, z. B.
Smartphone oder Priifgerat

* Anwendungssoftware (App) auf dem
Gerat

= DTCO® Smart Link [ 150]

Die Aktivierung der Fernbedienung am
DTCO 4.0 kdnnen Sie selbst vornehmen
und dann uber einen Lizenzcode den Ta-
chographen mit Ihrem mobilen Geréat
koppeln.

= Fernbedienung aktivieren [ 92]

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800



Stand-by-Mode (Display)

Eingabe des amtlichen
Kennzeichens

Die Eingabe des amtlichen Kennzei-
chens sowie des zulassenden Mitglied-
staates kann zusatzlich tber eine App in
Verbindung mit dem DTCO® SmartLink
erfolgen.

© Continental Automotive GmbH

m Stand-by-Mode (Display)

In der Betriebsart Bzt i =k, am Display
erkennbar am Piktogramm i1, schaltet
der DTCO 4.0 unter folgenden Bedin-
gungen in den Stand-by-Mode:

* Zindung des Fahrzeugs ist aus.
» Es liegt keine Meldung vor.

Bei ziindung aus wird das Display ge-
dimmt.

Nach ca. 1 Minute (kundenspezifischer
Wert) erlischt das Display ganz — der
DTCO 4.0 ist im Stand-by-Mode.

Optional kann ein weiterer Dimmwert
eingestellt werden (Werkstatt).

» Stand-by-Mode verlassen

Durch einen beliebigen Tastendruck
oder ziindung ein wird der Stand-by-
Mode verlassen.

Das Display geht wieder an; weiter er-
folgt keine Aktion.

Geratebeschreibung

m ADR-Variante (Ex-Variante)

Die ADR-Variante des DTCO 4.0 ist auf
der Frontplatte mit einem Ex-Symbol ge-
kennzeichnet.

aHOZhO0
RORO4N30

VDO R
RHOON4 D

Abb. 3: Ex-Symbol auf der Frontseite

Die ADR-Variante des DTCO 4.0 ist fir
den Betrieb in explosionsgefahrdeter
Umgebung zugelassen.

¢ Ex-Zone: Zone Il

* Umgebungstemperatur:
—20 °C bis +65 °C
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Geratebeschreibung

» Besondere Sicherheitshinweise

Fur die ADR-Variante des DTCO 4.0
sind folgende zusatzliche Sicherheitshin-
weise zu beachten:

A\ EXPLOSIONSGEFAHR

Anweisungen beachten

» Beachten Sie die Anweisungen flr
Transport und Handhabung von Ge-
fahrgut in explosionsgefahrdeten
Umgebungen.

26

PN EXPLOSIONSGEFAHR

Bei Be- und Entladen von Gefahr-

gut beachten:

» Beide Kartenschachte miissen ge-
schlossen sein.

» Die Druckerschublade muss ge-
schlossen sein.

» Die Abdeckklappe der Frontschnitt-
stelle muss geschlossen sein.

* Keine Tasten am Tachographen
dricken.

» Es darf keine Werkstatt-, Kontroll-
oder Unternehmenskarte gesteckt
sein.

» Besonderheiten der Nutzung

Zum Schutz vor Explosion ist in entspre-

chenden Gefahrenbereichen die ADR-

Variante des DTCO 4.0 bei abgeschalte-
ter Zindung nur auf interne Funktionen
reduziert (im Gegensatz zur Standardva-

riante).

ADR-Variante (Ex-Variante)

Deshalb missen Sie die Zindung auler-
halb des Gefahrenbereiches einschalten,
wenn Sie die ADR-Variante des

DTCO 4.0 bedienen wollen.

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800



Betriebsarten (Ubersicht)

m Betriebsarten (Ubersicht)

1
|

121408 @  TSkmeh
o 123456, Tkm Em

Abb. 4: Display zur Betriebsart

(1) Anzeige der Betriebsart

Der DTCO 4.0 hat 4 Betriebsarten, die
von der jeweils gesteckten Tacho-
graphenkarte abhangen:

Betrieb ¢ (Fahrt/Fahrer)
Standardanzeige mit oder ohne ge-
steckter Fahrerkarte

=>» Schichtbeginn — Fahrerkarte ste-
cken [» 51]

Unternehmen £ (Unternehmer)
Anzeige nach dem Stecken der Unter-
nehmenskarte

= Anmeldung — Unternehmenskarte
stecken [ 69]

Kontrolle &
(nicht Bestandteil dieser Anleitung)

© Continental Automotive GmbH

+ Kalibrierung T
(nicht Bestandteil dieser Anleitung)

Je nachdem, ob und welche Tacho-
graphenkarten gesteckt sind, schaltet
der DTCO 4.0 automatisch auf eine der
folgenden Betriebsarten um:

Geratebeschreibung
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Geratebeschreibung

Tachographenkarten (Ubersicht)

Ubersicht der Betriebsarten gesteckterTachographenkarten
Kartenschacht-1

Betriebsarten

keine Karte
Fahrerkarte

Unternehmens-
karte

Kontrollkarte
Werkstattkarte

Kartenschacht-2

(*) In diesen Zustanden verwendet der
DTCO 4.0 nur die im Kartenschacht-1
eingesetzte Tachographenkarte.

28

m Tachographenkarten
(Ubersicht)

Die gesetzlich vorgeschriebenen Tacho-
graphenkarten erhalten Sie nach ent-
sprechendem Antrag durch die Behor-
den des jeweiligen EU-Mitgliedstaates.
= Gesetzliche Bestimmungen [ 16]

Keine Karte Fahrerkarte Unternehmens- Kontrollkarte = Werkstattkarte
karte
Betrieb Betrieb Unternehmen Kontrolle Kalibrierung
Betrieb Betrieb Unternehmen Kontrolle Kalibrierung
Unternehmen Unternehmen  Unternehmen © Betrieb Betrieb
Kontrolle Kontrolle Betrieb Kontrolle @ Betrieb
Kalibrierung Kalibrierung Betrieb Betrieb Kalibrierung ©

tion gemaf Durchfiihrungsverordnung
(EU)2016/799, Anhang | C in der aktu-
ell geltenden Fassung nutzen.

Es kdnnen jedoch nur Werkstattkarten
der zweiten Generation verwendet wer-
den.

HINWEIS

Sie kdnnen Tachographenkarten der
ersten Generation gemaR (EU)3821/85,
Anhang | B, sowie der zweiten Genera-

Der Besitz einer Tachographenkarte be-
rechtigt zur Benutzung des DTCO 4.0.
Tatigkeitsbereiche und Zugriffsrechte
sind durch den Gesetzgeber vorge-
schrieben.

= Zugriffsrechte der Tachographenkar-
ten [ 30]

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800



Tachographenkarten (Ubersicht)

HINWEIS

Um einen Datenverlust zu vermeiden,
behandeln Sie ihre Tachographenkarte
sorgfaltig und beachten Sie auch die
Hinweise der Ausgabestellen fiir Ta-
chographenkarten.

» Fahrerkarte

Mit Ihrer Fahrerkarte melden Sie sich als
Fahrer am digitalen Tachographen an.

Der DTCO 4.0 beginnt, alle Aktivitaten
dieses Fahrers anzuzeigen und zu spei-
chern.

Sie kdnnen die Daten ausdrucken oder
(bei einer gesteckten Fahrerkarte) herun-
terladen.

Damit dient die Fahrerkarte dem norma-
len Fahrbetrieb (als Einzelfahrer oder im
Teambetrieb).

© Continental Automotive GmbH

» Unternehmenskarte

Mit der Unternehmenskarte melden Sie
sich als Halter oder Besitzer des Fahr-
zeuges am DTCO 4.0 an. Damit kénnen
Sie auf Daten des Unternehmens zuzu-
greifen.

Die Unternehmenskarte erlaubt das An-
zeigen, Ausdrucken und Herunterladen
der im Massenspeicher gespeicherten
Daten sowie der Daten einer - im ande-
ren Kartenschacht - gesteckten Fahrer-
karte.

Geratebeschreibung

Ausgestattet mit einem entsprechenden
Flottenmanagement-System sind Sie per
Unternehmenskarte zudem berechtigt,
die Nutzungsdaten ferngesteuert (remo-
te) herunterzuladen.

HINWEIS

Die Unternehmenskarte ist fur Halter
und Besitzer von Fahrzeugen mit ein-
gebautem digitalem Tachographen be-
stimmt und darf nicht an Andere Uber-
tragen werden. Die Unternehmenskarte
dient nicht zum Fahren.

HINWEIS

Zudem berechtigt Sie die Unterneh-
menskarte — erstmalig und wenn noch

nicht durch eine Werkstatt erledigt — zur
Eingabe des zulassenden Mitgliedstaa-

tes und des amtlichen Kennzeichens.
Im Zweifel nehmen Sie Kontakt zu ei-
ner autorisierten Fachwerkstatt auf.

)



Geratebeschreibung Tachographenkarten (Ubersicht)

» Kontrollkarte » Zugriffsrechte der

Tachographenkarten
(Nicht Bestandteil dieser Anleitung)

Die Zugriffsrechte auf die im Massen-

Die Kontrollkarte des Beamten eines Speicher des DTCO 4.0 gespeicherten
Kontrollorgans (z. B. Polizei) gestattet Daten sind gesetzlich geregelt und wer-
den Zugriff auf den Massenspeicher. den nur mit entsprechender Tacho-

Alle gespeicherten Daten und die Daten graphenkarte freigegeben.

einer gesteckten Fahrerkarte sind zu-
ganglich. Diese kdnnen angezeigt, aus-
gedruckt oder Uber die Frontschnittstelle
heruntergeladen werden.

» Werkstattkarte
(Nicht Bestandteil dieser Anleitung)

Personen einer autorisierten Fachwerk-
statt, die zur Programmierung, Kalibrie-
rung, Aktivierung und Priifung etc. er-
machtigt sind, erhalten die Werkstattkar-
te.

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800
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Tachographenkarten (Ubersicht) Geratebeschreibung

Ohne Karte Fahrerkarte  Unterneh- Kontrollkarte Werkstatt-

menskarte karte
Drucken Fahrerdaten X V V Vv Vv
Fahrzeugdaten T T2 T3 Vv Vv
Parameter X V V \% \%
Anzeigen Fahrerdaten T T2 T3 Vv Vv
Fahrzeugdaten \Y, V \Y, \% V
Parameter X T2 \Y, \Y, \Y,
Auslesen Fahrerdaten X X T3 \% Vv
Fahrzeugdaten X X Vv Vv Vv
Parameter X \Y, Vv Vv Vv
Bedeutungen:
Fahrerdaten Daten der Fahrerkarte
Fahrzeugdaten Daten des Massenspeichers
Parameterdaten Daten fiir die Gerateanpassung / Kalibrierung
\' Zugriffsrechte ohne Einschrankung
T Fahreraktivitaten der letzten 8 Tage ohne Daten der Fahreridentifikation
T2 Fahreridentifikation nur fur die gesteckte Karte
T3 Fahreraktivitaten des zugehdrigen Unternehmens
X nicht méglich

© Continental Automotive GmbH
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Geratebeschreibung

m Gespeicherte Daten
» Fahrerkarte
Grundsatzlich befinden sich auf der Fah-

rerkarte:

» Daten zur Identifizierung des Fahrers.
= Personenbezogene ITS-Daten

[ 10

Nach jedem Fahrzeugeinsatz sind fol-
gende Daten auf dem Chip der Fahrer-
karte gespeichert:

» Stecken und Entnehmen der Karte
» Genutzte Fahrzeuge
* Datum und Kilometerstand

» Aktivitaten des Fahrers, bei normalem
Fahrbetrieb mindestens 28 Tage

» Gefahrene Kilometer
* Landeseingaben

» Statusangaben (Einzel- oder Teambe-
trieb)

» Aufgetretene Ereignisse / Stérungen
» Informationen Uber Kontrollaktivitaten

32

» Spezifische Bedingungen:
— Fahrten mit Status Fahre / Zug
— Fahrten mit Status Dt of =co-
=)

Wenn der Speicher des Chips voll ist,
Uberschreibt der DTCO 4.0 die alteren
Daten.

=> Pflichten des Fahrers [ 17]
» Unternehmenskarte
Grundsatzlich befinden sich auf der Un-

ternehmenskarte:

» Daten zur Identifizierung des Unter-
nehmens und zur Autorisierung des
Zugriffs auf gespeicherte Daten

— Unternehmen
— Fahrerkarte
Nach jedem Einsatz sind folgende Daten

auf dem Chip der Unternehmenskarte
gespeichert:

* Art der Aktivitat
— An-/ Abmelden

Gespeicherte Daten

— Herunterladen der Daten vom Mas-
senspeicher

— Herunterladen der Daten von der
Fahrerkarte

» Zeitabschnitt (von/ bis), von dem die
Daten heruntergeladen wurden

» Fahrzeugidentifizierung

+ |dentitat der Fahrerkarte, von der die
Daten heruntergeladen wurden

Ist der Speicher des Chips voll, so Gber-
schreibt der DTCO 4.0 die alteren Daten.

=> Pflichten des Unternehmers [ 19]

» Massenspeicher (im Gerat)

+ Uber einen Zeitraum von mindestens
365 Kalendertagen erfasst und spei-
chert der Massenspeicher die Daten
gemal Durchfiihrungsverordnung
(EU) 2016/799 Anhang | C in der ak-
tuell geltenden Fassung.
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Zeitzonen

Das Auswerten von Aktivitaten erfolgt
in Intervallen von einer Kalenderminu-
te, wobei der DTCO 4.0 die am langs-
ten zusammenhangende Aktivitat pro
Intervall wertet.

Der DTCO 4.0 kann circa

168 Stunden Geschwindigkeitswerte
in der Auflésung von einer Sekunde
speichern. Dabei werden die Werte
sekundengenau mit Uhrzeit und Da-
tum registriert.

Gespeicherte Geschwindigkeitswerte
mit hoher Auflésung (eine Minute vor
und eine Minute nach einer aullerge-
wohnlichen Verzégerung) unterstuit-

zen die Auswertung bei einem Unfall.

Uber die Frontschnittstelle kénnen diese
Daten ausgelesen werden (nur mit Un-
ternehmerkarte):

Herunterladen der Daten der Fahrer-
karte

Herunterladen des Massenspeichers
mit einem Download Key (Option)

© Continental Automotive GmbH

m Zeitzonen

Im DTCO 4.0 ist ab Werk ist die Uhrzeit
in UTC-Zeit eingestellt.

Zeiteintrage speichert der DTCO 4.0 in
UTC-Zeit.

Die UTC-Zeit entspricht der Zeitzone 0
auf der in 24 Zeitzonen (—12...0...+12 h)
aufgeteilten Erde.

GMT [UTC)

uropean Time

GMT UTC)

Abb. 5: Zeitzonen in Europa

Geratebeschreibung

(1) Zeitzone 0 = UTC

Zeitzonen- Staat

Differenz

00:00 (UTC) UK/P/IRL/IS

+01:00 h A/B/BIH/CZ/D/DK/
E/F/H/HR/I/L/M/
N/NL/PL/S/SK/
SLO/SRB

+02:00 h BG/CY/EST/FIN/
GR/LT/LV/RO/TR/
UA

+03:00 h RUS

Umrechnung in UTC-Zeit
UTC-Zeit = Ortszeit— (ZD + SO)
ZD = Zeitzonen-Differenz

SO = Sommerzeit (nur bei
Sommerzeit)

(ZD + SO) = einzustellen-
de Zeitdifferenz
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Geratebeschreibung

Beispiel:

Ortszeit in Deutschland = 15:30 Uhr
(Sommerzeit)

UTC-Zeit = Ortszeit— (ZD + SO)

15:30 Uhr — (01:00 h +
01:00 h)

13:30 Uhr

UTC-Zeit

In diesem Men( kénnen Sie die Ortszeit
einstellen:
= Ortszeit einstellen [ 94]

34

m Piktogramme (Ubersicht)

Betriebsarten

£ Unternehmen

o Kontrolle

o] Betrieb

T Kalibrieren

H Fertigungsstand
Personen

& Unternehmen

o Kontrolleur

o] Fahrer

T Werkstatt/ Priifstelle
H Hersteller
Aktivitaten

@ Bereitschaftszeit

o] Lenkzeit

] Pause- und Ruhezeit
S Sonstige Arbeitszeit
i Gultige Unterbrechung
i Unbekannt

Piktogramme (Ubersicht)

Gerate / Funktionen
1 Kartenschacht-1; Fahrer-1
Kartenschacht-2; Fahrer-2

Tachographenkarte (fertig ge-
lesen)

H1 [

—m Tachographenkarte gesteckt;
relevante Daten gelesen.

] Uhr
Drucker/ Ausdruck
Eingabe

T
o
] Anzeige
¥ Lizenzcode
*

Externe Speicherung; Daten
herunterladen (kopieren)

Datenubertragung lauft
Geber

Fahrzeug/ Fahrzeugeinheit/
DTCO 4.0

ReifengroéRe

I

b

Unterspannung

— ]
- -

Uberspannung
Spannungsunterbrechung
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Piktogramme (Ubersicht)

Gerate / Funktionen

F

Fernbedienung

Verschiedenes

!
H
H

Ereignis
Stérung

Bedienhinweis/ Arbeitszeitwar-
nungen

Schichtbeginn

Ort

Sicherheit

Geschwindigkeit

Zeit

Gesamt/ Zusammenfassung
Schichtende

Manuelle Eingabe von Aktivi-
taten

Spezifische Bedingungen

ouT
&

Kontrollgerat nicht erforderlich
Aufenthalt auf Fahre oder Zug

© Continental Automotive GmbH

Qualifikatoren

24k Téglich

| Waochentlich
il Zwei Wochen
+ Von oder bis

Piktogramm-Kombinationen

Verschiedenes

Os Kontrollort

T Anfangszeit

% Endzeit

OUT+  BeginnDut of scope:

Kontrollgerat nicht erforderlich

+HIT  Ende 0wt of zcope

e Beginn Fiahras Zus

i Ende Fihre- Zus

i Ort bei Beginn des Arbeitsta-
ges (Schichtbeginn)

ke Ort bei Ende des Arbeitstages
(Schichtende)

e Von Fahrzeug

Geratebeschreibung

Verschiedenes

=7
&

&
=ln
&0
&5

i

Karten

Lenken
into]

Ausdruck Fahrerkarte

Ausdruck Fahrzeug/
DTCO 4.0

Eingabe Fahrzeug/ DTCO 4.0
Anzeige Fahrerkarte

Anzeige Fahrzeug/ DTCO 4.0
Ortszeit

Lokalzeit Unternehmen

Fahrerkarte
Unternehmenskarte
Kontrollkarte
Werkstattkarte

Keine Karte gesteckt

Teambetrieb

Summe Lenkzeit der Doppel-
wochen

35



Geratebeschreibung

Ausdrucke

Z4hEF Tagliche Fahreraktivitaten (Ta-

geswert) von der Fahrerkarte
I«E¥F Ereignisse und Stérungen von
der Fahrerkarte

23T Tagliche Fahreraktivitaten (Ta-
geswert) vom DTCO 4.0

I=&F Ereignisse und Stérungen vom
DTCO 4.0

*¥F  Geschwindigkeitsiiberschrei-
tungen

Tm¥ Technische Daten
HEF Aktivitdten des Fahrers

iR Zeitrdume mit aktivierter Fern-
bedienung

i F v-Diagramm
dili¥  Status D1/D2-Diagramm (Opti-

on)
AT 4 Geschwindigkeitsprofile (Opti-
on)
et Drehfrequenzprofile (Option)
ill Sensorinformation
il Sicherheitsinformation

36

Anzeigen

240 Tagliche Fahreraktivitaten (Ta-
geswert) von der Fahrerkarte

I«E0 Ereignisse und Stérungen von

der Fahrerkarte

Z4@ Tagliche Fahreraktivitaten (Ta-

geswert) vom Fahrzeug/

DTCO 4.0

Ereignisse und Stérungen vom

Fahrzeug/ DTCO 4.0

30 Geschwindigkeitstiberschrei-

el

tungen

Tmid Technische Daten

HE=O Karten

™ Unternehmen

Ereignisse

IH Einstecken einer ungliltigen
Tachographenkarte

Lmm Zeitliberlappung

THm Einstecken der Fahrerkarte
wahrend der Fahrt

] Geschwindigkeitsiiberschrei-
tung

Piktogramme (Ubersicht)

Ereignisse

i Fehler in der Kommunikation
mit dem Geber

P Zeiteinstellung (durch Werk-
statt)

I EH Kartenkonflikt
o™ Fahrt ohne gliltige Fahrerkarte

=F Letzter Kartenvorgang nicht
korrekt abgeschlossen

I+ Unterbrechung der Stromver-
sorgung
T Sicherheitsverletzung

P Fehlendes GNSS-Signal
I Zeitkonflikt
Y Kommunikationsfehler DSRC

i) Kontrolle Geschwindigkeits-
Uberschreitung

fall Bewegungskonflikt Fahrzeug

Stérungen

wh Kartenfehlfunktion

=¥ Druckerstorung

e Interne Stérung DTCO 4.0
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Piktogramme (Ubersicht)

Storungen

o Stérung beim Herunterladen
#hl Geberstorung

Wi Interner GNSS-Fehler

w1 Interner DSRC-Fehler

Lenkzeitwarnungen
M Pause!

Manueller Eingabevorgang
R3Sl Eingabe Ak tivititen

Eingabe Uribzk amrmte fk-

tiwitEt
FieT Eingabe I+t bei Schichtende
i Eingabe [+ bei Schichtbe-
ginn

Bedienhinweise

Hi Eingabe falsch

H Men(izugriff nicht méglich
Hru Bitte Eingabe

Hw Ausdruck nicht méglich
HFo Kein Papier

© Continental Automotive GmbH

Bedienhinweise

H¥E  Ausdruck verzogert

HE Karte fehlerhaft

Hio Karte auswerfen

HE Falsche Karte

HE Auswurf nicht méglich
HEE  Vorgang verzogert
HEYT  Aufzeichnung inkonsistent
Ha Gerétestoérung

i "yl Ungdiltig in Tagen ...

i Kalibrierung in Tagen ...

HE+1 Herunterladen von Daten der

Fahrerkarte in Tagen ...
VDO Counter (Option)
o] | Verbleibende Lenkzeit
[ o] Beginn nachste Lenkzeit:
lall Zukunftige Lenkzeit:

k] Verbleibende Pausen-/ Ruhe-
zeit

Geratebeschreibung

VDO Counter (Option)

+h Verbleibende Zeit bis Beginn
tagliche, wéchentliche Ruhe-
zeit
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Geratebeschreibung

m Landerkennzeichen

Kiirzel der Lander
A Osterreich
AL Albanien
AND  Andorra

AR Armenien
AZ Aserbaidschan
B Belgien

BG Bulgarien

BIH Bosnien und Herzegowina
BY Weilrussland

CH Schweiz

CY Zypern

Ccz Tschechische Republik

D Deutschland

DK Déanemark

E Spanien ’

EC Europaische Gemeinschaft
EST Estland

EUR  Ubriges Europa

38

Kiirzel der Lander

F Frankreich
FIN Finnland
FL Liechtenstein

FR/FO Faroer
GE Georgien
GR Griechenland

H Ungarn

HR Kroatien

| Italien

IRL Irland

IS Island

Kz Kasachstan
L Luxemburg
LT Litauen

LV Lettland

M Malta

MC Monaco

MD Republik Moldau
MK Mazedonien
MNE  Montenegro

Landerkennzeichen

Kiirzel der Lander

N Norwegen
NL Niederlande
P Portugal

PL Polen

RO Rumanien

RSM  San Marino

RUS Russische Foderation
S Schweden

SK Slowakei

SLO Slowenien

SRB  Serbien

TJ Tajikistan

™ Turkmenistan
TR Turkei

UA Ukraine

UK Vereinigtes Konigreich, Alder-
ney, Guernsey, Jersey, Isle of
Man, Gibraltar

uz Usbekistan
\" Vatikanstadt
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Landerkennzeichen

Kiirzel der Lander
WLD  Ubrige Welt

" Spanische Regionen: = Spanische
Regionen [ 39]

» Spanische Regionen

C PV NA

Abb. 6: Regionen in Spanien

Kiirzel der Regionen Spaniens

AN Andalusien
AR Aragonien
AST Asturien

C Kantabrien
CAT Katalonien

© Continental Automotive GmbH

Kiirzel der Regionen Spaniens

CL
CM
cv

Kastilien-Ledn
Kastilien-La Mancha
Valencia
Extremadura
Galicien
Balearische Inseln
Kanarische Inseln
La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra
Baskenland

Geratebeschreibung
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Geratebeschreibung Automatische Aktivitaten nach Ziindung ein/aus (Voreinstellung)

m Automatische Aktivititen
nach Ziindung ein/aus
(Voreinstellung)

Automatisch eingestellte Aktivitat ...

... nach Ziindung ein ... nach Ziindung aus

Fahrer 1 Angaben zum DTCO 4.0

i Pause/ Ruhezeit i Pause/ Ruhezeit Typ:

#  Sonstige Arbeitszeit #  Sonstige Arbeitszeit No:

B Bereitschaftszeit B Bereitschaftszeit Jahr:

? Keine Anderung 7 Keine Anderung Einstelldatum:
Fahrer 2 Unterschrift:

- Pause/ Ruhezeit i Pause/ Ruhezeit

#  Sonstige Arbeitszeit * Sonstige Arbeitszeit

@ Bereitschaftszeit @ Bereitschaftszeit

? Keine Anderung 7 Keine Anderung

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800
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Automatische Aktivitaten nach Ziindung ein/aus (Voreinstellung)

HINWEIS

Vom Fahrzeughersteller kdnnen bereits
definierte Einstellungen der Aktivitat
nach ziindung ein/aus program-
miert sein.

« Markieren Sie (V) die eingestellten
Funktionen in der Tabelle.

HINWEIS

Ausnahme bildet der Nachtrag von Ak-
tivitaten auf der Fahrerkarte. Wahrend

der Marusllaen Einsabe ist diese

Option auBer Funktion. Es findet keine
Anderung der Aktivitat nach zZiindung

ein/aus statt.

Die automatische Einstellung nach £~
dura @ineaus istin der Standardan-
zeige ersichtlich. Die Aktivitat blinkt fir
ca. 5 Sekunden und anschlieRend erfolgt
wieder die vorherige Anzeige.

= Anzeigen [ 43]

Standardeinstellungen:
= Aktivitédten einstellen [ 55]

© Continental Automotive GmbH

Geratebeschreibung

41



© Continental Automotive GmbH

Bedienung (allgemein)

Anzeigen

In Menuis bewegen
Karte stecken

Karte entnehmen
Behandlung der Karten

Daten herunterladen




Anzeigen

Bedienung (allgemein)
m Anzeigen
» Anzeige nach Ziindung ein

Nach Anschalten der Ziindung oder nach
Stand-by erfolgt die Standardanzei-

ge (a)-

120d0e o Okmeh

1 ——t—0 Kartsl b
12:dle @ Ok meh
2—+  123456.7km R

Abb. 7: Anzeige nach Ziindung ein

Wenn keine Tachographenkarte im
Kartenschacht-1 steckt, wird fur ca.
20 Sekunden der Hinweis (1) (Karte
fehlt) angezeigt, danach die Anzeige (2).

» Anzeigen wahrend der Fahrt

Wahrend der Fahrt konnen die Anzei-
gen (a), (b) oder (c) (Option) erfolgen.

Durch Driicken einer MenUtaste B/ &
kénnen Sie die Anzeige wechseln.

© Continental Automotive GmbH

1 2 2
| | |
12i50e @ Takm-h 15
i;-ﬂ\ 15231456.?km IEIE
| | 1]
4 5 6 7 8
1 2
| |
1a0ih2l  poOklS b
ZROZHOS
|
3
1
33— |
Yoo 8 e
OO0 .
|
2

Abb. 8: Anzeigen wahrend der Fahrt

Standardanzeige (a):

(1) Uhrzeit
mit Symbol # = Ortszeit
ohne Symbol & = UTC-Zeit

(2

3)
4
)
(6)
@
(8)

Bedienung (allgemein)

Kennzeichen der Betriebsart Eiz—
trisb

Geschwindigkeit

Aktivitat Fahrer-1

Kartensymbol Fahrer-1
Gesamtkilometerstand
Kartensymbol Fahrer-2

Aktivitat Fahrer-2

Anzeige Lenk- und Ruhezeiten (b):

(M

(2

3

Lenkzeit i Fahrer-1 seit einer gulti-
gen Ruhezeit

Glltige Ruhezeit i in Teilunterbre-
chungen von mindestens

15 Minuten und folgenden

30 Minuten

Zeit von Fahrer-2:
Derzeitige Aktivitat Bereitschafts-
zeit & und Dauer der Aktivitat
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Bedienung (allgemein)

HINWEIS

Art und Quelle der Gefahr

Bei nicht gesteckter Fahrerkarte wer-
den Zeiten angezeigt, die dem jeweili-
gen Kartenschacht-1 oder -2 zugeord-
net sind.

Anzeige verbleibende Lenk- und
Ruhezeiten (Option VDO
Counter) (c):

(1) Verbleibende Lenkzeit =ikt
(i1 blinkt = dieser Teil der Anzeige
ist gegenwartig aktiv).

(2) Nachste giltige Ruhezeit/ tagliche
oder wochentliche Ruhezeit k1.
= VDO Counter (Option) [ 77]

(3) Die eingestellte Aktivitat wird ange
zeigt.

» Meldungen

Meldungen werden unabhangig von der
aktuellen Anzeige eingeblendet.

44

Folgende Ursachen flihren zum Anzei-
gen einer Meldung:

I Ereignis

* Stérung

H Lenkzeitwarnung
H Bedienhinweis

= Bedeutung von Meldungen [ 99]
» Anzeige nach Ziindung aus

Nach Zundung aus wird Folgendes an-
gezeigt:

120408 @ Gk
RE 1234568, Tkm R

Abb. 9: Anzeige nach Zindung aus

In Menus bewegen

m In Meniis bewegen

e \Wahlen Sie die gewlinschte Funktion,
Aktivitdt oder den Zahlenwert mit den
Tasten O/ K im Eingabefeld aus.

e Bestatigen Sie die Auswahl mit der
Taste E&.
» Meniis bei stehendem Fahrzeug

Bei stehendem Fahrzeug und gesteckter
Fahrerkarte kdnnen Sie weitere Daten
der Fahrerkarte aufrufen.

= Zweite Meniiebene — Menlifunktionen
[ 82]
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Karte stecken

m Karte stecken

A AcHTUNG

Verkehrssicherheit beachten

» Stecken Sie als Fahrer die Karte nur
bei Stillstand des Fahrzeugs.

» Das Stecken der Karte wahrend der

Fahrt ist moglich, aber nicht erlaubt.
Dies wird als Ereignis gespeichert.

HINWEIS

Wahl des Kartenfaches
» Kartenschacht-1 (linkes Kartenfach)
fir die Karte des lenkenden Fahrers.

* Bei Teambetrieb: Kartenschacht-2
(rechtes Kartenfach) fir die Karte
des mitfahrenden Fahrers.

« Fur die Unternehmenskarte: Frei
wahlbarer Kartenschacht.

Halten Sie die Kartenschachte stets ge-
schlossen.

Die Abdeckungen der Kartenschachte
durfen nicht entfernt werden, um das
Eindringen von Staub und Schmutz oder
Spritzwasser zu verhindern.

© Continental Automotive GmbH

HINWEIS

Zur Bedienung der ADR-Variante muss
die Zindung eingeschaltet sein.

Beachten Sie die besonderen Sicher-
heitshinweise fir die Bedienung der
ADR-Variante des DTCO 4.0 in explosi-
onsgefahrdeten Umgebungen.

= ADR-Variante (Ex-Variante) [ 25]

1. Halten Sie die Kombitaste Fahrer-1
oder Fahrer-2 langer als 2 Sekunden
gedrickt.

Bedienung (allgemein)

B13:01s &8 Okmoh
xE 100436, 8kn Ho

Y

[ B

Abb. 10: Karte anfordern (Kombitaste)

2. Die Kartenzuflihrung wird ausgefah-
ren. Klappen Sie die Abdeckung der
Kartenzufiihrung vorsichtig nach un-
ten.

B 13:02e @ Okmeoh
h B Karte!

Z—

Abb. 11: Abdeckung herunterklappen

3. Stecken Sie Ihre Karte — mit Chip
nach oben und Pfeil nach vorne —in
den Kartenschacht.
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Bedienung (allgemein)

li3:02 @ Oknoh
h B Harte! h

= A | T

Abb. 12: Karte stecken

4. Klappen Sie die Abdeckung der Kar-
tenzufiihrung vorsichtig nach oben.

5. Schieben Sie die Kartenzufiihrung in
den Kartenschacht, bis diese einras-
tet. Die Informationen auf dem Chip
werden eingelesen.

Wahrend des Einlesens einer Karte in
Kartenschacht-1 kann eine weitere
Karte in den Kartenschacht-2 gesteckt
werden:

» Teambetrieb: die Fahrerkarte des
zweiten, begleitenden Fahrers.

* Auslesen der Karten- und Mas-
senspeicherdaten: die Unterneh-
menskarte.

Abhangig von der gesteckten Karte erfol-
gen menugefuhrte Bedienschritte.

46

» Fir die erste und (wenn gesteckt)
zweite Fahrerkarte
= Schichtbeginn — Fahrerkarte ste-
cken [ 51]

» Fir die Unternehmenskarte
= Anmeldung — Unternehmenskarte
stecken [ 69]

» Sprache

Die angezeigte Sprache hangt ab von:

» Eingesteckter Fahrerkarte im Karten-
schacht-1

» Tachographenkarte mit der hdheren
Wertigkeit, beispielsweise Unterneh-
menskarte, Kontrollkarte

Alternativ zu der automatischen
Spracheinstellung kénnen Sie die ge-
wilinschte Sprache einstellen.

=> Sprache einstellen [ 76]

Karte entnehmen

m Karte entnehmen

HINWEIS

Die Karten kénnen Sie nur bei stehen-
dem Fahrzeug aus dem Kartenschacht
entnehmen.

A AcHTUNG

Schutz vor Missbrauch

Entnehmen Sie die Fahrerkarte aus
dem Kartenschacht:

+ Bei Schichtende
» Bei Fahrer- oder Fahrzeugwechsel

HINWEIS

Zur Bedienung der ADR-Variante muss
die Zindung eingeschaltet sein.

Beachten Sie die besonderen Sicher-
heitshinweise fiir die Bedienung der
ADR-Variante des DTCO 4.0 in explosi-
onsgefahrdeten Umgebungen.

= ADR-Variante (Ex-Variante) [ 25]
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Karte entnehmen

Wi12:01e & Okmh
=0 100436.%kn Ha

Abb. 13: Karte anfordern (Kombitaste)

1. Halten Sie die Kombitaste Fahrer-1
oder Fahrer-2 langer als 2 Sekunden
gedrickt.

Im Display wird daraufhin angezeigt:
* Der Name des Inhabers der Karte

+ Ein Fortschrittsbalken der Ubertra-
gung von Daten auf den Chip der
Karte

* Die Abfrage zum Abmelden

2. Wahlen Sie mit Hilfe der Tasten @/ &
die gewtlinschte Funktion:

* Fahrerkarte:
Auswahl des Landes, in dem Sie
sich derzeit befinden.

© Continental Automotive GmbH

Bedienung (allgemein)

HINWEIS

Erfolgt innerhalb einer Minute keine
Eingabe des Landes, wird der Karten-
auswurf abgebrochen.

* Unternehmenskarte:

(a) =, wenn Sie am DTCO 4.0 das Un-
ternehmen abmelden méchten.

(b) H=ir, wenn die Unternehmenssper-
re aktiviert bleiben soll.

HINWEIS

Fir folgende Falle wird ein Hinweis an-

gezeigt:

» Periodische Nachpriifung des
DTCO 4.0

» Gliltigkeit der Unternehmens- oder
der Fahrerkarte lauft ab

» Das Herunterladen der Daten auf
der Fahrerkarte steht an

HINWEIS

Bei deaktivierter Unternehmenssperre
bleiben die gespeicherten Daten lhres
Unternehmens jedoch fir ein Fremdun-
ternehmen gesperrt.

3. Bestatigen Sie lhre Auswahl mit Hilfe
der Taste &.

Die Kartenzuflihrung des entsprechen-
den Faches wird ausgefahren.

4. Entnehmen Sie die Karte.

5. Klappen Sie die Abdeckung der Kar-
tenzuflihrung vorsichtig nach oben.

6. Schieben Sie die Kartenzufiihrung in
den Kartenschacht, bis diese einras-
tet.
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Bedienung (allgemein) Behandlung der Karten

m Behandlung der Karten m Daten herunterladen

» Tachographenkarte weder biegen

» Von Fahrer- r
noch knicken, noch zu anderen Zwe- on Fahrer- ode

Unternehmenskarte

cken verwenden.

Keine beschadigte Tachographenkar-
te verwenden.

Kontaktflachen sauber, trocken, fett-
und olfrei halten (immer in Schutzhil-
le bewahren).

Vor direkter Sonneneinstrahlung
schiitzen (nicht auf dem Armaturen-
brett liegen lassen).

Nicht in unmittelbare Nahe von star-
ken elektromagnetischen Feldern le-
gen.

Nicht Uber das Giltigkeitsdatum hin-
aus benutzen bzw. rechtzeitig vor Ab-
lauf eine neue Tachographenkarte be-
antragen.
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A\ EXPLOSIONSGEFAHR

Bei der ADR-Variante Explosions-
gefahr durch Restspannungen und
offene Schnittstellen

In explosionsgefahrdeten Bereichen
stellt das Betatigen der Tasten des
DTCO 4.0, das Einlegen von Karten,
das Offnen der Druckerschublade oder
das Offnen der Frontschnittstelle eine
erhohte Explosionsgefahr dar.

» Die Abdeckklappe muss geschlos-
sen sein.

» Es darf kein Herunterladen der Da-
ten erfolgen.

HINWEIS

Zum Herunterladen darf nur eine Fah-
rerkarte gesteckt ist. Sonst findet keine
Datenlbertragung statt.

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800

Abb. 14: Anschluss an die Frontschnittstelle

1. Klappen Sie die Abdeckkappe (1) der
Frontschnittstelle nach oben.

2. Stecken Sie den Download Key (3) in
die Frontschnittstelle (2).
Das Herunterladen startet automa-
tisch.

Zidlele  Gkmoh
HE 123456, Tk k

Abb. 15: Piktogramm: Datenubertragung



Daten herunterladen

Wahrend der Dateniibertragung wird das
entsprechende Piktogramm (4) ange-
zeigt.

Bedienung (allgemein)

HINWEIS

Méglicher Datenverlust bei der Ubertra-
gung auf den Download Key.
Unterbrechen Sie die Verbindung zur
Frontschnittstelle wahrend des Daten-
transfers nicht.

HINWEIS

Detaillierte Informationen Uiber die Aus-
lesesoftware bzw. zum Download Key
entnehmen Sie der jeweiligen Doku-
mentation.

HINWEIS

Detaillierte Informationen Uber die dazu
bendtigten Hard- und Software-Kompo-
nenten wie deren Nutzung entnehmen
Sie der jeweiligen Dokumentation.

3. SchlielRen Sie nach dem Herunterla-
den der Daten die Abdeckkappe (1).

» Kennung der Daten

Die kopierten Daten werden mit einer di-
gitalen Signatur (Kennung) versehen.

Anhand dieser Signatur kénnen die Da-
ten einer bestimmten Fahrerkarte zuge-
ordnet und deren Vollstandigkeit und
Echtheit Gberprift werden.

© Continental Automotive GmbH

» Vom Massenspeicher laden

Daten vom Massenspeicher kdnnen nur
mit der Unternehmenskarte herunterge-
laden werden.

Welche Daten (Karten- oder Massen-
speicher) heruntergeladen werden sol-
len, kénnen Sie am Download Key ein-
stellen.

» Ferngesteuertes Herunterladen
(Option)

Mit Hilfe eines Flottenmanagement-Sys-
tems (Remote-Betrieb) kdnnen nach er-
folgreicher Authentisierung einer Unter-
nehmenskarte (serverseitig hinterlegt)
die Daten auch ferngesteuert herunter-
geladen werden.
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Bedienung durch Fahrer

Funktionen der Fahrerkarte
Schichtbeginn — Fahrerkarte stecken
Aktivitaten einstellen

Schichtende - Fahrerkarte entnehmen
Manuelle Eingaben (Eintrag / Nachtrag)
Fahrer-/ Fahrzeugwechsel

Fahrerkarte erstmalig stecken




Funktionen der Fahrerkarte Bedienung durch Fahrer

Bedienung durch Fahrer m Schichtbeginn — Fahrerkarte > 1. Karte stecken

m Funktionen der Fahrerkarte stecken Stecken Sie bei Schichtbeginn (Beginn
des Arbeitstages) Ihre Fahrerkarte in den
Mit der Fahrerkarte weist sich der Fahrer ~ HINWEIS Kartenschacht.

am DTCO 4.0 aus.

Sie dient dem normalen Fahrbetrieb und
erlaubt es, Aktivitaten zu speichern, an-
zuzeigen, auszudrucken oder (bei ge-
steckter Fahrerkarte) herunterzuladen.

HINWEIS

Die Fahrerkarte ist nicht Gbertragbar.

Bedienung durch Fahrer ent-
spricht der Betriebsart Betrieb ent-
sprechend der Durchfiihrungsverord-
nung (EU) 2016/799 Anhang | C in der
aktuell geltenden Fassung.

> Betriebsarten (Ubersicht) [» 26]

HINWEIS

Mens fir die Anzeige und den Aus-
druck von Fahrerdaten sind nur verflig-
bar, wenn eine entsprechende Karte
gesteckt ist.

So wird beispielsweise der Menupunkt
Ausdruck Fahrer 2 nurange-
zeigt, wenn im Kartenschacht-2 eine
Fahrerkarte gesteckt ist.

HINWEIS

Zur Bedienung der ADR-Variante muss
die Zindung eingeschaltet sein.

Beachten Sie die besonderen Sicher-
heitshinweise fir die Bedienung der
ADR-Variante des DTCO 4.0 in explosi-
onsgefahrdeten Umgebungen.

= ADR-Variante (Ex-Variante) [ 25]
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= Karte stecken [ 44]

Mit dem Stecken der Fahrerkarte wird
am Display die auf der Karte hinterlegte
Sprache eingestellt.

HINWEIS

Die Sprache kénnen Sie im Menl ein-
stellen.
=> Sprache einstellen [ 76]

Das angezeigte Mendi fihrt Sie Schritt
fur Schritt zur vollstandigen Betriebsbe-
reitschaft des DTCO 4.0:

welooms
162 (e

142 GOUTE

Abb. 16: BegriRungsanzeige
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Bedienung durch Fahrer

BegruRungstext: Fir ca. 3 Sekunden
werden die eingestellte Ortszeit 1 &2 G
und die UTC-Zeit 14 = UTC angezeigt
(Zeitversatz = 2 Stunden).

Wahrend des Lesevorgangs der Karte
sind keine Eingaben mdglich.

Wird eine Taste gedriickt, wird eine Mel-
dung angezeigt:

Bitte warten!

Beziehungsweise

HE AuswurT
nicht mdslich xx

Es erfolgt das Einlesen der Karteninfor-
mation:

e

1 Maier
b.

] e

Abb. 17: Einlesen der Karteninformationen

Links steht die Nummer des Karten-
schachts, in dem die Karte steckt.

Daneben steht der Name des Fahrers
(von der Fahrerkarte eingelesen).

Ein Fortschrittsbalken zeigt das weitere
Lesen der Fahrerkarte an.

Letzte Entrnabms
15. 04,18

163 31e

Abb. 18: Anzeige der letzten Entnahme

Fir ca. 4 Sekunden werden Datum und
Uhrzeit der letzten Kartenentnahme in
Ortszeit angezeigt (Symbol = ).

Schichtbeginn — Fahrerkarte stecken

HINWEIS

Vollstandigkeit der Fahrtdaten beach-
ten.

Gemal Verordnung sind Aktivitaten,
die nicht auf der Fahrerkarte aufge-
zeichnet werden konnen, mittels Nach-
trag manuell einzutragen.

Dann erfolgt die Abfrage zum manuellen
Nachtrag:

d. [1M Einzabe
Hachtras?

Hackhtraz? Ja

Hein

Abb. 19: Nachtrag als Option

e Sie kdnnen Aktivitdten nachtragen;
= Manuelle Eingaben (Eintrag /
Nachtrag) [ 59]

— Wenn Sie keine Aktivitaten nach-

tragen wollen, H=1ir auswahlen;
weiter siehe Schritt i.
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Schichtbeginn — Fahrerkarte stecken

— Mit .T= fordert der DTCO 4.0 Sie
auf, manuelle Eingaben vorzuneh-
men; nachfolgendes Display:

e M15.04.18 16231
R 18.0d.08 0750

Abb. 20: Eingabeoptionen

i1 = Manuelle Eingabe
- = Eingabefeld der Aktivitat blinkt

Es wird der Zeitraum zwischen Entnah-
e (1. Zeile) und aktuellem Steckvor-

gang (2. Zeile) in Ortszeit angezeigt.

=> Aktivitaten einstellen [ 55]

Abb. 21: 2. Zeile = Eingabeblock

© Continental Automotive GmbH

— Sie konnen die erforderlichen An-
gaben (blinkende Eingabefelder) in
folgender Reihenfolge eingeben:
Aktivitat/Tag/Monat/Jahr/
Stunde/Minute.

Der Vorgang endet, wenn der Zeitpunkt
des Steckvorgangs erreicht ist.

Danach erfolgt Aufforderung zur Eingabe
des Landes.

g #lr Besinn Land
H

2k Bezinn Eesion
E e

Abb. 22: Auswahl des Landes

— Wahlen Sie das Land und ggf. die
Region, fir die der Nachtrag gelten
soll und bestatigen Sie Ihre Aus-
wahl mit E.
= Lénderkennzeichen [+ 37]

Bedienung durch Fahrer

HINWEIS

Fir Spanien miissen Sie zusatzlich die
Region angeben.

HINWEIS

Sie kénnen mit der Taste B die Einga-
be abbrechen, falls Sie lhre Schicht so-
fort fortsetzen wollen.

Abb. 23: Bestatigung der Eingabe
— Bestatigen Sie die Eingabe mit .J =
oder Mzir.
e Erstmaliges Stecken
Beim erstmaligen Stecken der Fahrer-
karte erfolgen zusatzliche Abfragen:

= Fahrerkarte erstmalig stecken
[ 65]

Es folgt die Standardanzeige.
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Bedienung durch Fahrer

L lo7i2e @ Okmeh
LR 123456, Tk h
o

Abb. 24: Standardanzeige mit gesteckter Karte

Die angezeigten Symbole haben folgen-

de Bedeutung:

» .. = Die Fahrerkarte befindet sich im
Kartenschacht.

» m = Sie konnen die Fahrt beginnen,
die Daten sind eingelesen.

HINWEIS

Das Symbol = wird fir beide Karten-
schachte angezeigt.

Sind die Karten fur Fahrer-1 und
Fahrer-2 gesteckt, kann mit der Fahrt
begonnen werden, sobald das Sym-
bol m flr Fahrer-1 angezeigt wird.
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» 2. Aktivitit einstellen

Stellen Sie mit der Kombitaste zum ent-
sprechenden Kartenschacht IRl die Akti-
vitat ein, die Sie ausflihren wollen.

=> Aktivitadten einstellen [ 55]

e Bei Wechsel der Ortszeit: Stellen Sie
die Uhrzeit auf die aktuelle Ortszeit
ein.
= Ortszeit einstellen [ 94]

Der DTCO 4.0 ist bereit.

HINWEIS

Der Beginn der Fahrt beendet jede an-
gefangene manuelle Eingabe — auch
fur den Fahrer-2.

A AcHTUNG

Stellen Sie bei einer Pause oder Ruhe-
zeit unbedingt die Aktivitat auf i ein.

Stérungen am DTCO 4.0 oder den Sys-
temkomponenten werden im Display an-
gezeigt.

Schichtbeginn — Fahrerkarte stecken

e Quittieren Sie die Meldung mit der
Taste &.
= Bedeutung von Meldungen [ 99]

» Landeseingabe (Manuelle
Eingabe)

Angabe des Landes bei
Schichtbeginn

JIw o7 11,18 12010
hoOT.11.18 14500

#7 Bezinn Land

#k7 Besinn Land
A

Abb. 25: Eingabeoption - Beginn Land
e Das Symbol #i#7 BEeainn Land
auswahlen und bestatigen.

e |and auswahlen und bestatigen.
= Ldnderkennzeichen [ 37]
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Schichtbeginn — Fahrerkarte stecken

HINWEIS

In Spanien missen Sie zusatzlich die
Region angeben, in der lhre Fahrt be-
ginnt.

= Spanische Regionen [ 39]

Angabe des Landes bei
Schichtende

AW 2. 10.18 17145
o0Teila1s ddede
rie? Ence Land

ke Ende Land
H

Abb. 26: Eingabe - Ende Land

e Im ersten Eingabefeld - das Sym-
bol #t&? Erwde Land auswéhlen
und bestatigen.
Dies ist nur maéglich, wenn die Zeit der
ersten manuellen Eingabe nicht mit
der Zeit zur Landeseingabe bei der
letzten Kartenentnahme Uberein-
stimmt.

© Continental Automotive GmbH

e Land auswahlen und bestatigen.
Auswahl der Lander

Bei neuerlicher Auswahl wird das zuvor
eingegebene Land zuerst angezeigt.

Uber die Tasten B/ & werden die 4 zu-
letzt eingegeben Lander angezeigt.
Kennzeichnung: Doppelpunkt vor dem
Landerkennzeichen : E

Die weitere Auswabhl erfolgt in alphabeti-
scher Reihenfolge, mit Buchstabe A be-
ginnend:

e Taste®:H: £ Wa #s ... usw.
e TasteB®:#- B s [ ... usw.

HINWEIS

Durch Dricken und Halten der Taste &
/ B kdnnen Sie die Auswahl beschleu-
nigen (auto-repeat-Funktion).

Bedienung durch Fahrer

» Abbruch der Eingabeprozedur

Erfolgt innerhalb von 30 Sekunden keine
Eingabe, wird folgendes Display ange-
zeigt:

Hu Bitte
Eirnzabe

Abb. 27: Eingabeaufforderung am Display

Wird innerhalb von weiteren
30 Sekunden die Taste & gedriickt, kdn-
nen Sie die Eingabe fortsetzen.

Im anderen Fall oder bei Fahrtbeginn
wird die Standardanzeige (a) im Display
angezeigt.

Bereits eingegebene Daten werden ver-
worfen, um sicherzustellen, dass nur kor-
rekte und von lhnen bestatigte Daten ge-
speichert werden. Dies betrifft die Remo-
te-Eingabe und die direkte Eingabe am
DTCO 4.0.

Die Anforderung der Karte durch
Driicken der Kombitaste EEM unterbricht
die Marnuslle Einsabs,
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Bedienung durch Fahrer

m Aktivitaten einstellen
» Mogliche Aktivititen

Folgende Aktivitaten kdnnen eingestellt
werden:

o] Lenkzeit (automatisch bei

Fahrt)
= Alle sonstigen Arbeitszeiten
o Bereitschaftszeiten (Wartezei-

ten, Beifahrerzeit, Schlafkabi-
nenzeit wahrend der Fahrt flir
Fahrer-2)

= Pausen und Ruhezeiten

» Aktivitdt wechseln

HINWEIS

Das Einstellen der Aktivitaten ist nur bei
stehendem Fahrzeug mdglich.

128d0e o
1—=H

ckimehy
1o0d36. 8km Be

Abb. 28: Standardanzeige mit Aktivitat (1)

b. Driicken Sie die Kombitaste Il , bis
die gewtiinschte Aktivitat im Dis-
play (1) angezeigt wird.

c. Im Teambetrieb: Betatigen Sie als
Beifahrer (Fahrer-2) entsprechend die
Taste EL.

» Automatisches Einstellen

Der DTCO 4.0 schaltet automatisch auf
folgende Aktivitaten:

a. Betatigen Sie die Kombitaste IR flr
Fahrer-1.
Die Standardanzeige wird angezeigt.
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bei ... Fahrer-1 Fahrer-2
Fahrt o b
Fahrzeugstopp @
HINWEIS

Richtige Berechnung des Counters
(Option) sicherstellen:

» Stellen Sie bei Schichtende oder
Pause unbedingt die Aktivitat i ein.

Aktivitaten einstellen

Automatisches Einstellen nach
Ziindung ein/ aus (Voreinstellung)

Nach Ziindung ein / aus kann der
DTCO 4.0 auf eine definierte Aktivitat
schalten, beispielsweise .

Diese Aktivitat, kann mit einer Unterneh-
menskarte oder durch eine autorisierte
Fachwerkstatt programmiert werden.

Die Aktivitat (1) und / oder (2), die sich
aufgrund Ziindung ein oder Ziindung aus
automatisch andert, wird in der Standar-
danzeige angezeigt. Sie blinkt fur

ca. 5 Sekunden.

12icie o+ Okmeh
131nE 123456, Thm Bn 2

Abb. 29: Blinken der Aktivitat in Standardan-
zeige

Nach Ziindung ein erfolgt wieder die vor-
herige Anzeige.

Beispiel:
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Aktivitaten einstellen

Sie haben den Coirrt= angewahlt und
schalten die Ziindung aus.

Bei Anschalten der Ziindung wird der
Courter nach 5 Sekunden wieder an-
gezeigt.

» Aktivitaten handschriftlich
eintragen

HINWEIS

Verordnung beachten.

Gemal Verordnung (EU) 165/2014
sind Aktivitaten, die nicht auf der Fah-
rerkarte aufgezeichnet werden kénnen,
handschriftlich nachzutragen.

In folgenden Fallen sind Aktivitaten
handschriftlich einzutragen:

* Bei einem Defekt des DTCO 4.0

» Bei Verlust, Diebstahl, Beschadigung
oder Fehlfunktion der Fahrerkarte

In diesen Fallen missen Sie am Anfang
und am Ende der Fahrt bzw. der Schicht
einen Tagesausdruck am DTCO 4.0 er-

stellen.

© Continental Automotive GmbH

Auf der Rickseite des Ausdrucks haben
Sie die Mdoglichkeit, Ihre Aktivitaten
handschriftlich (2) einzutragen und den
Ausdruck mit personlichen Angaben (1)
zu vervollstandigen.
[ o Mustuman teiz |
ol FHIMSE7E00U34 5 6
ANo. VEVM &L2 |

o+ VB Villingn
e AAirchen
skm_ ZPE
kme 92610 |
km 368
Dat._ 12702018

g by

>

@

2

g :

& |

£

8‘ LIl ] lell L illes

" ITaxo TFaxoe

Abb. 30: Eintrag der Aktivitaten

Bedienung durch Fahrer

Bedeutung der Symbole
i Vor- und Familienname

(o™ Nummer der Fahrerkarte
oder des Fihrerscheins

&Mz . Fahrzeugkennzeichen

4 Ort bei Schichtbeginn

& Ort bei Schichtende

+km km-Stand bei Schichtende

ki km-Stand bei Schichtbeginn

km Gefahrene Kilometer

Dat. Datum

Sig. Eigenhandige Unterschrift

HINWEIS

Beachten Sie die fur Ihr Land geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.
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Bedienung durch Fahrer

m Schichtende — Fahrerkarte
entnehmen

HINWEIS

Zum Schutz der personlichen Daten
sollten Sie zu jedem Schichtende Ihre
Fahrerkarte entnehmen.

Die Fahrerkarte kdbnnen Sie nur bei
Stillstand des Fahrzeugs aus dem Kar-
tenschacht entnehmen.

HINWEIS

Zur Bedienung der ADR-Variante muss
die Zindung eingeschaltet sein.

Beachten Sie die besonderen Sicher-
heitshinweise fiir die Bedienung der
ADR-Variante in explosionsgefahrdeter
Umgebung.

= ADR-Variante (Ex-Variante) [ 25]

1. Stellen Sie zum Schichtende (Ende
des Arbeitstages) oder beim Fahr-
zeugwechsel die entsprechende Akti-
vitat ein, z. B. Ruhezeit .
= Aktivitéaten einstellen [ 55]
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2. Halten Sie die Taste IR fir mindes-
tens 2 Sekunden gedrickt.

1 Maier

Abb. 31: Ubertragen der Schichtdaten

Die Nummer des Kartenschachts und
der Nachname des Fahrers werden an-
gezeigt.

Ein Fortschrittsbalken zeigt das Be-
schreiben der Fahrerkarte an.

b. e Ende Land
E
B A

Abb. 32: Angabe zum derzeitigen Standort

3. Wahlen Sie das Land mit den Tas-
ten O/ K und bestatigen Sie die Aus-
wahl mit der Taste &.
= Angabe des Landes bei Schichtbe-
ginn [ 54]

Schichtende — Fahrerkarte entnehmen

HINWEIS

Erfolgt innerhalb einer Minute keine
Eingabe des Landes, wird der Karten-
auswurf abgebrochen.

4. Entnehmen Sie |Ihre Fahrerkarte aus
dem Kartenschacht.
= Karte entnehmen [ 46]
Dies gilt auch bei Fahrerwechsel im
Teambetrieb. Dann stecken Sie |hre
Fahrerkarte in den anderen Schacht.
Das Display zeigt:

= -15:-::5.@ kmeh
R 123458 Tkm R

Abb. 33: Standardanzeige ohne Karten

5. Drucken Sie — sofern gewlinscht — die
gespeicherten Aktivitaten und Ereig-
nisse mit Hilfe des Druck-MenUs aus.
= Zweite Meniiebene — Mendifunktio-
nen [ 82]
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Manuelle Eingaben (Eintrag / Nachtrag) Bedienung durch Fahrer

H H Entnahme (15.04.18) Stecken (18.04.18)
HINWEIS :l.‘:llv(I:T'lrt':jatz;e Eingaben (Eintrag / 16:31 Ortszeit 07:35 Ortszeit
Wenn Sie einen Ausdruck Uber die zu- II; ____________ ;I:
riickliegenden 24 Stunden wiinschen, Wenn Sie nach dem Stecken der Fahrer- _ e —
so warten Sie — wenn méglich — bis karte bei der Abfrage Einzabe Hach- Zeitraum unbekannter Aktivitat
schsten T +ras? mit Ja bestatigt haben Abb. 35: Beispiel fur Zeitraum mit unbekannter
zum nachsten Tag. - - X . Aktivitat
Sie stellen so sicher, dass auch die (SChr.'tt d) werden cﬁe manu_ell anqgba-
letzte Aktivitat komplett im Ausdruck ren Eintrage angezeigt (Schysttta) Folgende Eingaben sind moglich:
ausgewiesen wird. d . « Aktivitat Ruhezeit = nachtragen:
1M Einsabe > Aktivitét Ruhezeit nachtragen
Hackhtras? Ja [ 61]
€. - F . * Arbeitszeit fortsetzen:
M1, G, 15 16231 S Aktivitéten fortsetzen [ 62]
B olE.0d.18 0T3S o
» Arbeitszeit fortsetzen, beenden und/
Abb. 34: Displays zur Mglichkeit der Korrek- oder Aktivitaten einer Arbeitszeit vor-
tur anstellen:
o . O 4 . . > Aktivitéten fortsetzen und Aktivita-
Die Eintréage kénnen Sie nun nacheinan- ten anderen voranstellen [ 63]

der vornehmen (Tasten B/ K und ).

Diese Moglichkeiten nach dem Stecken
Bei einer falschen Eingabe kénnen Sie Ihrer Fahrerkarte gelten auch allgemein
mit der Taste B zurlickspringen und die - die Wahl der aktuellen Aktivitat.
Eingabe wiederholen.

© Continental Automotive GmbH
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Bedienung durch Fahrer

» Kartenanforderung wahrend der
Manuellen Eingabe

1. Fordern Sie mit der Taste I die Kar-
te zum Auswurf an.
Die Abfrage zur manuellen Eingabe
wird angezeigt:

1M Einzsabe
bestitizen? Hein

iM Einzabe
a7

Hachtras? Hein

Abb. 36: Nachtrag als Option

2. Wahlen Sie mitden Tasten O /&
H=ir aus und bestatigen Sie mit der
Taste E&.

3. Weiter mit Schritt 3.
=>» Schichtende — Fahrerkarte entneh-
men [ 57]

Die Manuelle Eingabe wird abgebro-
chen. Fir den unbekannten Zeitraum
speichert der DTCO 4.0 die Aktivitat % .
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Manuelle Eingaben (Eintrag / Nachtrag)
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Manuelle Eingaben (Eintrag / Nachtrag)

» Aktivitat Ruhezeit nachtragen

Letzte Entnahme !
15,04,18 16:31s ¥
\
1M Einsabe M oA5. 04,18 16131
Hachtras? Ia holE. 04,18 0T3S
; |- 18.04.18 o735

= Besinn Land

i0
\

1M Einsabe

bestitizen? Ja

\

O7I3Ee @ kmeh

HE 123456, Tkm  n

© Continental Automotive GmbH

Bedienung durch Fahrer

Entnahme (15.04.18) Stecken (18.04.18)
16:31 Ortszeit 07:35 Ortszeit

Ruhezeit nachtragen

Beachten Sie: Die Eingabe erfolgt in Ortszeit.
a. Nach Auswahl .J= flr einen Nachtrag:

b. Wahlen und bestatigen Sie die Aktivitat in Gber die
Taste &.
Die Anzeige springt auf das nachste blinkende Einga-
befeld. Halten Sie die Taste & gedrickt, springt die
Anzeige auf den letzten Eintrag der Anzeige.

c. Bestatigen Sie auch die letzte Eingabe der Minuten
Uber die Taste &.

d. Folgen Sie der Menufuhrung.
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Bedienung durch Fahrer

» Aktivitaten fortsetzen

Letzte Entnakme ]
24,0218 233Ze
' M 24,0218 23132
1M Einzabe R O25.02,18 02130
Hachtras? Ja
n 25.02.18 02130
1
' ® 25.02.18 00220
:
M 253.02.18 00120
R 25 02.18 G2iao
o 25.02.18 02:30
+ Besinn Land
Hj
1M Einzabe
bestitizen? Ja
02:3e o Okmeh
HE 123456 Tkm R
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Manuelle Eingaben (Eintrag / Nachtrag)

Entnahme (24.02.18) Stecken (25.02.18)
23:32 Ortszeit 02:30 Ortszeit

00:20 Ortszeit

Aktivitaten ergénzen

Beachten Sie: Die Eingabe erfolgt in Ortszeit.

a.

Wahlen und bestatigen Sie die erste Aktivitat * uber die Tas-
te E&.

. Geben Sie nacheinander Tag und Uhrzeit ein und bestatigen

Sie dies jeweils Uber die Taste &.

. Wahlen und bestatigen Sie die zweite Aktivitat @ Uber die

Taste E&.

. Geben Sie wiederum Tag und Uhrzeit ein und bestatigen

dies Uber die Taste &.

. Bestatigen Sie auch die letzte Eingabe der Minuten tber die

Taste E&.

Folgen Sie der Menufihrung.
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Manuelle Eingaben (Eintrag / Nachtrag)

» Aktivitaten fortsetzen und
Aktivitdten anderen voranstellen

: \
\
Letzte Entnabme
el e | M 05.11.18 17:50
— = ho14.11.158 14200
' |+ o5.11.18 18:45 L
1M Einaabe M 05 11,18 18:45 | |ne? Ende Land
Machtras? Ja ‘m? Ende Land 0
1 |
' M o05.11.18 18:45
D) b 14.11.18 14100
7 14.11.18 12:10
Mo14.41.18 12010 § | | +? Besinn Land
«+7 Besinn Land H
M 14.11.18 12:10
]a 14.11.18 1400
+¢ Beainn Land
0
14:01e @ Okmech oo 1M Einzabe
HE 1234536.Tkm R bestitizen? Ja
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Bedienung durch Fahrer

Entnahme (05.11.18)
17:50 Ortszeit

Stecken (14.11.18)
14:00 Ortszeit

Aktivitaten
voranstellen

Schichtende

Aktivitdten erganzen Schichtstart

Beachten Sie: Die Eingabe erfolgt in Ortszeit.

a. Wahlen und bestatigen Sie die erste Aktivitat :x mit Datum
und Uhrzeit.

b. Wahlen und bestétigen Sie das Symbol ke ¥ Ervds Lard.
c. Wahlen und bestatigen Sie das Land.

d. Wahlen und bestatigen Sie die nachfolgende Aktivitat
= unbekannte Aktivitat mit Datum und Uhrzeit.

e. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, bis der Zeitpunkt des
Steckvorgangs erreicht ist.
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Bedienung durch Fahrer

m Fahrer-/ Fahrzeugwechsel

B 131026 0 Okmoh

W Karte!

Abb. 37: Fahrerkarte wechseln
» Fall 1 — Teambetrieb

Fahrer-2 wird zu Fahrer-1.

a. Fahrerkarten aus den Kartenschach-
ten entnehmen und in den jeweils an-
deren Kartenschacht stecken.

b. Gewinschte Aktivitat einstellen:
=> Aktivitédten einstellen [ 55]

Fahrer-2 gesteckt werden.

Mit der Fahrt kann begonnen werden,
sobald das Symbol E fiir Fahrer-1 und
das Symbol = fur Fahrer-2 angezeigt

wird.

HINWEIS

Im Teambetrieb kann die Karte von
Fahrer-1 zuerst gesteckt werden, um
die Fahrt schnell antreten zu kdnnen.
Schon wahrend des Einlesens der Kar-
te von Fahrer-1 kann die Karte von

64

» Fall 2 — Schichtende

Fahrer-1 und / oder Fahrer-2 verlassen
das Fahrzeug.

a. Der Betreffende erstellt bei Bedarf
einen Tagesausdruck, fordert seine
Fahrerkarte an und nimmt die Fahrer-
karte aus dem Kartenschacht.

b. Die neue Fahrzeugbesatzung steckt
die Fahrerkarte, je nach Funktion
(Fahrer-1 oder Fahrer-2), in den Kar-
tenschacht.

» Fall 3 — Mischbetrieb
Fahreinsatz mit unterschiedlichen Ta-

chographen-Typen.

» Beispielsweise einem analogen Fahr-
tenschreiber mit Schaublattaufzeich-
nung oder ...

Fahrer-/ Fahrzeugwechsel

» Digitalem Fahrtenschreiber mit Fah-
rerkarte gemaR Verordnung
(EU) 165/2014, beispielsweise
DTCO 4.0.

Bei einer Kontrolle muss der Fahrer flr
die laufende Woche und fur die vergan-
genen 28 Tage Folgendes vorweisen
kénnen:

» Fahrerkarte (1),

* relevante Tagesausdrucke aus dem
digitalen Tachographen (2), beispiels-
weise bei Beschadigung oder Fehl-
funktion der Fahrerkarte,

» beschriebene Schaublatter (3),

handschriftliche Aufzeichnungen der
Aktivitaten.
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Fahrerkarte erstmalig stecken

! 1””

(oAl
1— ;i;i!iﬁ lif:

) i
~ s

Abb. 38: Beispiele der mitzuflihrenden Unter-
lagen

HINWEIS

Beachten Sie die fir Ihr Land geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

© Continental Automotive GmbH

m Fahrerkarte erstmalig
stecken

» Datennutzung

Beim erstmaligen Stecken der Karte wer-
den Sie zum Schutz lhrer personlicher
Daten gefragt, ob Sie der Verarbeitung
personenbezogener Daten zustimmen.
= Datenschutz [ 9]

» Ablauf der Anmeldung

Die Abfrage erfolgt automatisch im Ver-
lauf der erstmaligen Anmeldung am
DTCO 4.0.

Sie erfolgt nach der Auswahl des Lan-
des.

1 ITS Daten
ausseben? Ja

Abb. 39: Abfrage personenbezogene Daten

1. Mit den Tasten @ /K .Ja oder Heir
auswahlen.

Bedienung durch Fahrer

2. Mit Taste & bestatigen.
Eine Meldung zur Speicherung der
Eingabe wird angezeigt:

Eirnzabe
aezpeichert

Abb. 40: Bestatigung des Speicherns

L0

HED

Daten
b7 Ja

[T ]
m

Abb. 41: Abfrage personenbezogener Spezial-
daten

3. Mit den Tasten @ /K .Ja oder Heir
auswahlen

4. Mit Taste & bestatigen.
Eine Meldung zur Speicherung der
Eingabe wird angezeigt:

Eirnzabe
sespeichert

Abb. 42: Bestatigung des zweiten Speicherns
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Bedienung durch Fahrer

Nun erfolgt die tbliche Anmeldung am
DTCO 4.0.

=> Schichtbeginn — Fahrerkarte stecken
[ 51]

HINWEIS

Die Einstellungen werden fir bis zu 88
verschiedene Tachographenkarten ge-
speichert.

Die Einstellung kénnen Sie andern:
=>» Einstellungen zu personenbezoge-
nen ITS-Daten &ndern [ 92]

66

Fahrerkarte erstmalig stecken
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Bedienung durch Unternehmer

Funktionen der Unternehmenskarte
Meniifunktionen in der Betriebsart Unternehmen
Anmeldung — Unternehmenskarte stecken
Mitgliedstaat und Kennzeichen eingeben

Unternehmenskarte entnehmen




Bedienung durch Unternehmer

Bedienung durch Unternehmer

m Funktionen der
Unternehmenskarte

HINWEIS

Die Unternehmenskarte dient aus-
schliellich dem Datenmanagement des
Unternehmens und nicht dem Fahrbe-
trieb.

Wenn Sie mit der Unternehmenskarte
fahren, wird die Meldung !=E Fahirt
ohime sGltise Karts angezeigt.

HINWEIS

Landerbestimmungen beachten.

Das Unternehmen sorgt fiir die ord-
nungsgemale Verwendung der Unter-
nehmenskarten.

» Beachten Sie die fur Ihr Land gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen.

Mit der Unternehmenskarte weist sich
ein Unternehmen gegenuber dem
DTCO 4.0 aus.

68

Beim ersten Stecken der Unternehmens-
karte meldet sich das Unternehmen am
DTCO 4.0 an, so dass dieser bis zum
Abmelden oder dem Stecken einer ande-
ren Unternehmenskarte als Tachograph
dieses Unternehmens gefiihrt wird. Da-
mit sind Zugriffsrechte auf die zum Un-
ternehmen zugeordneten Daten gewahr-
leistet.

Die Unternehmenskarte bietet im Rah-
men ihrer Berechtigungsstufe folgende
Méoglichkeiten:

* An-und Abmelden des Unterneh-
mens am DTCO 4.0, beispielsweise
bei Fahrzeugverkauf, Ablauf der Fahr-
zeugmiete

» Eingabe des Mitgliedstaates und des
amtlichen Kennzeichens des Fahr-
zeugs
=> Mitgliedstaat und Kennzeichen ein-
geben [ 70].

» Zugriff auf die Daten des Massenspei-
chers und auf die dem Unternehmen
zugeordneten Daten, z. B. Ereignisse,
Stérungen, Geschwindigkeit, Fahrer-
name

Funktionen der Unternehmenskarte

» Zugriff auf Daten einer gesteckten
Fahrerkarte

+ Zugriff auf die Frontschnittstelle zum
autorisierten Herunterladen der Daten
des Massenspeichers

In der EU missen die Daten alle
3 Monate vom Massenspeicher herunter-
geladen werden.

In folgenden Fallen ist es zusatzlich sinn-
voll die Daten herunterzuladen:

» Verkauf des Fahrzeugs

» Stilllegen des Fahrzeugs

» Bei Austausch des DTCO 4.0

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800



Menifunktionen in der Betriebsart Unternehmen

m Meniifunktionen in der
Betriebsart Unternehmen

Das Navigieren innerhalb der Menifunk-
tionen erfolgt immer nach der gleichen
Systematik.

=> In Meniis bewegen [ 44]

Befindet sich die Unternehmenskarte im
Kartenschacht-2, bleiben alle Haupt-
menUs gesperrt, die diesem Karten-
schacht zugeordnet sind.

= Sperre Menliizugriff [ 85].

In diesem Fall konnen Sie nur die Daten
einer gesteckten Fahrerkarte in
Kartenschacht-1 anzeigen, ausdrucken
oder herunterladen.

=>» Erste Meniiebene — Standardwerte
[ 75].

© Continental Automotive GmbH

m Anmeldung —
Unternehmenskarte stecken

HINWEIS

Bedienung durch Unternehmer ent-
spricht der Betriebsart Unternehmer
entsprechend der Durchfiihrungsver-
ordnung (EU) 2016/799 Anhang | C in
der aktuell geltenden Fassung.

e Stecken Sie die Unternehmenskarte
in einen freien Kartenschacht;
=> Karte stecken [ 44].
Mit dem Stecken der Unternehmens-
karte wird am Display die auf der Kar-
te hinterlegte Sprache eingestellt.

HINWEIS

Die von lhnen bevorzugte Sprache kén-
nen Sie individuell einstellen.
= Sprache einstellen [ 76]

Das angezeigte Meni fihrt Sie Schritt
fur Schritt zur vollstdndigen Betriebsbe-
reitschaft des DTCO 4.0:

Bedienung durch Unternehmer

weloome

12850 10250UTE

Abb. 43: BegriRungsanzeige

BegriRungstext: Fir ca. 3 Sekunden
werden die eingestellte Ortszeit 1 25 Sl
und die UTC-Zeit 142 5T angezeigt
(Zeitunterschied = 2 Stunden bei Som-
merzeit).

HINWEIS

Wahrend des Lesevorgangs der Karte
sind keine Eingaben mdglich.

Wird eine Taste gedriickt, wird eine
Meldung angezeigt.

Bitte warten!

Abb. 44: Meldung — Option |

Oder
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Bedienung durch Unternehmer

HE Auswur'
nicht mdslich =x

Abb. 45: Meldung — Option Il

Es erfolgt das Einlesen der Karteninfor-
mation:

R g

b |# Sped. Muster

eneen seeen SEEEE s SRR ﬁ

Abb. 46: Einlesen der Karteninformationen

Links steht die Nummer des Karten-
schachts, in dem die Karte steckt.

Daneben steht die Bezeichnung des Un-
ternehmens (von der Unternehmenskar-
te eingelesen).

Ein Fortschrittsbalken zeigt das weitere
Lesen der Unternehmenskarte an.
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e Geben Sie — falls dazu aufgefordert —
das Landeskurzel und das amtliche
Kennzeichen des Fahrzeugs ein:
= Mitgliedstaat und Kennzeichen ein-
geben [+ 70]

e Falls an diesem DTCO 4.0 noch nicht
erfolgt, wird nun das Unternehmen
angemeldet:

C. f+8 Unternshmnen

anzemsldet
/
1 Bareits

anzemsldet

Abb. 47: Anmelden des Unternehmens

Mit der Anmeldung wird nun bis zum Wi-
derruf die Unternehmenssperre aktiviert.

Damit ist gewahrleistet, dass unterneh-
mensspezifische wie auch personenspe-
zifische Daten der Fahrer, die diesem
Unternehmen zugeordnet sind, vor Zu-
griff geschutzt sind.

Es folgt die Standardanzeige.

Anmeldung — Unternehmenskarte stecken

Der DTCO 4.0 befindet sich in der Be-
triebsart Urtarrshiman, Symbol &:

d‘ 17:51e @ Ol mek
mE 123408, Thm EA

Abb. 48: Standardanzeige mit gesteckter Un-
ternehmenskarte

Ergebnis: Der DTCO 4.0 ist bereit.

e Sie kdnnen nun Massenspeicherda-
ten herunterladen, um diese den ge-
setzlichen Vorgaben gemaR zu archi-
vieren und auszuwerten.
= Daten herunterladen [ 48]

e Sie konnen auch auf die Daten einer
ebenfalls gesteckten Fahrerkarte zu-
greifen, z. B. diese herunterladen.

e Stdérungen am DTCO 4.0 oder den
Systemkomponenten werden im Dis-
play angezeigt. Quittieren Sie die Mel-
dung mit der Taste &.
= Bedeutung von Meldungen [ 99]
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Mitgliedstaat und Kennzeichen eingeben

m Mitgliedstaat und
Kennzeichen eingeben

StandardmaRig werden Landeskennzei-
chen und amtliches Kennzeichen mit der
Installation und Kalibrierung durch die
autorisierte Fachwerkstatt hinterlegt.

War dies nicht der Fall, werden Sie beim
erstmaligen Stecken der Unternehmens-
karte vom DTCO 4.0 dazu aufgefordert.

Die Eingaben werden im DTCO 4.0 ge-
speichert.

HINWEIS

Kennzeichen richtig eingeben.

Die Eingabe des amtlichen Kennzei-
chens kann DTCO 4.0 nur einmal von
Ihnen vorgenommen werden.

Geben Sie das Kennzeichen daher ex-
akt so ein, wie es auf dem Kennzeichen
des Fahrzeugs steht.

Eine Anderung ist danach nur tiber eine
autorisierte Fachwerkstatt mit einer
Werkstattkarte moglich.

© Continental Automotive GmbH

Abb. 49: Abfrage zur Eingabe des Kennzei-
chens

1. Wahlen Sie mit den Tasten B /& J=
aus und bestatigen Sie mit der Tas-
te BR.

Es folgt die Anzeige zur Eingabe des
Mitgliedstaates:

Land: o

Abb. 50: Auswahloption Land

2. Wahlen Sie das Landerkennzeichen
des Mitgliedstaates mit den Tasten O
/ & aus und bestatigen Sie mit der
Taste B&.

Es folgt die Anzeige zur Eingabe des
amtlichen Kennzeichens. Die erste ein-
zugebende Stelle blinkt —.

Bedienung durch Unternehmer

Land: 0

I L
T e T

Abb. 51: Eingabe des Kennzeichens

3. Wéhlen Sie das gewtlinschte Zeichen
mit den Tasten B/ K aus und bestati-
gen Sie mit der Taste E&.

HINWEIS

Mit der Taste B kdnnen Sie schrittweise
zurlick navigieren und Eingaben korri-
gieren.

» Die nachste einzugebende Stelle
blinkt ...

4. Wiederholen Sie Schritt 3 so oft, bis
Sie das Kennzeichen vollstandig ein-
gegeben haben.

Es sind maximal 13 Zeichen mdglich.

5. Bestatigen Sie das eingegebene
Kennzeichen nochmals Uber die Tas-
te @.

Mit der Bestatigung wird automatisch
ein Kontrollausdruck erzeugt:
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Bedienung durch Unternehmer

¥ IS0, 2018 10eS0 (UTCH
¥
Ty

-

B Sped. Hus;e =y
LED A1E2ZZIIERME 2 4
&
B FEC1Z3456Ta90 1234
0o s HHHEO'l 4 -
B Conti ner'r!:; 1 Automotive

GrbH
H. ~Hertz—-Str. 45 ToO52

Abb. 52: Kontrollausdruck

* Noch einmal wird das Kennzeichen —
noch mit der Moglichkeit der Fehler-
korrektur — auf dem Display ange-
zeigt:

& Kennzelchen
bestitizen?

Hein

Abb. 53: Auswahl zur Bestatigung

6. Prifen Sie, ob das Kennzeichen auf
dem Ausdruck korrekt ist.

7. Wahlen Sie mit den Tasten B/ &

« HMzir, wenn das Kennzeichen
nicht korrekt ist, und bestatigen
Sie mit der Taste E&.
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Das Display zu Schritt 1 wird er-
neut angezeigt und Sie kénnen I|h-
re Eingaben wiederholen.

« Tz, wenn das Kennzeichen kor-
rekt ist, und bestatigen Sie dies
Uber die Taste E&.

Landeskennzeichen und amtliches
Kennzeichen des Fahrzeugs sind im
DTCO 4.0 hinterlegt.

Sollte eine Anderung erforderlich wer-
den, z. B. durch Wechsel des Stand-
ortes, wenden Sie sich an eine autori-

sierte Fachwerkstatt mit Werkstattkarte.

Unternehmenskarte entnehmen

m Unternehmenskarte
entnehmen

HINWEIS

Zum Schutz der Daten lhres Unterneh-
mens wie zum Schutz vor Missbrauch
der Karte selbst sollten Sie sollten Sie
diese nicht im Fahrzeug belassen.

Die Unternehmenskarte kénnen Sie nur
bei Stillstand des Fahrzeugs aus dem
Kartenschacht entnehmen.

HINWEIS

Zur Bedienung der ADR-Variante muss
die Zindung eingeschaltet sein.

Beachten Sie die besonderen Sicher-
heitshinweise flr die Bedienung der
ADR-Variante des DTCO 4.0 in explosi-
onsgefahrdeten Umgebungen.

= ADR-Variante (Ex-Variante) [ 25]
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Unternehmenskarte entnehmen

Abb. 54: Unternehmenskarte anfordern (Kom-
bitaste)

Halten Sie die Kombitaste flir
Kartenschacht-1 oder Kartenschacht-2
mindestens 2 Sekunden gedriickt.

2 Sped.

a.

Muster
u

Abb. 55: Ubertragen der Nutzungsdaten

Der Name des Unternehmens wird ange-
zeigt.

Ein Fortschrittsbalken zeigt das Be-
schreiben der Unternehmenskarte an.

Die Abfrage zum Abmelden des Unter-
nehmens wird angezeigt.

© Continental Automotive GmbH

abmalden? MHein
| zbmelden? Jx=

b. 8 Unternshnen I_l

Abb. 56: Abmelden des Unternehmens am
DTCO 4.0

1. Wahlen Sie mit den Tasten B/ & aus:

e Meirni Das Unternehmen wird
nicht abgemeldet und die Unter-
nehmenssperre bleibt aktiviert.

« Ja: Das Unternehmen wird ab-
gemeldet und die Unternehmens-
sperre ist deaktiviert.

Bestatigen Sie mit der Taste &.

HINWEIS

Trotz deaktivierter Unternehmenssper-
re bleiben die gespeicherten Daten |h-
res Unternehmens fiir ein Fremdunter-
nehmen gesperrt.

Bedienung durch Unternehmer

HINWEIS

Es wird ein Hinweis angezeigt, falls ei-
ne periodischen Nachprufung des
DTCO 4.0 ansteht oder die Glltigkeit
der Unternehmenskarte ablauft.

2. Entnehmen Sie lhre Unternehmens-
karte aus dem Kartenschacht.
= Unternehmenskarte entnehmen
[ 72]
Das Display zeigt:

- -15:.:;5.@ kb
R 123458, Tkm R

Abb. 57: Standardanzeige ohne Karten

Der DTCO 4.0 befindet sich wieder in
der Betriebsart Bzt ik, Symbol &,
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Menis

Erste Meniiebene — Standardwerte

Zweite Meniiebene — Meniifunktionen

© Continental Automotive GmbH




Erste Meniliebene — Standardwerte

Meniis

m Erste Meniiebene —
Standardwerte

» Anzeige bei stehendem Fahrzeug

In diesem Kapitel werden die Mends des
DTCO 4.0 beschrieben, die bei stehen-
dem Fahrzeug angewahlt werden kon-
nen.

Ausgangspunkt ist die
Standardanzeige (a), die nach
Zindung ein im Display angezeigt wird
(Voreinstellung).

HINWEIS

Mentifunktionen fir die Anzeige und
den Ausdruck von Fahrerdaten sind nur
verfugbar, wenn eine entsprechende
Karte gesteckt ist.

So wird z. B. der Menipunkt A=~
cdiwck Fahirsr 2 nurangezeigt,
wenn im Kartenschacht-2 eine Fahrer-
karte steckt.

HINWEIS

Wenn freigeschaltet kann als Standard-
anzeige auch die Option W00 Ciogrn—
+=1 angezeigt werden.

© Continental Automotive GmbH

Menis

-7 p—
_ 12540 @ Okmeh
Tl=E 100436, 8km Ba| |
| =
1e03hds  nooh1S &
1 5l|Z25hST7 =00kl [T
|
 [Eetinde woohoo
T (ZallShoo  sooh21 [T
*
e ———
L apohdd | |
= T G L = I_
|
| [ypozan ewozhoo ||
ST |Relibod  sR03R1S [T |
e el -
“«)UTCE  29.09,2018 ||
108 40 02
|
- Trrache L=
Wahlen?
I &
_ |Mendfunktionen
aufrufen? —

ay
Abb. 58: Erste Menlebene
(*=Option VDO Counter)
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Mendis

Ausgehend von der Standardanzeige (a)
sowie der entsprechend gesteckten Kar-
te kdnnen Sie mit den Tasten O/ M fol-
gende Informationen aufrufen:

» Standardanzeige (a) (z. B. nach
Zundung ein)

« Zwei Menls mit Informationen zu den
Zeiten der gesteckten Fahrerkarten
(1 = Fahrer-1, 2 = Fahrer-2)
=> Zeiten der Fahrerkarte anzeigen
[ 76]

* (VDO) = Tages-/ Wochenplanung mit
Hilfe des VDO Counters (Option)
= VDO Counter (Option) [ 77]

* (UTC) = Die UTC-Zeit mit Datum so-
wie der eingestellte Zeitversatz (Off-
set) fir die Ortszeit
=> Ortszeit einstellen [ 94]

» Das Menu zur Einstellung der ge-
wunschten Sprache
=> Sprache einstellen [ 76]

Mit der Taste B gelangen Sie direkt zur
Standardanzeige (a) zurtick.

76

Durch Driicken der Taste & gelangen
Sie in die zweite Ebene — zu den Merii—
Frnk tionen.

= Zweite Meniiebene — Menlifunktionen
[ 82]

» Zeiten der Fahrerkarte anzeigen
(@ 2

ol S
EChelel hel |

q | 120345
1all25h57

i |
3M| 4
[Tpelad gTaled
=00

A zatinto
B 2 ai15hoo

1
Abb. 59: Daten von der Fahrerkarte-1 oder -2
(a) Zeiten von Fahrer-1
(b) Zeiten von Fahrer-2

(1) Lenkzeit = Fahrer-1 seit einer gul-
tigen Ruhezeit

Erste Meniliebene — Standardwerte

(2) Giiltige Ruhezeit i in Teilunter-
brechungen von mindestens
15 Minuten und folgenden 30 Mi-
nuten, gemaf Verordnung
(EG) 561/2006

(3) Summe Lenkzeit der Doppelwo-
che

(4) Dauer der eingestellten Aktivitat

HINWEIS

Ist keine Fahrerkarte gesteckt, werden
Zeiten — aulRer (3) — angezeigt, die dem
letzten Stand am jeweiligen
Kartenschacht-1 oder -2 entsprechen.

» Sprache einstellen

StandardmaRig ist jeder Fahrerkarte flr
die Anzeige am Display die Sprache der
Antragstellung zugeordnet (ausstellende
Behdrde).

Diese Voreinstellung kénnen Sie an je-
dem DTCO 4.0 durch das Einstellen ei-
ner anderen Sprache anpassen.
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Erste Meniliebene — Standardwerte

Der DTCO 4.0 merkt sich die eingestellte
Sprache Uber die Kartennummer der ge-
steckten Karte.

Es kénnen bis zu 5 Sprachen gespei-
chert werden.

1. Wahlen Sie mit den Tasten B /K die
Funktion Serachs wihlen™ an
und driicken Sie die Taste E&.

2. Wahlen Sie mit den Tasten B/ & die
gewunschte Sprache aus und bestati-
gen Sie die Auswahl mit der Taste &.

e
0 Sprache i
Oeut=ch
0 lanauase I
0 idioma
espanol

Abb. 60: Gewlinschte Sprache auswahlen

3. Der DTCO 4.0 zeigt das erfolgreiche
Abspeichern der Sprache in der neu
gewahlten Sprache an.

© Continental Automotive GmbH

» VDO Counter (Option)

HINWEIS

Der VDO Counter kann optional freige-
schaltet werden.

Wenden Sie sich gegebenenfalls an |h-
re autorisierte Fachwerkstatt.

Der VDO Counter (Option) unterstitzt
ihre Tages-/ Wochenplanung durch die
Anzeige von verbleibenden Lenk- und

Ruhezeiten.

HINWEIS

Gesetzliche Vorschriften beachten.
Aufgrund moglicher unterschiedlicher
Auslegungen der Verordnung

(EG) 561/2006 und der AETR-Vor-
schriften durch die nationalen Kontroll-

Menis

behorden sowie weiterer Systemein-
schrankungen gilt auch weiterhin unein-
geschrankt:

Der VDO Counter entbindet den Nutzer
nicht von der Pflicht, Lenk-, Ruhe-, Be-
reitschafts- und sonstige Arbeitszeiten
zu erfassen und selbst auszuwerten,
um gultige Vorschriften einzuhalten.

Mit anderen Worten: Der VDO Counter
erhebt nicht den Anspruch einer allge-
meingultigen, fehlerfreien Anzeige der
gesetzlichen Vorschriften.

Weitere Informationen zum
VDO Counter finden Sie unter
www.fleet.vdo.de.
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Beschreibung der VDO Counter-

HINWEIS Anzeige

Damit der VDO Counter glltige Infor- 2

mationen anzeigt, missen fur die Aus- 1 ‘\ /’

wertung der Daten folgende Bedingun- VOO @ 7 emoohod -3

gen erfilllt sein: 4— PHOORAS RHE0dhE0 gy O

» Ein luckenloser Nachtrag ihrer Akti- T j:_
vitaten auf die Fahrerkarte. CLAELEE el | 6
= Manuelle Eingaben (Eintrag / REEGROG palibes L7
Nachtrag) [ 59] J

« Ein korrektes Einstellen der gegen- Abb. 61: VDO Counter - Aufbau der Anzeige
wartigen Tatigkeit — keine Fehlbedie-
nung; beispielsweise kein ungewoll- HINWEIS
tes Einstellen der Aktivitat Arbeits-
zeit #-anstelle taglicher Ruhezeit . Das blinkende I bedeutet: Dieser An-
= Aktivitéten einstellen [ 55] zeigeteil ist gegenwartig aktiv.

» Die Eingabe von Fahre / Zug und |h- . . -
re gegenwirtige Tatigkeit. (1) Gegenwartig eingestellte Aktivi-

> Fahre / Zug: Begin / Ende einge- tat
ben [ 93] (2) 'Y = Benutzerhinweis

Auf der Fahrerkarte sind Zeitrdume
mit unbekannter Aktivitat ¥ gespei-
chert oder unzureichende Daten
aufgezeichnet (beispielsweise Ein-
satz einer neuen Fahrerkarte).

©)]

(4)

5

(6)

Erste Meniliebene — Standardwerte

Der VDO Counter bewertet fehlen-
de Aktivitaten wie die Aktivitat .
Wird eine relevante Zeitiberlap-
pung in den Fahreraktivitaten fest-
gestellt, wird dies im Display durch
das Symbol ! =% anstatt des Sym-
bols # und der Fahreraktivitat an-
gezeigt.

Verbleibende Lenkzeit i=iki

Bei Fahrt: Anzeige wie lange Sie
noch fahren dirfen.

(mrissdnid: = Lenkzeit beendet)
Verbleibende Ruhezeit ki

Dauer der nachsten erforderlichen
Pausen-/ Ruhezeit.

Bei eingestellter Aktivitat = erfolgt
ein Zurlckzahlen der verbleiben-
den Pausen-/ Ruhezeit. (i
= Pause beendet).

Zukiinftige Lenkzeit i1k

Dauer der zukiinftigen Lenkzeit
nach Einhalten der Pausen-/ Ruhe-
zeit.

Spatester Beginn tagliche Ruhe-
zeit ¥

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800
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Erste Meniliebene — Standardwerte

Bei eingestellter Aktivitat # wird
beispielsweise die noch verbleiben-
de Zeit bis zum Beginn ihrer erfor-
derlichen taglichen Ruhezeit ange-
zeigt.

(7) Beginn nachste Lenkzeit 1¢:=

Die nachste Lenkzeit darf erst nach
Ablauf dieser Zeit beginnen.

VDO Counter — Anzeigen wahrend
der Fahrt

HINWEIS

Beachten Sie die arbeitszeitrechtlichen
landerspezifischen Regelungen.

YOO & eMOZhOS gl
2 — REhE S
I

Abb. 62: Aktivitat 2t - verbleibende Lenkzeit
vs. tagliche Ruhezeit

(1) Verbleibende Lenkzeit.

© Continental Automotive GmbH

(2) Spatestens nach Ablauf der ange-
zeigten Lenkzeit (1) muss eine
Pause oder Fortsetzung der kumu-
lierten Pause erfolgen.

VOO o oe02hos 31
3L prld b

| Frishos

Abb. 63: Aktivitat &+ —verbleibende Lenkzeit vs.

tagliche Ruhezeit

(3) Spatestens nach Ablauf der ange-
zeigten Lenkzeit (1) muss eine vor-
geschriebene tagliche Ruhezeit fol-
gen.

Falls erlaubt, kann diese Ruhezeit
in zwei Teilen erfolgen, wobei der
zweite Teil einen ununterbrochenen
Zeitraum von 9 Stunden umfassen
muss.

Menus

VOO o en02kon 3=
4 — mpid Sl

EIEE

Abb. 64: Aktivitat it —verbleibende Lenkzeit vs.
wochentliche Ruhezeit

(4) Spatestens nach Ablauf der ange-
zeigten Lenkzeit (1) muss eine re-
gelmaRige wochentliche Ruhezeit
folgen.

Falls erlaubt, kann die anstehende
wochentliche Ruhezeit verkiirzt

werden.
VOO @ oedok2e o1
51 rriir3hEs I

Abb. 65: Aktivitat &1 — Fahre/ Zug vs. Fortset-
zung Ruhezeit

(5) Der VDO Counter erkennt den Auf-
enthalt auf einer Fahre / Zug.
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Voraussetzung: Korrekte Eingabe
dieser Funktion:

= Féhre / Zug: Begin / Ende ein-
geben [ 93].

Spatestens nach Ablauf der Lenk-
zeit (1) muss die Fortsetzung der
taglichen Ruhezeit erfolgen.

Yoo @
ST T

an(Zhl1s 30

Abb. 66: Aktivitat &+ — Out of scope

(6) Die Anzeige der verbleibenden
Lenkzeit ist aktiv (F1 blinkt), es fin-
det ein Zurlickzahlen statt.

Der VDO Counter bewertet die Ak-
tivitat & wie die Aktivitat

HINWEIS

Beachten Sie, dass die Berechnungen
der Lenk- und Ruhezeiten fiir den
VDO Counter gemaR Verordnung

80

(EG) 561/2006 und nicht nach der
Durchfiihrungsverordnung

(EU) 2016/799 Anhang | C in der aktu-
ell geltenden Fassung erfolgen.

Daher kann es zu Abweichungen ge-

genlber den Standardanzeigen des
DTCO 4.0 kommen.

VDO Counter — Anzeigen bei
Aktivitat Ruhezeit

T i—2
20 13

Yook ewddh3o 34

I I

Abb. 67: Aktivitat m — Ruhezeit vs. verfligbare
Lenkzeit

(1) Verbleibende Ruhezeit
(2) Verbleibende Lenkzeit, falls die Ru-
hezeit (1) nicht eingehalten wird.

(3) Dauer der nachst verfligbaren Lenk-
zeit nach Ablauf der angezeigten
Ruhezeit (1).

Erste Meniliebene — Standardwerte

(4) Verfigbare Lenkzeit nach einer gul-
tigen Ruhezeit.

L SRR
5 rendkhdd ppeid oS

32
Is

Abb. 68: Aktivitat v — Ruhezeit vs. verfugbare
Tageslenkzeit

(5) Verbleibende Ruhezeit.

(6) Dauer der noch verfligbaren Tages-
lenkzeit nach Ablauf der Ruhe-
zeit (5).

VOO w\ T palel g Tads)
7 — RH1OhSY preodh30

L )
1s

Abb. 69: Aktivitat i+ — tagliche Ruhezeit

(7) Verbleibende tagliche Ruhezeit.

Falls erlaubt, aufgeteilt in
3 + 9 Stunden.
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Erste Meniliebene — Standardwerte

oL T
pioirl s

YOO
8— RHOOh0D

9

Abb. 70: Aktivitat = — Ende der Ruhezeit

(8) Gliltige Ruhezeit beendet.
Die Anzeige msiiiais blinkt fir
10 Sekunden. Wird die Ruhezeit
fortgesetzt, wechselt der
VDO Counter auf die Dauer der
nachsten Tages- oder Wochenruhe-
zeit.

(9) Beginn nachste Lenkzeit.

Situation: Die maximale Wochen-
lenkzeit oder Doppelwochenlenkzeit
wurde bereits erreicht.

Obwohl die gultige Unterbrechung
eingehalten wurde, erkennt der
VDO Counter, dass erst nach Ab-
lauf der angezeigten Zeit eine neue
Fahrperiode mdglich ist.

© Continental Automotive GmbH

VDO Counter — Anzeigen bei
Aktivitat Arbeitszeit

HINWEIS

Beachten Sie die arbeitszeitrechtlichen
landerspezifischen Regelungen.

arOOhZs 32
USRS 23

LWOo
1= mel b0

Abb. 71: Aktivitat # - Arbeitszeit vs. Ruhezeit

(1) Dauer der nachsten taglichen Ruhe-
zeit
(2) Noch verbleibende Lenkzeit

(3) Beginn nachste tagliche Ruhezeit.
Spatestens vor Ablauf der darge-
stellten Zeit muss eine tagliche Ru-
hezeit beginnen.

Anmerkung:

Die Aktivitat &1 bewertet der

VDO Counter wahrend einer Unterbre-
chung der Lenkzeit vergleichbar der Akti-
vitat = (auBer der taglichen Ruhezeit).

Menis

Mit den Tasten B/ B kdnnen Sie weitere
Informationen aufrufen.

VDO Counter — Tageswerte

anzeigen
11—
VOORdh  es0zhon A2
3Lhellbhd k03RS 14

Abb. 72: Aktivitat #-"E - Tageswerte

(1) Kennzeichen fir die Anzeige der
Tageswerte

(2) Verbleibende Tageslenkzeit

(3) Dauer der nachsten taglichen Ru-
hezeit

(4) Spatestens vor Ablauf der darge-
stellten Zeit muss eine tagliche Ru-
hezeit beginnen.
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VDO Counter — Wochenwerte
anzeigen

==\
WO
3 — FEE SR

arShds 2
AT -4

Abb. 73: Aktivitat #-"E1 - Wochenwerte

(1) Kennzeichen fur die Anzeige der
Wochenwerte seit der letzten wo-
chentlichen Ruhezeit

(2) Verbleibende Wochenlenkzeit

(3) Dauer der wochentlichen Ruhezeit.
Spatestens nach sechs Tageslenk-
zeiten muss eine wdchentliche Ru-
hezeit erfolgen.

(4) Spatestens vor Ablauf der darge-
stellten Zeit muss die wochentliche
Ruhezeit beginnen.

HINWEIS

Die Anzeigen zur Wochenruhezeit (3)
und (4) kénnen fir den grenziber-
schreitenden Personenverkehr deakti-
viert sein.

82

Wenn die Berechnung der Wochenwerte
im VDO Counter deaktiviert ist, dann
werden die Werte nicht angezeigt.

O e —fry——

Abb. 74: Anzeige deaktivierte Berechnung

VDO Counter — Statusanzeige

N ——
VOOi  EEe m9h 2 43
51 nikiskes siok 1 Lg

Abb. 75: VDO Counter — Statusanzeige

(1) Kennzeichen fiir die Statusanzeige
(2) Kennzeichen fir Teambetrieb

Wird angezeigt, wenn seit Arbeits-
beginn Teambetrieb vorliegt. Die
dafir gultigen Regeln bertcksich-
tigt der VDO Counter bei den Be-
rechnungen.

(3) In dieser Woche sind noch zwei re-
duzierte tagliche Ruhezeiten er-
laubt (max. 3x pro Woche mdglich).

Erste Meniliebene — Standardwerte

(4) In dieser Woche ist noch eine ver-
langerte Tageslenkzeit von max.
10 Stunden erlaubt (max. 2x pro
Woche moglich).

(5) Ausgleich einer verkirzten wo-
chentlichen Ruhezeit

Aufgrund einer verkurzten wo-
chentlichen Ruhezeit muss die an-
gezeigte Zeit ausgeglichen werden,
und zwar zusammen mit einer min-
destens 9-stlindigen Ruhepause.

HINWEIS

Die Anzeige zur verkurzten Wochenru-
hezeit (5) kann fur den grenziber-
schreitenden Personenverkehr deakti-
viert sein.

Wenn die Berechnung der Wochenwerte
im VDO Counter deaktiviert ist, dann
werden die Werte nicht angezeigt.

Wi =

ol 1

Abb. 76: Anzeige deaktivierte Berechnung
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Zweite Menlebene — Men(funktionen

m Zweite Meniiebene —
Meniifunktionen

In die zweite Menliebene gelangen Sie,
wenn Sie auf der ersten Ebene B ge-
drickt haben oder den MenUpunkt
Menafunktionen aufrufen aus-
wahlen.

=> Erste Menliebene — Standardwerte

[ 73

HINWEIS

Das Aufrufen der Meniifunktionen ist
nur bei stehendem Fahrzeug mdglich.

Wenn Sie sich mit lhrem Fahrzeug
nicht in einem explosionsgefahrdeten
Bereich befinden, ist zur Bedienung der
ADR-Variante die Zundung einzuschal-
ten.

HINWEIS

Wenn Sie einen Menupunkt ausgewahit
haben, aber innerhalb von 30 Sekun-
den keine Eingabe vornehmen, kehrt
der DTCO 4.0 zur ersten Meniiebene
zurick.

Alle bis dahin nicht bestatigten Einga-
ben werden verworfen.

© Continental Automotive GmbH

» Meniifunktionen (Ubersicht)
sRusdruck B Fahrer 1 13
[ Z24HE¥ Tassswert

[ '=HF Ersisnis

|- oiE¥ AkTivitEten

T

FRgsdruck BT Fahrer 20 22
|- £4hHEF Tassswert

|- =H¥ Ersisnis

|- alEF Aktivititen

L

FRAvsdruck &F Fahrzsus

|- Z4h&F Taseswert

|- T=&% Ersiznis

|--- *3F Geschuindis.
|[--- Te¥ Techn. Daten
|- b ®  w—Diasramm
|- BE=¥ Kartsn

|- alDF Status D102

|- 5wF w=-Frofile
|[--- %nF n-Frofile ©
T

#Einsabe w Fahrer 1
|- w1e Besinn Land
|- #te Ernce Land
[ 7= Einstellunssn
|- F Fernbedisnuns
L

#Einsabe w Fahrer 2
|- & BeEsire Land
|- #te Ervde Land
|- Fu Einstel lunssn
|- FE Ferrnbsdisnins
L

Menis
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*Einzabe &% Fahrzeus

|[--- ClT+ Besinns+0U0T En-
e

|n-#+ EEdiHH'+é Ends

e 1- Urt52e1t

[ m Lokalzeit Unber-
rezkimsn

|- # Lizsnzcods
¥

-,

|--- 24hED Taseswert
|- 1=HO Ersisnis

¥
Anzelse BO Fahrer |
|- Z24hE0 Taseswert
|- =BO Ersiznis

¥

FAnzZelse &0 Fahrzeus
|- 240 Taseswert
|- P=&0 Ersisnis

|[--- #*0 Geschwindis.

84

rAnTeize BO Fahrer 1 1

Il
na

|- Ted Techn. Daten
|--- B=O Karten
|- il Uirbe rresbinsn

> MenUpunkt
*  Option

1) Mendufunktionen nur mit gesteckter
Fahrerkarte in Kartenschacht-1

2) Menifunktionen nur mit gesteckter
Fahrerkarte in Kartenschacht-2

» In Meniifunktionen navigieren

FAusdruck
H¥ Fahrer 1

BT Fahrer 2

1— &¥ Fahrzeus

\

Abb. 77: Blattern im (Haupt-)Menu

1. Mit den Tasten B/ K gelangen Sie zu
dem gewiinschten Hauptmenu (graue
Felder der vorherigen Liste, beispiels-

Zweite Menlebene — Men(ifunktionen

weise zum Ausdruck der Fahrzeugda-
ten (1).

Das Blinken in der 2. Zeile (1) (kursiv
dargestellt) zeigt Ihnen, dass weitere
Auswahlimdglichkeiten bestehen.

Ausdruck
2— AT Fahrzeus

|

Abb. 78: Wahl eines Menlpunktes

2. Dricken Sie die Taste &, wenn Sie zu
der gewiinschten Funktion (2) mit ggf.
weiteren Auswahlmdglichkeiten ge-
langen mochten.

3 &% Fahrz
24T T

[T ]

mert 24

=% Ersianis

*3F Geschwindis.

\

Abb. 79: Auswahl einer Men(funktion
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Zweite Menlebene — Men(funktionen

Der angewahlte Menupunkt (3) wird an-
gezeigt, die weiteren mdglichen Funktio-
nen blinken in der 2. Zeile (4).

Die Darstellung der Anzeige- und Druck-
menus richtet sich nach den gesteckten
Fahrerkarten in Kartenschacht-1 und -2:

*  Wenn im Kartenschacht-1 eine Fah-
rerkarte gesteckt ist, dann wird FLis—
druck Fahrer 1 angezeigt.

* Wenn im Kartenschacht-2 eine Fah-
rerkarte gesteckt ist, dann wird FiLis—
druck Fahrer 2 angezeigt.

*  Wenn keine Fahrerkarten gesteckt
sind, dann wird ausschlief3lich FLiz—
druck Fahrzeus angezeigt.

Dies gilt nicht fur die Eingabemens.

3. Wahlen Sie mit den Tasten @/ K den
gewunschten MenUpunkt, beispiels-
weise den Ausdruck des Tageswer-
tes (4) und bestatigen Sie die Aus-
wahl mit der Taste E.

© Continental Automotive GmbH

24haF Tassswert
2h. 10,2018

24,10, 2018
51 zz,10, 2018

\

Abb. 80: Gewlinschten Tag auswahlen

4. Wahlen Sie mit den Tasten B/ E den
gewunschten Tag und bestatigen Sie
die Auswahl mit der Taste &.

Ausdruck in
UTC-Fe=it Ja

Ausdruck in

UTC-Zeit Mein

Abb. 81: Nein = Ausdruck in Ortszeit

5. Wahlen Sie mit den Tasten B/ @ den
gewunschten Ausdruckstyp und be-
statigen Sie die Auswahl mit der Tas-
te &,

Fur 3 Sekunden meldet der
DTCO 4.0, dass ein Ausdruck gestar-

Menis

tet ist. Sie konnen den Ausdruck ab-
brechen.
= Druck abbrechen [ 115]

Anschlielend wird der zuletzt angewahl-
te Menupunkt angezeigt.

6. Weiteres Vorgehen:

* Mit den Tasten B/ & wahlen Sie
einen weiteren Ausdruck aus.

» Mit der Taste B gelangen Sie zu-
rick in die nachsthéhere MenUe-
bene.

» Sperre Meniizugriff

GemalR den Verordnungen ist der Zugriff
auf gespeicherte Daten Uber Zugriffs-
rechte geregelt und durch entsprechen-
de Tachographenkarten umgesetzt.

Anzeigebeispiel einer fehlenden Berech-
tigung:
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o]
o0k <4 ¢

e
Lo
T
Ja

=
1

Abb. 82: Fehlende Berechtigung

Die erwarteten Daten werden unvollstan-
dig angezeigt. Persdnliche Daten werden
ganz oder teilweise ausgeblendet.

» Menifunktionen verlassen

Automatisch
Das Menti wird in folgenden Situationen
automatisch verlassen:

» Nach dem Stecken oder Anfordern ei-
ner Tachographenkarte

* Nach 1 Minute Inaktivitat
» Mit Fahrtbeginn

Manuell
1. Driicken Sie die Taste B.

86

» Die begonnene Auswahl oder Ein-
gabe wird beendet.

* Die nachsthohere Auswahlebene
wird wieder angezeigt.

» Die nachfolgende Abfrage wird an-
gezeigt:

Menafunk tionen
verlazsen Ja

Mendfunk tionen
varlazsen Hein

Abb. 83: Menifunktion verlassen

2. Mit den Tasten B/ & .J= auswahlen
und mit der Taste & bestatigen.
Oder mit der Taste B die Abfrage
Ubergehen.
Das Display zeigt wieder die Standar-
danzeige (a).

» Menupunkt Ausdruck Fahrer-1/
Fahrer-2

Mit Hilfe dieses Menlpunkts kdnnen Sie
die Daten einer gesteckten Fahrerkarte
ausdrucken.

Zweite Menltebene — Mentfunktionen

Anmerkung:

» Fir beide Fahrerkarten ist der Ablauf
identisch.

* Vor jedem Ausdruck kénnen Sie den
gewtunschten Ausdruckstyp wahlen.

Ausdruck in
UTC-Z=it J

i1}

Ausdruck in

UTE-Zeit Hein

Abb. 84: Nein = Ausdruck in Ortszeit

Tageswert ausdrucken

HINWEIS

Erstellen Sie den Ausdruck mdglichst
morgens fiir den Tag zuvor. So stellen
Sie sicher, dass die zuletzt registrierte
Aktivitat des Vortages im Ausdruck be-
rucksichtigt wird.
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Zweite Menliebene — Mentifunktionen

2k Ausdruck
Hf Fahrer 1
b.
H¥ Fahrer 1
SdhETY Taseswert
C.[ -
ZdbET Taseswert
Sdldo.2inls

| 23102018

Abb. 85: Menufolge Ausdruck — Tageswert fir
Fahrer-1

Der Auswahl entsprechend erfolgt ein
Ausdruck aller Aktivitadten des gewahlten
Tages.

= Ausdrucke (Beispiele) [ 118]

© Continental Automotive GmbH

Ereignisse ausdrucken

a. Ausdruck
EH¥ Fahrer 1
b.
E¥ Fahrer 1
l=H¥ Ereiznis

Abb. 86: Menlfolge Ausdruck - Ereignisse

Der Auswahl entsprechend erfolgt ein
Ausdruck der gespeicherten oder noch
aktiven Ereignisse und Stérungen.

= Technische Daten [ 122]

Menus
Aktivitaten ausdrucken
% Ausdruck
H¥ Fahrer 1
b.
H¥ Fahrer 1
MET Aktivititen
C.
MET Aktivititen
S io, 2018

| 23102018

Abb. 87: Menufolge Ausdruck - Aktivitaten

Vom gewahlten Tag an erfolgt ein Aus-
druck aller Aktivitdten der letzten

7 Kalendertage.

= Aktivitdten des Fahrers [ 123]

» Meniipunkt Ausdruck Fahrzeug

Mit Hilfe dieses Menupunkts kdnnen Sie
die Fahrzeugdaten aus dem Massen-
speicher ausdrucken.

Wahlen Sie die gewiinschte Funktion (im
Folgenden beschrieben) aus.
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Danach wird die gewlnschte Uhrzeit ab-
gefragt.

Ausdruck in
UTC-Zeit J

[11]

Adsdruck in

UTC-Zeit Hein

Abb. 88: Nein = Ausdruck in Ortszeit

Tageswert ausdrucken

HINWEIS

Erstellen Sie den Ausdruck mdglichst
morgens fur den Tag zuvor. So stellen
Sie sicher, dass die zuletzt registrierte
Aktivitat des Vortages im Ausdruck be-
rucksichtigt wird.

88

Ausdruck
&F Fahrzeus

b.
&% Fahrzeus
2d4haF Tascswert

esmert
=

ZdhaT Tas
2010, 20

IERCNEGE

Abb. 89: Mentifolge Ausdruck - Tageswert fur
Fahrer-1 und Fahrer-2

Der Auswahl entsprechend erfolgt ein
Ausdruck aller Fahreraktivitaten in chro-
nologischer Reihenfolge getrennt nach
Fahrer-1/ Fahrer-2.

=> Tagesausdruck vom Fahrzeug [ 120]

Zweite Menltebene — Mentfunktionen

Ereignisse ausdrucken (Fahrzeug)

Q. Ausdruck

&F Fahrzeus

&F Fahrzeus
lwEH¥ Ereianis

Abb. 90: Meniufolge Ausdruck - Ereignisse
Fahrzeug

Der Auswahl entsprechend erfolgt ein
Ausdruck der gespeicherten oder noch
aktiven Ereignisse und Stérungen.

=>» Ereignisse / Stérungen vom Fahrzeug
[ 121]

Geschwindigkeitsiiberschreitungen
ausdrucken

a. Ausdruck

&% Fahrzeus

&% Fahrzeus
*xF Geschwindis.

Abb. 91: Menlfolge Ausdruck - Geschwindig-
keitstiberschreitung
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Zweite Menliebene — Mentifunktionen

Der Auswahl entsprechend erfolgt ein
Ausdruck von Uberschreitungen des am
DTCO 4.0 eingestellten Geschwindig-
keitswertes.

= Geschwindigkeits-iiberschreitungen
[ 122]

Technische Daten ausdrucken

a. Ausdruck

&% Fahrzeus

&F Fahrzeus
Te¥ Techn. Daten

Abb. 92: Menifolge Ausdruck - Technische
Daten

Der Auswahl entsprechend erfolgt ein
Ausdruck von Daten zur Fahrzeugken-
nung, Geberkennung und Kalibrierung.
= Technische Daten [ 122]

© Continental Automotive GmbH

Informationen zu gesteckten
Tachographenkarten ausdrucken

a. FLuEdruck

&% Fahrzeus

AF Fahrzeus
BEx= Earten

Abb. 93: Menlfolge Ausdruck — Info Tacho-
graphenkarten

Es erfolgt ein Ausdruck der Daten aller
gesteckten Tachographenkarten.

=> Gesteckte Tachographenkarten

[ 125]

Menus
v-Diagramm ausdrucken
a. Ausdruck
&F Fahrzeus
b.
&F Fahrzeus
b ® w-Diasramm
C. .
M ¥ w01 asramm
ST R

| 24. 10,2018

Abb. 94: Menufolge Ausdruck - v-Diagramm

Vom gewahlten Tag erfolgt ein Ausdruck
Uber den Geschwindigkeitsverlauf.
= v-Diagramm [ 123]
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Menus

Status D1/ D2 ausdrucken (Option)

= Ausdruck
&F Fahrzeus

&F¥ Fahrzeus
0T Status 0102

HOF Statu
2810, 20 s
[ 2d o, 20ls

I|'|

tus A02

Il

Abb. 95: Menufolge Ausdruck - Status D1/D2

Vom gewahlten Tag an erfolgt ein Aus-
druck der Status-Eingange von den letz-
ten 7 Kalendertagen.

=> Status D1/D2-Diagramm (Option)

[ 124]
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Geschwindigkeitsprofile
ausdrucken (Option)

= FLEdruck
A% Fahrzeus
b.
&% Fahrzeus
¥ ow-Frotile
Cf iy wFrotile
PEh T o B

| 24. 16,2018

Abb. 96: Menifolge Ausdruck - Geschwindig-
keitsprofil

Der Auswahl entsprechend erfolgt ein
Profil-Ausdruck der gefahrenen Ge-
schwindigkeiten.

= Geschwindigkeitsprofile (Option)

[ 124]

Zweite Menltebene — Mentfunktionen

Drehfrequenzprofile ausdrucken
(Option)

2k Fusdruck
&% Fahrzeus

&F Fahrzeus
“NT n—Frofile

“n¥ n-FProtils
P o B
[ 2d Ao, 20la

Abb. 97: Menlfolge Ausdruck - Drehfrequenz-
profile

Der Auswahl entsprechend erfolgt ein
Profil-Ausdruck der Motordrehzahl.
=> Drehfrequenzprofile (Option) [ 124]
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Zweite Menliebene — Mentifunktionen

» Meniipunkt Eingabe Fahrer-1 /
Fahrer-2

Land eingeben

Zusatzlich zur Eingabe des Landes beim
Stecken oder Ziehen der Fahrerkarte
kénnen Sie die Landeseingaben auch in
diesem MenUpunkt vornehmen.

HINWEIS

Laut Verordnung miissen sowohl
Fahrer-1 als auch Fahrer-2 das Land,
in dem die Schicht beginnt oder endet,
jeweils in den Tachographen eingeben.

Anmerkung:

« Fir beide Fahrer ist der Ablauf iden-
tisch.

Beginn Land

Wahlen Sie die aufgefihrten Funktionen
schrittweise an.

© Continental Automotive GmbH

Eirnzabe
@ Fahrer 1

@ Fahrer 1
#lk Besinn Land

C. #i¢ Besinn Land
2810 141:30 =0

28.10 11230 E

sl Besinn Eesion
11230 E Ak

Abb. 98: Menlfolge Eingabe - Beginn Land

Wenn Sie als Land Spanien gewahlt
haben, dann werden Sie automatisch zur
Eingabe der Region aufgefordert
(Schritt d).

Menus

Ende Land

N Eirnzabe

W Fahrer 1

W Fahrer 1
e Endes Land

2 e Ende Land
o 40 fdr30  F
iE

2910 11230

11230 E Ak

He Ende Resion I

Abb. 99: Meniifolge Eingabe - Ende Land

Wenn Sie als Land Spanien gewahlt
haben, dann werden Sie automatisch zur
Eingabe der Region aufgefordert
(Schritt d).
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Menus

Einstellungen zu
personenbezogenen ITS-Daten
andern

= Eirnzabe

4 Fahrer 1

W Fahrer
P E1r‘;:"l:-=11un=-er'

Hein

d. 1 ITS Daten
ausashen™

[ ausachen?

Abb. 100: Menlfolge Eingabe - personenbezo-

gene Daten

= Fahrerkarte erstmalig stecken [ 65].
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Einstellungen zu
personenbezogenen VDO-Daten
andern

a. Eirnsabe
W Fahrer 1
b.
4 Fahrer 1
P Einstel lunssn I
C. Yu VMO0 Daten
ausaeb 1
d.[1 voo Daten
ausashen?
| susseben?  Hein

Abb. 101: Meniifolge Eingabe - personenbezo-

gene Spezialdaten

=> Fahrerkarte erstmalig stecken [ 65].

Zweite Menltebene — Mentfunktionen

Fernbedienung aktivieren

N Eirzabe

W Fahrer 1

W Fahrer
u Einste 1 lurn=zen

¥ Fahrar 1
B Fern I:n-dler'nur"

aktivieran?

d. = Fﬁr'ntnndlnr'n.u'u:- I]

| sktivieren? Hein

Abb. 102: Mentifolge Eingabe - Fernbedie-
nung aktivieren

Voraussetzungen:

Am Tachographen ist ein
DTCO® SmartLink (Option) gesteckt.

Ein Bluetooth-fahiges Gerat baut eine
Kopplung zum DTCO® SmartLink auf.
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Zweite Menlebene — Men(funktionen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbin-

dung zwischen DTCO® SmartLink und

Ihrem Endgerat herzustellen:

1. Das Display des DTCO 4.0 zeigt eine
Ziffernfolge an (Schritt e).

2. Geben Sie diese Ziffernfolge an Ihrem
Bluetooth-fahigen Geréat ein.

Die beiden Gerate sind nun gekoppelt
und zur Fernbedienung bereit.

HINWEIS

Bei Nutzung der Fernbedienung ist der
Nutzer fiir die gesetzliche Vollstandig-

keit und Korrektheit der Eingaben ver-

antwortlich und erkennt dies durch die

Nutzung der Fernbedienung an.

Die Nutzung der Fernbedienung ist
nicht Teil des gesetzlichen Tacho-
graphensystems. Die Verwendung er-
folgt auf eigene Verantwortung.

Die Zeitraume, in denen eine Fernbe-
dienung genutzt wurde, kénnen ausge-
druckt und angezeigt werden.

= Tagesausdruck vom Fahrzeug

[ 120]
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» Meniipunkt Eingabe Fahrzeug
Out Beginn / Ende eingeben

Wenn Sie mit dem Fahrzeug aulRerhalb
des Geltungsbereichs der Verordnung
unterwegs sind, dann kénnen Sie im fol-
genden Menu die Funktion

Ot of =scops einstellen und bei Be-
darf wieder beenden.

Folgende Fahrten kdnnen aufderhalb des
Geltungsbereichs sein:

* Fahrten auf nicht-6ffentlichen Stralen
* Fahrten auRerhalb der AETR-Staaten

» Fahrten, bei denen das Gesamtge-
wicht des Fahrzeugs keine vorschrifts-
mafige Nutzung des DTCO 4.0 erfor-
dert.

Wahlen Sie die aufgefiihrten Funktionen
schrittweise an.

Menis

Eirnzabe
&a Fahrzeus

b. &y Fahrzeus
0T+ Besinn

& Fahrzeus
+0UT Ende

Abb. 103: Menufolge Eingabe - Out Beginn /
Ende

HINWEIS

Die Einstellung Dt of scoes wird
automatisch beendet, wenn Sie eine
Fahrerkarte entnehmen oder stecken.

Fahre / Zug: Begin / Ende eingeben

Geben Sie den Aufenthalt des Fahrzeu-
ges auf einer Fahre oder einem Zug ein,
sobald Sie lhre Position bei der Verfrach-
tung eingenommen haben.
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Menus

HINWEIS

Gemal Verordnung (EU)2016/799,
Anhang | C, in der aktuell geltenden
Fassung, muss die Aufzeichnung F &k—
re o Ziis gestartet werden bevor der
Motor des Fahrzeugs auf der Fahre /
dem Zug abgeschaltet wird.

1. Wahlen Sie folgende Menupunkte
aus:

a. Eirnzabe I

&y Fahrzeus

&+ Besinn

b. au Fahrzeus I

&= Fahrzeus
& Erde

Abb. 104: Menufolge Eingabe — Fahre / Zug

2. Stellen Sie Beginn oder Ende des
Aufenthaltes auf der Fahre / dem Zug
ein.

94

Das Aufzeichnen F&hirs ~ Ziuis wird
beendet, sobald dies im Menu abge-
schaltet oder die Fahrerkarte entnom-
men wird.

HINWEIS

Falls auf der Fahre / dem Zug die Karte
entnommen und wieder gesteckt wird,
muss die Eingabe F &hira « Zus wie-
der eingestellt werden.

Ortszeit einstellen

HINWEIS

Machen Sie sich zunachst mit dem Ka-
pitel £=1itzorErn vertraut, bevor Sie
eine Veranderung vornehmen.

= Zeitzonen [ 33]

Zweite Menltebene — Mentfunktionen

Eirnzabe
&y Fahrzeus

&y Fahrzeus
em Ortszeit

Abb. 105: Meniifolge Eingabe - Ortszeit

Clutce z1.03. 2018
o5z e ol2 32
| EC T Olid2e
| 22:22 G 3

Abb. 106: Meniifolge Eingabe - Ortszeit einge-
ben

Sie koénnen fir die Standardanzeige die
Angabe der Uhrzeit an die lokale Zeitzo-
ne sowie an Beginn oder Ende der Som-
merzeit anpassen.

Letzteres erfolgt in Schritten von + 30 Mi-
nuten.
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Zweite Menliebene — Mentifunktionen

HINWEIS

Beachten Sie die fir Ihr Land geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

Lokalzeit Unternehmen einstellen

Fur eine einfache Berechnung der Ar-
beitszeiten bietet der DTCO 4.0 einen
Arbeitszeitzahler an, der sich auf die Lo-
kalzeit des Unternehmens bezieht.

Diese Informationen kénnen Uber die
Frontschnittstelle abgerufen werden.

1. Wahlen Sie folgende Menipunkte
aus:

a. Einzabe
&3 Fahrzeus
b.
&a Fahrzeus
e Seit Untern.
C. e o g
UTCm 27052018
S HE D &

Abb. 107: Menufolge Eingabe - Lokalzeit

© Continental Automotive GmbH

2. Geben Sie in Schritt b Datum und
Uhrzeit des Unternehmenssitzes so-

wie die Abweichung zur UTC-Zeit an.

Zusatzfunktionen freischalten

Sie kdnnen am DTCO 4.0 Gber die Ein-
gabe eines Lizenzcodes zusétzliche
Funktionen freischalten.

a. Einzabe
&3 Fahrzeus
b.
& Fahrzeus
¥ Lizenzoode
C. \
¥ Lizenzcode
12345678

Abb. 108: Menlifolge Eingabe - Lizenzcode

Menus

HINWEIS

Wenn der Lizenzcode bereits eingege-
ben wurde, dann wird dieser vollstandig
angezeigt und kann nicht mehr gean-
dert werden.

In diesem Fall sind die Zusatzfunktio-
nen bereits freigeschaltet.

HINWEIS

Der Lizenzcode kann Uber den
VDO Online Shop erworben werden.
= VDO Online Shop [ 151].

» Meniipunkt Anzeige Fahrer-1/
Fahrer-2

Mit Hilfe dieses MenUpunkts kdnnen Sie
sich die Daten einer gesteckten Fahrer-
karte anzeigen lassen.
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Menus

» Das Aufrufen der Funktionen zur An-

HINWEIS zeige der Daten ist identisch mit de-
Vergleichbar zu einem Ausdruck wer- nen zum Drucken der Daten. Daher
den die Daten auf dem Display ange- wird dies im Folgenden nicht mehr be-
zeigt, wobei eine Zeile des Ausdrucks schrieben.
(24 Zeichen) auf zwei Zeilen verteilt » Es besteht die Moglichkeit, jede An-
dargestellt wird. zeige in Ortszeit aufzurufen.

¥ 23.10.2018 14 Ausdruck in

=5 CUTC UTC-Zeit Ja

¥ AUsdruck in
———————— UTC-Zeit Hein

* Abb. 110: Nein — Ausdruck in Ortszeit
Abb. 109: Beispiel der Anzeige von Daten . A Y .
e \Wahlen Sie die moglichen Anzeigen

Wenn Sie beim Durchblattern der Infor- far Fahrer-1 oder Fahrer-2 schrittwei-
mationen mit den Tasten B/ B zurlick- se an.

blattern, konnen Sie nur ca. 20 zuricklie-

gende Zeilen des Ausdrucks aufrufen.

Mit der Taste B verlassen Sie die Anzei-
ge.

Anmerkung:

Zweite Menltebene — Mentfunktionen

B0 Fahirer 1
24hED Taseswert
| 25.10.2018

/
B0 Fshrer 1
'«B0 Ersisnis

Abb. 111: Menufolge Anzeige fir Fahrer-1

Alle Aktivitaten des gewahlten Tages
oder alle gespeicherten oder noch akti-
ven Ereignisse und Stérungen kénnen
Sie durch Blattern anzeigen.

» Meniipunkt Anzeige Fahrzeug

Mit Hilfe dieses Menlpunkts kénnen Sie
sich die Daten vom Massenspeicher an-
zeigen lassen.

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800
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Zweite Menliebene — Mentifunktionen

HINWEIS

Vergleichbar zu einem Ausdruck wer-
den die Daten auf dem Display ange-
zeigt, wobei eine Zeile des Ausdrucks
(24 Zeichen) auf zwei Zeilen verteilt
dargestellt wird.

Fo23L. 1002018 143
2% CUTC:

Abb. 112: Beispiel der Anzeige von Daten

Wenn Sie beim Durchblattern der Infor-
mationen mit den Tasten B/ & zurlick-
blattern, kdnnen Sie nur ca. 20 zuricklie-
gende Zeilen des Ausdrucks aufrufen.

Mit der Taste B verlassen Sie die Anzei-
ge.

Anmerkung:

© Continental Automotive GmbH

Das Aufrufen der Funktionen zur An-
zeige der Daten ist identisch mit de-
nen zum Drucken der Daten. Daher
wird dies im Folgenden nicht mehr be-
schrieben.

Es besteht die Moglichkeit, jede An-
zeige in Ortszeit aufzurufen.

Ausdruck in
UTC-Zeit Ja

AUsdruck in
UTC-Zeit

Mein

Abb. 113: Nein - Anzeige in Ortszeit

Wahlen Sie die aufgefiihrten Funktionen

schrittweise an:

Alle Fahreraktivitaten in chronologi-
scher Reihenfolge anzeigen.

Alle gespeicherten oder noch aktiven
Ereignisse und Stérungen anzeigen.

Uberschreitungen des eingestellten
Geschwindigkeitswertes anzeigen.

Daten zur Fahrzeug-, Geberkennung
und Kalibrierung anzeigen.

Menus

Oder

Die Nummer der Unternehmenskarte
des angemeldeten Unternehmens an-
zeigen. Ist kein Unternehmen ange-
meldet, wird ... angezeigt.

&0 Fahrzeus
twgld Ereisnis
A0 Fahrzeus
*30 Geschwindis.

&0 Fahrzeus

Tel Techn. Daten
a0 Fahrzeus L
Heel Karten
&0 Fahrzeus I
tE Unternshmen

Abb. 114: Menufolge Anzeige fur Fahrzeug
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Meldungen

Bedeutung von Meldungen
Besondere Meldungen
Ubersicht méglicher Ereignisse
Ubersicht méglicher Stérungen
Lenkzeitwarnungen

Ubersicht méglicher Bedienhinweise




Bedeutung von Meldungen

Meldungen
m Bedeutung von Meldungen

Fehler in einer Komponente, im Gerat
oder bei der Bedienung werden sofort
nach dem Auftreten als Meldung im Dis-
play angezeigt.

Es gibt folgende Merkmale:

! Ereignis
® Stoérung
H Lenkzeitwarnung
H Bedienhinweis
\ |/
=81 Gerite—
s{‘tﬁ- FLIFY HH
| | |
A

Abb. 115: Anzeige einer Meldung
(zeitweise blinkend)

(1) Piktogramm-Kombination, ggf. mit
Nummer des Kartenschachts

© Continental Automotive GmbH

(2) Klartext der Meldung
(3) Fehlercode

A warNUNG

Ablenkung durch Geratemeldun-
gen

Es besteht Ablenkungsgefahr, wenn
wahrend der Fahrt Meldungen im Dis-
play angezeigt werden oder die Karte
automatisch ausgeworfen wird.

» Lassen Sie sich durch Meldungen
nicht ablenken, sondern wenden Sie
lhre volle Aufmerksamkeit dem Stra-
Benverkehr zu.

HINWEIS

Bei Meldungen mit Bezug auf eineTa-
chographenkarte wird neben dem Pik-
togramm die Nummer des entspre-
chenden Kartenschachts angezeigt.

Meldungen

» Merkmale der Meldungen

Ereignisse, Stéorungen

» Bei der Anzeige von Ereignissen oder
Stoérungen blinkt die Hintergrundbe-
leuchtung des Displays fur
ca. 30 Sekunden.

Die Ursache wird mit Piktogramm,
Klartext der Meldung und Fehlercode
angezeigt.

» Diese Meldung mussen Sie mit der
Taste & bestatigen.

» Der DTCO 4.0 speichert (entspre-
chend den Speichervorschriften der
Verordnung) das Ereignis oder die
Stérung sowohl im Massenspeicher
als auch auf der Fahrerkarte. Diese
Daten kénnen Sie Gber die Mentfunk-
tion anzeigen oder ausdrucken.

HINWEIS

Falls sich ein Ereignis sténdig wieder-
holt, suchen Sie eine autorisierte Fach-
werkstatt auf.

<)



Meldungen

HINWEIS

Verhalten bei Fehlfunktion

Bei einer Fehlfunktion des Tacho-
graphen sind Sie als Fahrer verpflich-
tet, die vom Tachographen nicht mehr
einwandfrei aufgezeichneten oder aus-
gedruckten Angaben Uber die Aktivita-
ten auf einem separaten Blatt oder auf
der Ruckseite des Ausdrucks zu ver-
merken.

= Aktivitdten handschriftlich eintragen
[ 57]

Lenkzeitwarnungen

* Die Meldung L&k zei tuarnuns
warnt den Fahrer vor einer Uber-
schreitung der Lenkzeit.

» Diese Meldung wird mit blinkender
Hintergrundbeleuchtung angezeigt
und muss mit der Taste & bestatigt
werden.

100

Bedienhinweise

Die Bedienhinweise werden ohne blin-
kende Hintergrundbeleuchtung ange-
zeigt und erléschen (bis auf einzelne
Meldungen) automatisch nach 3 oder
30 Sekunden.

DTCO 4.0-fahige
Anzeigeinstrumente

Falls ein Anzeigeinstrument im Fahrzeug
eingebaut ist, das mit dem DTCO 4.0
kommunizieren kann, weist die Funkti-
onskontrolle @ auf Meldungen des
DTCO 4.0 hin.

HINWEIS

Fur detaillierte Informationen beachten
Sie die Betriebsanleitung zu Ihrem
Fahrzeug.

» Bestatigen von Meldungen

1. Dricken Sie die Taste &. Damit ha-
ben Sie die Meldung bestatigt und es
erlischt das Blinken der Hintergrund-
beleuchtung.

Bedeutung von Meldungen

2. Driicken Sie nochmals die Taste .
Damit erlischt die Meldung und es er-
folgt wieder die zuvor eingestellte
Standardanzeige.

Anmerkungen:

Ein Bedienhinweis erlischt nach dem
ersten Bestatigen der Taste E&.

Liegen mehrere Meldungen vor, missen
Sie die einzelnen Meldungen nacheinan-
der bestatigen.
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Besondere Meldungen

m Besondere Meldungen

» Fertigungsstand

1=+ Ho  Okmsh

i SE.Tkm @

Abb. 116: Standardanzeige - Fertigungsstand

Wenn der DTCO 4.0 noch nicht als Kon-
trollgerat aktiviert ist, dann wird der
Fertisunssstand angezeigt, Sym-
bol H (1).

Der DTCO 4.0 akzeptiert ausschlielich
die Werkstattkarte.

HINWEIS

Lassen Sie den DTCO 4.0 durch eine
autorisierte Fachwerkstatt ordnungsge-
malf in Betrieb nehmen.

» OUT (Geltungsbereich verlassen)

1210w @ 5kmsh
210UT 123458, Tkm

Abb. 117: Standardanzeige - Out of scope

Wenn das Fahrzeug aulRerhalb des Gel-
tungsbereichs der Verordnung fahrt, wird
das Symbol £LIT (2) angezeigt.

= Benennungen [ 10]

Diese Funktion kdnnen Sie Uber das Me-
na einstellen
=> Out Beginn / Ende eingeben [ 93]

Durch Driicken einer beliebigen Taste
kénnen Sie zu einer anderen Anzeige
wechseln.

» Fahre / Zugfahrt

© Continental Automotive GmbH

121408 © s 13
hE 123456, Tkm Em

Abb. 118: Standardanzeige - Fahre/ Zugfahrt

Meldungen

Wenn das Symbol & (3) leuchtet, befin-
det sich das Fahrzeug sich auf einer
Fahre oder einem Zug.

Diese Funktion kdnnen Sie Gber das Me-
nu einstellen.

=>» Fahre / Zug: Begin / Ende eingeben

[ 93].

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass vor der Ver-
frachtung des Fahrzeugs diese Funkti-
on und ihre gegenwartige Aktivitat ein-
gestellt sind.

Durch Driicken einer beliebigen Taste
kénnen Sie zu einer anderen Anzeige
wechseln.
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Meldungen

Meldung

g Sicherbsits—-
varletzuns

gl Sicherheits—-
verletzuns

T ERpannunssune

I T
terbrechuns

L Geherstiruns

102

Ubersicht méglicher Ereignisse

m Ubersicht moglicher
Ereignisse

Mogliche Ursachen MaRnahme

Fehler im Datenspeicher; die Datensicherheit im DTCO 4.0 Meldung bestatigen.
ist nicht mehr gewahrleistet.

Die Daten des Gebers sind nicht mehr zuverlassig.

Das Gehause des DTCO 4.0 wurde unberechtigt gedffnet.

Die Kartenverriegelung ist gestort oder defekt. Meldung bestatigen.
Der DTCO 4.0 erkennt eine zuvor korrekt gesteckte Tacho- Erkennt der DTCO 4.0 Sicherheitsverlet-
graphenkarte nicht mehr. zungen, die eine Korrektheit der Daten

Die Identitat oder Echtheit der Tachographenkarte ist nicht auf der Tachographenkarte nicht mehr
in Ordnung, oder die aufgezeichneten Daten auf der Tacho- gewabhrleisten, wird die Tachographen-
graphenkarte sind nicht zuverlassig. karte automatisch — auch bei Fahrt —
ausgeworfen.
Tachographenkarte nochmals einste-
cken oder Uberprifen lassen.

Die Spannung war abgeklemmt oder die Versorgungsspan- Meldung bestatigen.
nung des DTCO 4.0/ Gebers war zu gering oder zu hoch.

Diese Meldung kann auch beim Anlassen des Motors ange-

zeigt werden.

Die Kommunikation mit dem Geber ist gestort. Meldung bestatigen.
Diese Meldung wird auch nach einer Spannungsunterbre-
chung angezeigt.
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Ubersicht méglicher Ereignisse

Meldung Mogliche Ursachen

Tall Bewesunss- Widerspruch in der Bewertung der Fahrzeugbewegung zwi-

konflikt schen Geber und einer unabhéngigen Signalquelle. Evtl.
wurde bei der Verfrachtung die Funktion (Fahre/ Zug) nicht
eingestellt.

P GHSE fehlt Keine Positionsdaten (iber drei Stunden kumulierte Lenk-
zeit.

lm Zeithkonflikt  Zwischen Zeit der internen Uhr des DTCO 4.0 und den Zei-
tinformationen aus dem GNSS-Signal besteht eine Diffe-
renz von mehr als einer Minute.

'Y OOERC Zwischen DTCO 4.0 und dem externen DSRC-CAN-Modul
Foomim. SEdruns ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten.

lod Fahrt ohne Die Fahrt wurde ohne oder ohne giiltige Fahrerkarte im
a=iltizs Karis Kartenschacht-1 begonnen. Die Meldung wird auch ange-

zeigt, wenn sich durch Stecken vor oder bei Fahrt eine
nicht zuldssige Kartenkombination ergibt.

THel Einlesan Die Fahrerkarte wurde nach Fahrtbeginn gesteckt.
bei Fahrt

© Continental Automotive GmbH

Meldungen

MaRnahme

Meldung bestéatigen.
Suchen Sie eine autorisierte Fachwerk-
statt auf.

Meldung bestéatigen.

Meldung bestatigen.

Meldung bestatigen.
Suchen Sie bei mehrmaligen Auftreten
eine autorisierte Fachwerkstatt auf.

Meldung bestatigen.

Fahrzeug anhalten und giiltige Fahrer-
karte stecken.

Ggf. gesteckte Unternehmenskarte/ Kon-
trollkarte aus dem DTCO 4.0 entneh-
men.

Meldung bestéatigen.
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Meldungen

Meldung
ool Zeitiber—
lapeurns

Bl Karte un=dl-
tim

THE Fartenkon—
FTlikt

B8l Karte nicht
sezchlossan

*¥ Geschwine-
diz.zu hoch
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Méogliche Ursachen

Die eingestellte UTC-Zeit dieses Tachographen geht ge-
genuber der UTC-Zeit des vorigen Tachographen nach. Es

ergibt sich eine negative Zeitdifferenz.

Die Tachographenkarte ist entweder abgelaufen, noch nicht
glltig oder das Authentisieren ist fehlgeschlagen.

Eine gesteckte Fahrerkarte, die nach einem Tageswechsel
ungultig ist, wird nach einem Stillstand des Fahrzeugs auto-
matisch — ohne Anforderung — beschrieben und ausgewor-

fen.

Die beiden Tachographenkarten durfen nicht zusammen im
DTCO 4.0 gesteckt sein. Beispielsweise ist die Unterneh-
menskarte zusammen mit einer Kontrollkarte gesteckt.

Die Fahrerkarte wurde aus dem letzten Tachographen nicht
ordnungsgemaf entnommen. Unter Umstéanden wurden

fahrerbezogene Daten nicht gespeichert.

Die eingestellte zulassige Hochstgeschwindigkeit wurde fiir

langer als 60 Sekunden Uberschritten.

Ubersicht méglicher Ereignisse

MaBRnahme

Meldung bestatigen.

Ermitteln Sie den Tachographen mit der
nicht korrekten UTC-Zeit und sorgen Sie
dafir, dass eine autorisierte Fachwerk-
statt den Tachographen Uberpriift und
korrigiert.

Meldung bestatigen.
Tachographenkarte Gberpriifen und
nochmals einstecken.

Meldung bestatigen.
Entsprechende Tachographenkarte aus
dem Kartenschacht entnehmen.

Meldung bestatigen.

Meldung bestatigen.
Geschwindigkeit reduzieren.
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Ubersicht méglicher Stérungen

Meldung

=& Gerdtestdruns

=i Uhrzeitstd-
FLfnE
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m Ubersicht méglicher
Storungen

Mogliche Ursache

Gravierende Stérung im DTCO 4.0, nachfolgende Ursa-
chen kdnnen mdglich sein:
Unerwartete Programm- oder Bearbeitungszeitfehler.

Tastenelemente blockiert oder tber langere Zeit gleichzei-
tig gedruckt.

Stérung in der Kommunikation mit externen Geraten.

Stdérung in der Kommunikation mit dem Anzeigeinstrument.

Stérung am Impulsausgang.

Stoérung in der Kartenmechanik, beispielsweise Kartenver-
riegelung nicht geschlossen.

UTC-Zeit des DTCO 4.0 ist nicht plausibel oder lduft nicht
ordnungsgemaf. Um eine Inkonsistenz der Daten zu ver-
meiden, werden neu gesteckte Fahrer-/ Unternehmenskar-
ten nicht akzeptiert.

Meldungen

MaRBnahme
Meldung bestatigen.

Funktion der Tastenelemente Gberpri-
fen.

Verbindungsleitungen oder Funktion der
externen Gerate durch eine autorisierte
Fachwerkstatt priifen lassen.

Verbindungsleitungen oder Funktion des
Anzeigeinstrumentes durch eine autori-
sierte Fachwerkstatt prifen lassen.

Verbindungsleitungen oder Funktion des
angeschlossenen Steuergerates durch
eine autorisierte Fachwerkstatt prifen
lassen.

Tachographenkarte entnehmen und
nochmals einstecken.

Meldung bestatigen.
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Meldungen

Meldung

=F [Oruckerstd—
P

e Shdruns beim

Herumterladen

=L

Geherstiruns

=Bl Kartenstd—
FLnE

=H= Kartenstd—
P

=i Imterne GHSS
Sthruns
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Méogliche Ursache

Versorgungsspannung des Druckers ist ausgefallen oder
der Temperatursensor fur den Druckkopf ist defekt.

Stoérung wahrend dem Herunterladen der Daten auf ein ex-
ternes Geréat.

Der Geber meldet nach dem Selbsttest eine interne Sto-
rung.

Wahrend dem Lesen/ Beschreiben der Tachographenkarte
ist eine Storung in der Kommunikation aufgetreten, bei-
spielsweise durch verschmutzte Kontakte.

Die Daten kénnen eventuell nicht vollstandig auf die Fah-
rerkarte aufgezeichnet werden.

An der GNSS-Vorrichtung ist ein Fehler aufgetreten:
* Interner Geratefehler.
» Kurzschluss einer externen GNSS-Antenne (Option).

» Keine Verbindung zur externen GNSS-Antenne (Option)

Ubersicht méglicher Stérungen

MaBRnahme

Meldung bestatigen.
Vorgang wiederholen, evtl. zuvor Zin-
dung aus-/ einschalten.

Meldung bestatigen.

Herunterladen der Daten wiederholen.
Verbindungsleitungen (z. B. Wackelkon-
takt) oder externes Gerat durch eine au-
torisierte Fachwerkstatt prifen lassen.

Meldung bestatigen.

Meldung bestatigen.
Kontakte der Tachographenkarte reini-
gen und Karte nochmals stecken.

Meldung bestatigen. Suchen Sie eine
autorisierte Fachwerkstatt auf.
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Ubersicht méglicher Stérungen Meldungen

Meldung Mogliche Ursache MaBnahme

#1 Irmterre DSEC  Esistein interner Fehler am DSRC-Modul aufgetreten. Meldung bestéatigen.

Etruns Es ist ein Fehler an der externen Antenne aufgetreten oder DSRC-Modul und Verbindungsleitungen
diese ist nicht angeschlossen. sowie Funktion der externen Antenne

durch eine autorisierte Fachwerkstatt
prifen lassen.

© Continental Automotive GmbH
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Meldungen Lenkzeitwarnungen

m Lenkzeitwarnungen

Meldung Bedeutung MaBnahme
Hol Pausel Pause einlegen. Diese Meldung wird nach einer unun-  Meldung bestéatigen.
{atdlls pookls terbrochenen Lenkzeit von 04:15 Stunden angezeigt. Planen Sie in Kiirze eine Pause ein.
Rzl Fauss! Lenkzeit Uberschritten. Diese Meldung wird nach einer  Meldung bestéatigen.
1a0dha30 ookl S ununterbrochenen Lenkzeit von 04:30 Stunden ange- Legen Sie eine Pause ein.
zeigt.

» VDO Counter-Anzeige (Option
HINWEIS ge (Option)
Der DTCO 4.0 registriert, speichert und - " y
berechnet die Lenkzeiten auf Basis der W00 [ am(Ohoo =1
durch die Verordnung festgelegten Re- R E

geln. Er warn_.t Sie, den Fahrer, friihzei-
tig vor einer Uberschreitung lhrer Lenk- Abb. 119: VDO Counter — Anzeige

zeit.

Diese kumulierten Lenkzeiten stellen Nach dem Bestatigen der zweiten Lenk-
aber keinen Vorgriff auf die rechtliche zeitwarnung zeigt der VDO Cognter an,
Auslegung fir Ununterbroche- dass Ihre Lenkzeit (1) beendet ist (Trifft

ne Lenkzeit dar. bei it of =coEe nicht zu).

Legen Sie umgehend eine Ruhezeit ein.

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800
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Ubersicht méglicher Bedienhinweise

Meldung
Ha Bithe
Einsabs

HF musdruck
nicht moslich

HeE fusdruck
verztosert

Heo kEein Papiaer
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m Ubersicht méglicher

Bedienhinweise

Bedeutung

Erfolgt bei der manuellen Eingabeprozedur keine Eingabe,

wird diese Aufforderung angezeigt.
Es ist momentan kein Ausdruck méglich:

» weil bei ADR-Varianten die Zindung ausgeschaltet ist,
» die Temperatur des Thermodruckkopfs zu hoch ist,

 die Druckerschnittstelle durch anderen aktiven Vorgang
belegt ist, beispielsweise laufender Ausdruck,

» oder die Versorgungsspannung zu hoch oder zu gering

ist.

Meldungen

MaRnahmen
Taste & driicken und Eingabe fortsetzen.

Sobald die Ursache behoben ist, kbnnen
Sie einen Ausdruck anfordern.

Es ist momentan keine Anzeige mdglich, weil bei ADR-Vari- Ziindung einschalten und gewlinschte

anten die Zundung ausgeschaltet ist.

Ein laufender Ausdruck wird unterbrochen oder verzogert,
weil die Temperatur des Thermodruckkopfs zu hoch ist.

Der Drucker hat kein Papier oder die Druckerschublade ist

Anzeige nochmals aufrufen.

Abkuhlung abwarten. Sobald der zulassi-
ge Zustand erreicht ist, wird der Aus-
druck automatisch fortgesetzt.

Neue Papierrolle einlegen.

nicht korrekt eingesetzt. Die Druckanforderung wird zurtick- Druckerschublade korrekt einsetzen.

gewiesen bzw. ein laufender Ausdruck abgebrochen.

Ein abgebrochener Druckvorgang muss
Uber die Menufunktion neu gestartet
werden.
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Meldungen

Meldung

HE fuswurt nicht
momlich

HE™ fpufzeichn.
inkorsistant

HE- Earte aus-—
TR Ty
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Bedeutung

Das Anfordern der Tachographenkarte wird zuriickgewie-
sen:

» weil mdglicherweise gerade Daten eingelesen oder
Ubertragen werden,

» eine korrekt eingelesene Fahrerkarte innerhalb des re-
gistrierten Minutenrasters wieder angefordert wird,

» ein Tageswechsel nach UTC-Zeit stattfindet,
» das Fahrzeug fahrt,
» oder bei ADR-Varianten die Ziindung ausgeschaltet ist.

In der zeitlichen Reihenfolge, der auf der Fahrerkarte auf-
gezeichneten Tagesdaten, besteht eine Inkonsistenz.

Beim Schreiben von Daten auf die Fahrerkarte ist ein Feh-
ler aufgetreten.

Ubersicht méglicher Bedienhinweise

MaBRnahmen

Warten Sie, bis der DTCO 4.0 die Funk-
tion freigibt, oder beheben Sie die Ursa-
che: Fahrzeug anhalten oder Ziindung
einschalten.

Fordern Sie anschlielend erneut die Ta-
chographenkarte an.

Diese Meldung kann so lange angezeigt
werden, bis die fehlerhaften Aufzeich-
nungen durch neue Daten Uberschrieben
sind.

Falls die Meldung permanent angezeigt
wird, lassen Sie die Tachographenkarte
Uberprifen.

Wahrend des Kartenauswurfs wird er-
neut versucht mit der Karte zu kommuni-
zieren. Schlagt auch dieser Versuch fehl,
wird automatisch ein Ausdruck der zu-
letzt fur diese Karte gespeicherten Aktivi-
taten gestartet.
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Ubersicht méglicher Bedienhinweise

Meldung

HE1 Earte febh-
lerbhatt

HE1 Falsche Eay-
te

Hal Geritestd-
FLIFS

HiE Geritestdruns

Ha Gerdtestdruns
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Bedeutung

Bei dem Bearbeiten der gesteckten Tachographenkarte ist
ein Fehler aufgetreten. Die Tachographenkarte wird nicht
akzeptiert und wieder ausgeworfen.

Die gesteckte Karte ist keine Tachographenkarte. Die Karte
wird nicht akzeptiert und wieder ausgeworfen.

Stoérung in der Kartenmechanik, beispielsweise Kartenver-
riegelung nicht geschlossen.

Stérung am Impulsausgang.

Der DTCO 4.0 hat eine gravierende Storung oder es liegt
ein schwerwiegender Zeitfehler an. Beispielsweise unrealis-
tische UTC-Zeit. Die Tachographenkarte wird nicht akzep-
tiert und wieder ausgeworfen.

Meldungen

MaBRnahmen

Kontakte der Tachographenkarte reini-
gen und nochmals einstecken.

Wird die Meldung erneut angezeigt, pru-
fen Sie, ob eine andere Tachographen-
karte korrekt eingelesen wird.

Gultige Tachographenkarte einstecken.

Tachographenkarte entnehmen und
nochmals einstecken.

Verbindungsleitungen oder Funktion des
angeschlossenen Steuergerates priifen.

Sorgen Sie dafiir, dass eine autorisierte
Fachwerkstatt den Tachographen
schnellstmoglich prift falls nétig aus-
tauscht.

Beachten Sie den aufgefihrten Hinweis
bei einer Fehlfunktion des Tacho-
graphen.

= Ereignisse, Stérungen [ 99]
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Meldungen Ubersicht méglicher Bedienhinweise

» Bedienhinweise als Information

Meldung Bedeutung MaBnahmen

B Eeine Datend Die Meniifunktion kann nicht aufgerufen werden: Diese Hinweise erléschen automatisch
nach 3 Sekunden.

* Im Kart hacht ist keine Fahrerkart teckt.
m Rartenschacht ISt keine Fahrerkarte gestec Es sind keine MaRnahmen erforderlich.

* Im Kartenschacht ist eine Unternehmens-/ Kontrollkarte

gesteckt.
Fusdruck sestar—  Rickmeldung der angewahlten Funktion.
tat ...
Einzabe sespei-  Rickmeldung, dass der DTCO 4.0 die Eingabe gespeichert
chert hat.
Frzelse nicht Solange ein Ausdruckvorgang lauft, konnen keine Daten
moalichl angezeigt werden.

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800
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Ubersicht méglicher Bedienhinweise

Meldung
Bitte warten!

Hos FEalibrieruns
in Tazen 18

AE1 Unaiiltis in
Tazen 15

fEFl Herunmterla—
dern in Tasen 7
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Bedeutung

Die Tachographenkarte ist noch nicht komplett gelesen. Es
ist nicht méglich, Mentifunktionen aufzurufen.

Die nachste periodische Nachpriifung steht an, beispiels-
weise in 18 Tagen. Erforderliche Nachpriifungen aufgrund
technischer Anderungen kénnen nicht beriicksichtigt wer-
den.

Ab welchem Tag dieser Hinweis angezeigt werden soll,
kann eine autorisierte Fachwerkstatt programmieren.

= Priifpflicht [+ 138]

Die freigegebene Tachographenkarte ist beispielsweise in
15 Tagen unglltig. Ab welchem Tag dieser Hinweis ange-
zeigt werden soll, kann eine autorisierte Fachwerkstatt pro-
grammieren.

Das nachste Herunterladen der Daten von der Fahrerkarte
ist beispielsweise in 7 Tagen (Standardeinstellung) fallig.
Ab welchem Tag dieser Hinweis angezeigt werden soll,
kann eine autorisierte Fachwerkstatt programmieren.

Meldungen

MaBnahmen

Diese Hinweise erldschen automatisch
nach 3 Sekunden. Es sind keine Mal3-
nahmen erforderlich.
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Drucken

Hinweise zum Drucken

Druck starten

Druck abbrechen
Druckerpapier ersetzen
Papierstau beheben
Ausdrucke aufbewahren
Ausdrucke (Beispiele)
Erklarung zu den Ausdrucken

Datensatz bei Ereignissen oder Storungen




Hinweise zum Drucken

Drucken m Druck starten
m Hinweise zum Drucken HINWEIS
HINWEIS Voraussetzungen zum Drucken:

» Das Fahrzeug steht.

» Bei ADR-Variante des DTCO 4.0:
Die Zindung ist eingeschaltet.

Am Anfang eines jeden Ausdrucks be-
findet sich ein Leerraum von circa

5cm.
« Die Papierrolle ist eingelegt.
» Die Druckerschublade ist geschlos-
HINWEIS o >
Auf Wunsch kann der Ausdruck mit ei-
nem firmenspezifischen Logo versehen BY Fahrer 1

werden.
ZdhET Taseswert

Abb. 120: Beispiel Ausdruck - Tageswert

1. Wahlen Sie mit den Tasten B/ & und
mit der Taste & den gewlnschten
Menilpunkt Fiusdruck Fake-
rer—1 » Taseswert aus:
=> In Meniifunktionen navigieren
[ 84]

2. Wahlen und bestatigen Sie den ge-
wilinschten Tag und Ausdruckstyp
(UTC- oder Ortszeit).

© Continental Automotive GmbH

Drucken

3. Der Ausdruck beginnt nach circa

3 Sekunden.
Warten Sie, bis der Ausdruck beendet
ist.
. Den Ausdruck an der Abreiltkante ab-
trennen.

8 24hEY Taseswert
25.10.2018

Abb. 121: Ausdruck abtrennen

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass beim Abriss ei-
nes Ausdrucks die Kartenschachte ge-
schlossen sind, damit diese nicht durch
Papierpartikel verschmutzt werden oder
die Kartenzufiihrung beschadigt wird.
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Drucken

m Druck abbrechen

» Dricken Sie die Taste & erneut, um
den Ausdruck vorzeitig abzubrechen.
Folgende Abfrage wird angezeigt:

Ausdruck
abbrechen? HMHein
I abbrechen? Ja

Abb. 122: Druck abbrechen

Gewinschte Funktion mit den Tasten &
/ & auswahlen und mit Taste & bestati-
gen.

116

m Druckerpapier ersetzen

» Papierende

Ein bevorstehendes Papierende wird
durch eine farbige Markierung auf der
Rickseite des Ausdrucks angezeigt.

Bei Papierende wird folgende Mel-
dung angezeigt:

Heo kein Papier

E

Abb. 123: Anklindigung - kein Papier

Ist das Papierende wahrend eines
Ausdrucks erreicht:

Nach Einlegen einer neuen Papierrol-
le den Ausdruck ber die Menufunkti-
on noch einmal starten.

Druck abbrechen

» Papierrolle ersetzen

HINWEIS

Verwenden Sie ausschlieBlich original

VDO-Druckerpapier, auf dem folgende

Kennzeichnungen stehen:

» Tachographen-Typ (DTCO 4.0) mit
Prifzeichen [E184

« Zulassungszeichen [ET174
oder E1189.

¥ 4vo Kein Fapier 9

P
/7 /

Hx

Abb. 124: Entriegelungstaste driicken

1. Dricken Sie die Entriegelungsflache
auf der Druckerblende nach innen.
Die Druckerschublade 6ffnet sich.
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Papierstau beheben

A VoRrsiCHT

Verbrennungsgefahr
Der Druckkopf kann heil} sein.

» Greifen Sie nach Entnahme der
Druckerschublade nicht in das
Druckerfach.

HINWEIS

Beschadigung durch Gegenstande
Um eine Beschadigung des Druckers
zu vermeiden:

» Fihren Sie keine Gegenstande in
das Druckerfach ein.

2. Greifen Sie die Druckerschublade an
beiden Seiten und ziehen diese dann
aus dem Drucker.

\ N

Abb. 125: Papierrolle einlegen

© Continental Automotive GmbH

3. Legen Sie die neue Papierrolle mit
dem Papierende nach oben in die
Druckerschublade.

4. Fihren Sie das Papier mit dem grau
bedruckten Teil zur Fiihrung tber die
Umlenkrolle (1).

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass die Papierrolle
in der Druckerschublade nicht ver-
klemmt und der Papieranfang (2) unter
dem Rand der Druckerschublade (Ab-
risskante) hinausragt.

5. Schieben Sie die Druckerschublade in

das Druckerfach, bis diese einrastet.

Der Drucker ist betriebsbereit.

Drucken

m Papierstau beheben

Bei Papierstau:
1. Offnen Sie die Druckerschublade.

2. Trennen Sie zerknittertes Papier von
der Papierrolle und entfernen Sie
mogliche Papierreste aus der
Druckerschublade.

3. Legen Sie die Papierrolle wieder ein
und schieben Sie die Druckerschubla-
de in das Druckerfach, bis diese ein-
rastet.
=> Druckerpapier ersetzen [ 116].
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Drucken Ausdrucke aufbewahren

m Ausdrucke aufbewahren m Ausdrucke (Beispiele) » Tagesausdruck der Fahrerkarte
. i) . P - - ‘b
Sor;jgend&ehdiful’r], dajs dée Ausdrucke A m_l_ I I ..’;-g?:%g Qohas
weder durch Licht- oder Sonneneinstrah- GEMNZ-—— — .=< : oo
. . . = . o 07:d4l O1h19 oo
lung, noch durch Feuchtigkeit oder War- 1 F—7 26.11, 2018 14555 CUTE) 95 958 km 86 km
me beschadigt (unlesbar) werden. @__3‘“‘“' N [(Be — 2 09100 O0hz4
. . o Schnitt [8a a5 i 240
Die Ausdrucke sind vom Fahrzeughalter/ E_'ND 2345675901234 5 & . 205 002 km
Unternehmer mindestens ein Jahr lang 17.12,2021 - GEN 2 e
aufzubewahren. o Rosenz
“wgénf%gdmaous&? 78 z1E ol
&
©4.01,2021 - GEN 2 [(Ba}—. E:?g glzhh%g
& h 15:
A ABC12245672901234 8¢ | Lo 16:22 OohiE
41—+ 0 A5 ez [8c @ 16:35 00n42
E_ B C&rlwgﬁnentgl Automotive _ ;é%%ggg -
X mi FHic
T e — 9% 177 km: 305 km
T hll:'ff&gﬁ Service & Ve Se > 18:38 05hoa
rtrl . :
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O, 11 e oH
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Ausdrucke (Beispiele)
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Besonderheit bei Tagesausdruck

Fahrerkarte
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Drucken

» Ereignisse / Storungen der
Fahrerkarte
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Drucken Ausdrucke (Beispiele)

v » Tagesausdruck vom Fahrzeug e
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Ausdrucke (Beispiele)
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Drucken
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» Techni

Ausdrucke (Beispiele)

sche Daten
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Drucken Ausdrucke (Beispiele)
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Erklarung zu den Ausdrucken Drucken

» Gesteckte Tachographenkarten » Ausdruck in Ortszeit m Erklarung zu den
Ausdrucken
[} ¥ 25.10.2018 14:50 W) [33 }—t !!! Ho lesal prirtout!!! ——
[2]— Bier ) - @+ 25.11.2018 01300 11— A
| o Musternann @_' G&E%%ég@‘le ot1co .o '%’3'-85;- co18 ggﬁ%g
D oo 5 B meEmE
@l 2 45s 12 =
. o6 2010 o oEN B [35 }—F~ 26.11.2018 15:55 (LOC) 2 |
B 1 L2, 20 e
o GEH1 0000 AD (36— 2¢har " - %0 g? =01 gghog
(32— oin _r1z34sé78901234 5 6 o Rosenz I
16082018 ol SET301234567 7 8 .
< Abb. 126: Erklarungen zu den Ausdrucken
o GEH“I 0000 _ﬁl_: O4.01.2012 g

a A SBCEE%‘%TBQE@“ Jeder Ausdruck besteht aus Datenblo-

B Continental Futomotive cken, die durch Blockbezeichner (1) aus-

GrbH wiesen sind.

4.0,123456 78901 gewiesen sind
s T Ein Datenblock enthalt ei d h
T HFZ-Profi Service & Ve In Daten ?C en. a emen.o er men-

rtrieb rere Datensatze, die durch einen Daten-
FQE_QTSQﬁEWE‘?ﬂS“ 3z satzbezeichner (2) ausgewiesen sind.
E“%fﬁ?ﬁéﬁ%‘!ﬁ“é é » Legende zu den Datenblocken

[1] Generation der Tachographen-
karte gemaf

Anhang IB (GEN1) und
Anhang IC (GEN2).

Datum und Uhrzeit des Aus-
drucks in UTC-Zeit.
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D

rucken

HINWEIS

Die dargestellten Ausdrucke zu den
Fahrerkarten zeigen den Fall, dass im
DTCO 4.0 Fahrerkarten der ersten und
zweiten Generation gesteckt sind.

Sonderfalle:

Ist fir den Ausdruck lediglich eine
Fahrerkarte der ersten Generation
gesteckt, erfolgt der Tagesausdruck
wie bei friheren Versionen des DT-
COs ohne die Kennzeichnung GEN1
und GEN2.

Bei einem Ausdruck einer Fahrerkar-

te der zweiten Generation im
DTCO 4.0 von einem Tag, an dem
die Karten in einem DTCO 3.0 oder
alter gesteckt war, werden alle Bl6-
cke ausgedruckt, sind jedoch leer.
Fur die Aktivitaten werden die Zeit-
angaben mit i35 (3l ausgewiesen.

[2] Art des Ausdrucks:

o 24hE¥= Tagesausdruck
der Fahrerkarte

126

« 1x=E¥= Ereignisse/Stérun-
gen der Fahrerkarte

+ 28 ¥F= Tagesausdruck
vom DTCO 4.0

« wd¥= Ereignisse/ Stérun-
gen vom DTCO 4.0

+ ¥3*[= Geschwindigkeits-
Uberschreitungen

Der eingestellte Wert der ge-
setzlich zugelassenen Héchst-
geschwindigkeit wird zusatzlich
ausgedruckt.

« Tmll= Technische Daten

« LilE¥= Aktivitdten des Fah-
rers

 ilw¥= v-Diagramm
Optionale Ausdrucke:

+ il1¥ = Status D1/D2 Dia-
gramm*

+ #nF= Geschwindigkeitspro-
file*

+ ¥r1 = Drehfrequenzprofile*

* = Option

[3]

[3a]

Erklarung zu den Ausdrucken

Angaben zum Karteninhaber
der gesteckten Tachographen-
karte:

{f= Kontrolleur

= Fahrer

1= Unternehmer

T= Werkstatt/ Priifstelle
* Name

* Vorname

« Kartenkennung

« Karte gliltig bis ...

* Generation der Tacho-
graphenkarte (GEN1 oder
GEN2)

Bei nicht personengebundenen
Tachographenkarten wird an-
stelle des Namens der Namen
der Kontrollstelle, des Unter-
nehmens oder der Werkstatt
gedruckt.

Angaben zum Karteninhaber
der weiteren Tachographenkar-
te

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800



Erklarung zu den Ausdrucken

[4] Fahrzeugkennung:

» Fahrzeug-ldentifizierungs-
nummer

» Zulassender Mitgliedsstaat
und Fahrzeugkennzeichen

[5] Kennung des Tachographen:
» Tachographen-Hersteller
* Teilenummer des DTCO 4.0

* Generation der Fahrzeugein-
heit (GEN1 oder GEN2)

[6] Letzte Kalibrierung des Tacho-
graphen:

* Name der Werkstatt

»  Werkstattkartenkennung

» Datum der Kalibrierung
[71 Letzte Kontrolle:

» Kennung der Kontrollkarte

* Datum, Uhrzeit und Art der
Kontrolle
E= Herunterladen von der
Fahrerkarte
= Herunterladen vom

© Continental Automotive GmbH

(8]

[8a]

[8b]

[8c]

DTCO 4.0
F= Drucken
1= Anzeigen

Liste aller Fahreraktivitaten in
der Reihenfolge des Auftretens:

» Kalendertag des Ausdrucks
und Anwesenheitszahler
(Anzahl der Tage, an denen
die Karte benutzt wurde)

“#= Zeitraum, Karte nicht ge-
steckt:

* Manuell eingegebenen Ta-
tigkeiten nach dem Einste-
cken der Fahrerkarte mit Pik-
togramm, Beginn und Dauer

Einstecken der Fahrerkarte in
Steckplatz (Kartenschacht-1
oder Kartenschacht-2):

» Zulassender Mitgliedsstaat
und Kennzeichen des Fahr-
zeugs

« Kilometerstand beim Einste-
cken der Karte

Aktivitaten der Fahrerkarte:

[8d]

[8e]

[8f]

[8d]

[8h]

Drucken

* Beginn und Dauer sowie
Status der Fahrzeugfiihrung
miZ= Teambetrieb

Spezifische Bedingungen:

» Eingabezeit und Piktogramm
im Beispiel: Fahre oder Zug

Entnahme der Fahrerkarte:

» Kilometerstand und zurick-
gelegte Wegstrecke seit dem
letzten Einstecken

Achtung: Inkonsistenz in der
Datenaufzeichnung méglich, da
dieser Tag auf der Tacho-
graphenkarte doppelt gespei-
chert ist

Aktivitat nicht abgeschlossen:

» Beim Ausdruck mit gesteck-
ter Fahrerkarte kdnnen Dau-
er der Aktivitat und Tageszu-
sammenfassungen unvoll-
standig sein

Die spezifische Bedingung
OUT of =coee warzu Ta-
gesbeginn eingeschaltet
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Drucken

[9] Beginn der Auflistung aller Fah-
reraktivitaten im DTCO 4.0:

» Kalendertag des Ausdrucks

* Kilometerstand um
00:00 Uhr und 23:59 Uhr

[10] Chronologie aller Aktivitaten
von Kartenschacht-1

[10a] Zeitraum, in dem keine Fahrer-
karte im Kartenschacht-1 einge-
setzt war:

+ Kilometerstand zu Beginn
des Zeitraums

» Eingestellte Aktivitat(en) in
diesem Zeitraum

* Kilometerstand am Ende des
Zeitraums und gefahrene
Wegstrecke

[10b] Einstecken der Fahrerkarte:
* Name des Fahrers
* Vorname des Fahrers
» Kartenkennung

» Karte glltig bis ...

128

[10c]

[10d]

[10e]

[10f]

[104]

» Zulassender Mitgliedsstaat
und amtliches Kennzeichen
des vorherigen Fahrzeugs [10h]

* Datum und Uhrzeit der Kar-
tenentnahme aus vorheri- [10i]
gem Fahrzeug

* Kilometerstand beim Einste-

cken der Fahrerkarte 1]
[1= es wurde eine manuelle
Eingabe durchgefiihrt [11a]

Liste der Aktivitaten:

« Piktogramm der Aktivitat,
Beginn und Dauer sowie
Status der Fahrzeugfiihrung
=@ = Teambetrieb

Eingabezeit und Piktogramm ei-
ner spezifischen Bedingung:

&= Beginn Fahre/ Zug
« +&= Ende Fahre/ Zug

« [LIT+= Beginn (Kontrollge-
rat nicht erforderlich)

« +[LT = Ende
Entnahme der Fahrerkarte:

Erklarung zu den Ausdrucken

» Kilometerstand und zuriick-
gelegte Wegstrecke

Chronologie aller Aktivitaten
von Kartenschacht-2

Die spezifische Bedingung
OUT of scoes war zu Ta-
gesbeginn eingeschaltet.

Tageszusammenfassung
Eingegebene Orte:

* &iF = Beginn-Uhrzeit mit
Land und falls nétig Region
(Spanien)

e ¥i& = Ende-Uhrzeit mit Land
und falls nétig Region (Spa-
nien)

* Kilometerstand des Fahr-
zeugs

Positionsdaten (nur bei Fahrer-
karten der zweiten Generation)

» Chronologische Auflistung
der Positionsdaten zu Be-
ginn und Ende der Arbeits-

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800



Erklarung zu den Ausdrucken

zeit sowie nach jeweils drei
Stunden kumulierter Lenk-
zeit
[11b] Zusammenfassung der Zeitab-
schnitte keine Fahrerkarte im

Kartenschacht-1:

» Eingegebene Orte in chrono-
logischer Reihenfolge (im
Beispiel kein Eintrag)

*  Gesamte Aktivitaten von
Kartenschacht-1

Zusammenfassung der Zeitab-
schnitte k=ire Fahrerkar—
+= im Kartenschacht-2:

[11c]

» Eingegebene Orte in chrono-
logischer Reihenfolge (im
Beispiel kein Eintrag)

* (Gesamte Aktivitaten von
Kartenschacht-2

Tageszusammenfassung G~
zamtuerte der Aktivi-
+&tean von der Fahrerkarte:

[11d]

» Gesamte Lenkzeit und zu-
rickgelegte Wegstrecke

© Continental Automotive GmbH

[11e]

* Gesamte Arbeits- und Be-
reitschaftszeit

¢ Gesamte Ruhezeit und un-
bekannte Zeit

* Gesamte Zeit der Teamtatig-
keiten

Zusammenfassung der Aktivita-
ten, chronologisch nach Fahrer
geordnet (je Fahrer, kumulativ
fur beide Kartenschachte):

* Name, Vorname, Kartenken-
nung des Fahrers

* ik = Beginn-Uhrzeit mit
Land und falls nétig Region
(Spanien)

k& = Ende-Uhrzeit mit Land
und falls nétig Region (Spa-
nien)

» Positionsdaten (chronolo-
gisch) nach je drei Stunden
kumulierter Lenkzeit und
zum Schichtende (hier nur
Schichtende)

[12]

[12a]

[12b]

[12¢]

Drucken

+ Aktivitdten von diesem Fah-
rer: gesamte Lenkzeit und
zurlickgelegte Wegstrecke,
gesamte Arbeits- und ge-
samte Bereitschaftszeit, ge-
samte Ruhezeit, gesamte
Zeit der Teamtatigkeiten.

Liste der letzten fiinf gespei-
cherten Ereignisse oder Stérun-
gen auf der Fahrerkarte

Liste aller gespeicherten Ereig-
nisse auf der Fahrerkarte ge-
ordnet nach Fehlerart und Da-
tum

Liste aller gespeicherten Sto-
rungen auf der Fahrerkarte ge-
ordnet nach Fehlerart und Da-
tum

Datensatz des Ereignisses oder
der Stérung

Zeile 1:

» Piktogramm des Ereignisses
oder der Stérung

» Datum und Beginn
Zeile 2:
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Drucken

[13]

[13a]

[13b]

130

» Ereignisse, die der Sicher-
heitsverletzung unterliegen,
werden Uber eine zusatzli-
che Codierung aufgeschlis-
selt
= Datensatz bei Ereignis-
sen oder Stérungen [ 133]

[13c]

» Dauer des Ereignisses oder
der Storung

Zeile 3:

» Zulassender Mitgliedsstaat
und amtliches Kennzeichen
des Fahrzeugs, in dem die
Ereignisse oder Stérungen
auftragen

Liste der letzten funf gespei-
cherten oder noch aktiven Er-
eignisse/ Stérungen des
DTCO 4.0

Liste aller aufgezeichneten oder
dauernden Ereignisse des
DTCO 4.0

Liste aller aufgezeichneten oder
dauernden Stérungen des
DTCO 4.0

Datensatz des Ereignisses oder
der Stérung

Zeile 1:

» Piktogramm des Ereignisses
oder der Stérung

» Codierung Datensatzzweck.
= Datensatz bei Ereignis-
sen oder Stérungen [ 133]

» Datum und Beginn
> Zeile 2:

» Ereignisse, die der Sicher-
heitsverletzung unterliegen,
werden Uber eine zusatzli-
che Codierung aufgeschlis-
selt
= Codierung zur nédheren
Beschreibung [ 135]

* Anzahl ahnlicher Ereignisse
an diesem Tag
=> Anzahl &hnlicher Ereig-
nisse [ 135]

» Dauer des Ereignisses oder
der Stérung

o Zeile 3:

[14]1

[15]

Erklarung zu den Ausdrucken

* Kennung der zu Beginn oder
am Ende des Ereignisses
oder der Stérung eingesteck-
ten Fahrerkarten (maximal
vier Eintrage)

« E—-—— wird angezeigt,
wenn keine Fahrerkarte ge-
steckt ist

Kennung des Tachographen:
» Tachographen-Hersteller

» Anschrift des Tachographen-
Herstellers

* Teilenummer

*  Nummer der Bauartgeneh-
migung

e Seriennummer
« Baujahr

* Version und Installationsda-
tum der Betriebssoftware

Kennung des Gebers:
» Seriennummer

*  Nummer der Bauartgeneh-
migung

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800



Erklarung zu den Ausdrucken

[16]
[17]
[17a]

[17b]

* Datum/ Uhrzeit der letzten
Koppelung mit dem
DTCO 4.0

Kennung des GNSS-Moduls
Kalibrierungsdaten

Liste der Kalibrierungsdaten (in
Datensatzen):

« Name und Anschrift der
Werkstatt

*  Werkstattkartenkennung

»  Werkstattkarte gultig bis ...
Datum und Zweck der Kalibrie-
rung:

1 = Aktivierung; Aufzeichnung
von bekannten Kalibrierdaten
zum Zeitpunkt der Aktivierung

2 = Ersteinbau, erste Kalibrier-
daten nach dem Aktivieren des
DTCO 4.0

‘3 = Einbau nach Reparatur —
Austauschgerat; erste Kalibrier-
daten im derzeitigen Fahrzeug

%= regelméaRige Nachprifung

© Continental Automotive GmbH

[18]
[18a]

= Eingabe amtliches Kennzei-

chen durch Unternehmer

Fahrzeug-ldentifizierungs-
nummer

Zulassender Mitgliedsstaat
und amtliches Kennzeichen

i = Wegdrehzahl des Fahr-
zeugs

k = eingestellte Konstante
im DTCO 4.0 zur Geschwin-
digkeitsangleichung

1 = tatsachlicher Reifenum-
fang
&= Reifengrole

= Gesetzlich zugelassene
Hochstgeschwindigkeit

Alter und neuer Kilometer-
stand

Zeiteinstellungen

Liste aller verfugbaren Daten
Uber Zeiteinstellung:

Datum und Uhrzeit, alt

Datum und Uhrzeit, geéndert

[19]

[20]

Drucken

* Name der Werkstatt, die die
Zeit eingestellt hat

* Anschrift der Werkstatt
»  Werkstattkartenkennung
»  Werkstattkarte gultig bis ...

Im 2. Datensatz ist ersichtlich,
dass die eingestellte UTC-Zeit
durch eine autorisierte Werk-
statt korrigiert wurde

Das aktuellste aufgezeichnete
Ereignis und die aktuellste St6-
rung:

I =jlngstes Ereignis, Datum
und Uhrzeit

x = jungste Stoérung, Datum
und Uhrzeit

Informationen bei der Kontrolle
Geschwindiskeltsihar—
schreituns:

Datum und Uhrzeit der letzten
Kontrolle
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Drucken

Datum und Uhrzeit der ersten
Geschwindigkeitsuberschrei-
tung seit der letzten Kontrolle
sowie Anzahl der weiteren
Uberschreitungen

[21] Erste Geschwindigkeitsiiber-
schreitung nach der letzten Ka-
librierung

[21a] Die funf gravierendsten Ge-
schwindigkeitsiiberschreitungen

der letzten 365 Tage

[21b] Die letzten zehn aufgezeichne-
ten Geschwindigkeitsiiber-
schreitungen. Dabei wird pro
Tag die gravierendste Ge-
schwindigkeitsliberschreitung

gespeichert.

[21c] Eintrage bei den Geschwindig-
keitstiberschreitungen (chrono-
logisch geordnet nach hdchster

J—-Geschwindigkeit):

e Datum, Uhrzeit und Dauer
der Uberschreitung
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[22]

[23]

* HOochst- und J-Geschwin-
digkeit der Uberschreitung,
Anzahl dhnlicher Ereignisse
an diesem Tag [24]

* Name des Fahrers
» Kartenkennung des Fahrers

Wenn in einem Block kein Da-
tensatz firr eine Geschwindig-
keitsuberschreitung existiert,
wird === angezeigt.

Zeitraume mit aktivierter Fern-
bedienung:

« &+= Anfangszeit
» &= Endzeit

Die Aufzeichnung erfolgt fur
Fahrer-1 und Fahrer-2 getrennt.
Auf dem Ausdruck werden die
Zeiten beider Fahrer ausgewie-
sen, auch wenn sie gleich sind.

Handschriftliche Angaben:
e &= Ort der Kontrolle
» [I= Unterschrift Kontrolleur

« &= Anfangszeit

Erklarung zu den Ausdrucken

* &= Endzeit
o @= Unterschrift Fahrer

Angaben zum Karteninhaber
des aufgezeichneten Profils:

* Name des Fahrers
* Vorname des Fahrers
» Kartenkennung

Fehlende Angaben zum Karten-
inhaber bedeutet: keine Fahrer-
karte in Kartenschacht-1 ge-
steckt.

» Beginn der Profilaufzeich-
nung mit Datum und Uhrzeit

» Ende der Profilaufzeichnung
mit Datum und Uhrzeit

Neue Profile werden erzeugt:

» durch Stecken/ Entnehmen
einer Tachographenkarte in
Kartenschacht-1,

* durch einen Tageswechsel,

* durch eine Korrektur der
UTC-Zeit
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Erklarung zu den Ausdrucken

[25]

[26]

» durch eine Spannungsunter-
brechung.

Aufzeichnung Geschwindig-
keitsprofile:

» Liste der definierten Ge-
schwindigkeitsbereiche und
Zeitraum in diesem Bereich

¢ Bereich: 0 <=v< 1 = Fahr-
zeugstillstand

Das Geschwindigkeitsprofil ist
in 16 Zonen aufgeteilt. Die ein-
zelnen Bereiche kdnnen bei der
Installation individuell einge-
stellt werden.

Aufzeichnung Drehfrequenzpro-
file:

Liste der definierten Motor-
Drehfrequenzbereiche und Zeit-
raum in diesem Bereich:
Bereich: 0 <=n< 1 = Motor aus
Bereich: 3281 <=n< x = unend-
lich

© Continental Automotive GmbH

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

Das Drehfrequenzprofil ist in
16 Zonen aufgeteilt. Die einzel-
nen Bereiche kdnnen bei der
Installation individuell einge-
stellt werden.

Herstellerspezifische Angaben:

¢ Versionsnummer des Soft-
ware-Upgrade Moduls
(SWUM)

Nummer des Gehausesiegels
am DTCO 4.0

Aufzeichnung der Aktivitaten:
* Legende der Symbole

* Vom gewahlten Tag an er-
folgt ein Diagramm Uber die
Aktivitaten der letzten sieben
Kalendertage

Aufzeichnung tber den Ge-
schwindigkeitsverlauf des ge-
wahlten Tages

Aufzeichnung von zuséatzlichen
Arbeitsgruppen, wie Einsatz
von Blaulicht, Martinshorn etc.:

» Legende der Symbole

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

Drucken

* Vom gewahlten Tag an er-
folgt ein Diagramm der Sta-
tus-Eingadnge D1/D2 der letz-
ten 7 Kalendertage.

Chronologische Auflistung der
gesteckten Fahrerkarten

Bitte beachten:
Kein zugelassener Ausdruck.

GemaR Verordnung (z. B. Auf-
bewahrungspflicht) ist ein Aus-
druck in Ortszeit ungultig

Zeitraum des Ausdrucks in
Ortszeit:

@i4= Beginn der Aufzeichnung
+@= Ende der Aufzeichnung

UTC +01h00 = Differenz zwi-
schen UTC-Zeit und Ortszeit.

Datum und Uhrzeit des Aus-
drucks in Ortszeit (LOC).

Art des Ausdrucks z. B. SYM-
BOL in Ortszeit
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Drucken

m Datensatz bei Ereignissen
oder Stérungen

Bei jedem festgestellten Ereignis oder
bei jeder festgestellten Stérung registriert
und speichert der DTCO 4.0 die Daten
nach vorgegebenen Regeln.

| GBF 3345672901234 5 6
oME  /22335575001234 1 2

1 ——=x— 4 15.10.2018 11:
{45 Gih

oEDE 457001234367 7
olF  ~1234E673001234 5

2

Abb. 127: Erlauterung zum Datensatzzweck

(1) Datensatzzweck

(2) Anzahl &hnlicher Ereignisse an die-
sem Tag

Der Datensatzzweck (1) kennzeichnet,
warum das Ereignis oder die Stérung
aufgezeichnet wurde. Ereignisse gleicher
Art, die mehrmals am selben Tag auftre-
ten, werden an Position (2) angezeigt.
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» Codierung Datensatzzweck

Die nachfolgende Ubersicht zeigt die Er-
eignisse und Stoérungen, geordnet nach

Fehlerart (Ursache) und Zuordnung des
Datensatzzwecks.

Pikto- Ursache Zweck
gramm

IEE  Kartenkonflikt ? 0

i Fahrtohne giltige  1/2/7

Karte ?
i@z  Einlegen bei Fahrt 3
IE&  Karte nicht geschlos- 0

sen
o Geschwindigkeitzu 4/5/6
hoch ?
I+ Spannungsunterbre- 1/2/7
chung
R Geberstorung 11217
I&ll  Bewegungskonflikt? 1/2
I Sicherheitsverlet- 0
zung

Pam  Zeitlberlappung " -

Datensatz bei Ereignissen oder Stérungen

Pikto- Ursache Zweck

gramm

I Karte unglltig ¥ -

Tab. 1: Ereignisse

Pikto- Ursache Zweck

gramm

il Kartenstérung 0

e Geratestorung 0/6

=¥ Druckerstoérung 0/6

ok Stérungen beim Her- 0/ 6
unterladen

w0l Geberstorung 0/6

b. 2: Stdérungen

1) Dieses Ereignis wird nur auf der Fah-
rerkarte gespeichert.

2) Dieses Ereignis / diese Stdrung wird
nur im DTCO 4.0 gespeichert.

3) Dieses Ereignis speichert der
DTCO 4.0 nicht.
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Datensatz bei Ereignissen oder Stérungen

Ubersicht Datensatzzweck

Zweck Bedeutung

0

Eines / eine der jingsten Ereig-
nisse oder Stérungen.

Das langste Ereignis der letz-
ten 10 Tage, an dem ein Ereig-
nis aufgetreten ist.

Eines der finf langsten Ereig-
nisse in den letzten 365 Tagen.

Das letzte Ereignis von einem
der letzten 10 Tage, an dem
ein Ereignis aufgetreten ist.

Das schwerwiegendste Ereig-
nis von einem der letzten

10 Tage, an dem ein Ereignis
aufgetreten ist.

Eines der 5 schwerwiegends-
ten Ereignisse in den letzten
365 Tagen.

Das erste Ereignis oder die
erste Storung nach der letzten
Kalibrierung.

Ein aktives Ereignis oder eine
andauernde Stérung.

© Continental Automotive GmbH

Anzahl dhnlicher Ereignisse

Zweck Bedeutung

0 Das Speichern Firzahl &k
licher Ersisnisse istfir
dieses Ereignis nicht erforder-
lich.

1 An diesem Tag ist ein Ereignis
dieser Art aufgetreten.

2 An diesem Tag sind zwei Er-
eignisse dieser Art aufgetreten
und nur eins wurde gespei-
chert.

n An diesem Tag sind n Ereignis-
se dieser Art aufgetreten und
nur eins wurde gespeichert.

» Codierung zur ndheren
Beschreibung

g O 05.08.2018 09:23
122 OOhO1
&0 S UM elz
'a 0 17.04,2018 16:04
L6 Glho2
ab A5V B2

1

Abb. 125: Erlauterungen zur Codierung

Drucken

Ereignisse, die der Sicherheitsverletzung
unterliegen, werden Uber eine zusatzli-
che Codierung (1) aufgeschlisselt.

Sicherheitsverletzende Versuche
am DTCO 4.0

Code Bedeutung
10 Keine weiteren Angaben
1 Fehlgeschlagene Authentisie-

rung des Gebers
12 Authentisierungsfehler der Fah-

rerkarten

13 Unbefugte Veranderung des
Gebers

14 Integritatsfehler; die Echtheit

der Daten auf der Fahrerkarte
ist nicht gewahrleistet

15 Integritatsfehler; die Echtheit
der gespeicherten Benutzerda-
ten ist nicht gewabhrleistet.

16 Interner Dateniibertragungsfeh-
ler
18 Manipulation der Hardware
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Sicherheitsverletzende Versuche
am Impulsgeber

Code Bedeutung

20 Keine weiteren Angaben

21 Fehlgeschlagene Authentisie-
rung

22 Integritatsfehler; die Echtheit
der Speicherdaten ist nicht ge-
wabhrleistet.

23 Interner Datenlibertragungsfeh-
ler

24 Unberechtigtes Offnen des Ge-
hauses

25 Manipulation der Hardware
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Datensatz bei Ereignissen oder Stérungen
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Pflege und Prufpflicht

Reinigung
Prufpflicht

10



10

Pflege und Prifpflicht

Pflege und Priifpflicht
m Reinigung

» DTCO 4.0 reinigen

e Reinigen Sie den DTCO 4.0 mit einem
leicht angefeuchteten Tuch oder mit
einem Mikrofaser-Reinigungstuch.

Letzteres ist erhaltlich bei lhrem zustan-
digen Vertrieb & Service Center.

A AcHTUNG

Beschadigung vermeiden

Verwenden Sie zum Reinigen der Kon-
takte der Tachographenkarte keine L6-
sungsmittel oder Benzin.

A AcHTUNG

Beschadigung vermeiden

» Verwenden Sie keine scheuernden
Reinigungsmittel und keine L6-
sungsmittel oder Benzin.

» Tachographenkarte reinigen

e Reinigen Sie verschmutzte Kontakte
der Tachographenkarte mit einem
leicht angefeuchteten Tuch oder mit
einem Mikrofaser-Reinigungstuch.

Letzteres ist erhaltlich bei lhrem zustan-
digen Vertrieb & Service Center.
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Reinigung

m Priifpflicht

Vorbeugende Wartungsarbeiten sind fiir
den DTCO 4.0 nicht erforderlich.

e Lassen Sie aber die ordnungsgemafe
Arbeitsweise des DTCO 4.0 mindes-
tens alle zwei Jahre durch eine autori-
sierte Werkstatt Gberprifen.

Nachprufungen sind erforderlich, wenn
nachfolgende Punkte eingetreten sind:

» Am Fahrzeug sind Anderungen erfolg-
ten wie beispielsweise an der Wegim-
pulszahl oder dem Reifenumfang.

* Am DTCO 4.0 wurde eine Reparatur
durchgefihrt.

» Das amtliche Kennzeichen des Fahr-
zeugs hat sich geandert.

* Die UTC-Zeit weicht mehr als
20 Minuten ab.
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Prifpflicht Pflege und Prifpflicht

A AcHTUNG

Nachpriifung beachten

» Sorgen Sie dafiir, dass das Einbau-
schild bei jeder Nachprufung erneu-
ert wird und die vorgeschriebenen
Angaben enthalt.

» Sorgen Sie dafiir, dass innerhalb der
vorgegebenen Prifpflicht die Versor-
gungsspannung des DTCO 4.0 in
Summe nicht lIanger als einen Monat
getrennt ist, beispielsweise durch
Trennen der Fahrzeugbatterie vom
Fahrzeug. Dieses fihrt zur Entla-
dung der Batterie im DTCO 4.0 und
somit zum Ausfall. Der DTCO 4.0 ist
nicht mehr einsetzbar und muss ent-
sorgt werden.

HINWEIS

Fehleintrag im KITAS 4.0 2185

» Bei einer Stromunterbrechung kann
es zu einem Fehlereintrag im
KITAS 4.0 2185 kommen.

© Continental Automotive GmbH
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Storungsbehebung

Datensicherung durch die Werkstatt
Uber-/ Unterspannung

Fehler Kartenkommunikation
Druckerschublade defekt

Automatischer Auswurf der Tachographenkarte

11



Datensicherung durch die Werkstatt

Stoérungsbehebung

m Datensicherung durch die
Werkstatt

Die autorisierten Werkstatten kdnnen die
Daten vom DTCO 4.0 herunterladen und
dem Unternehmen tbergeben.

Ist das Herunterladen der Daten nicht
mdglich, so sind die Werkstatten ange-
wiesen, dem Unternehmer eine Beschei-
nigung dartiber auszuhandigen.

A AcHTUNG

Daten sichern

» Archivieren Sie die Daten oder be-
wahren Sie die Bescheinigung flr
eventuelle Riickfragen sorgfaltig auf.

© Continental Automotive GmbH

m Uber-/ Unterspannung

Eine zu geringe oder zu hohe Versor-
gungsspannung des DTCO 4.0 wird in
der Standardanzeige (a) so angezeigt:

1 —teedie— ot 45km-h
HE 123455, Tkm BEm
2 R
123456, Thm

Abb. 129: Anzeige - Stoérung in der Versor-
gungsspannung

Stérungsbehebung

Fall 1: =+ (1) Uberspannung

HINWEIS

Bei Uberspannung wird das Display
ausgeschaltet und die Tasten werden
gesperrt.

HINWEIS

Ist bei Uber- oder Unterspannung einer
der Kartenschachte gedffnet, legen Sie
keine Tachographenkarte ein.

Der DTCO 4.0 speichert nach wie vor
Aktivitaten. Die Funktionen Ausdrucken
oder Anzeigen von Daten sowie das Ste-
cken oder Entnehmen einer Tacho-
graphenkarte sind nicht moglich.

Fall 2: ¥ (2) Unterspannung

Dieser Fall entspricht einer Spannungs-
unterbrechung.

Es erfolgt die Standardanzeige.

Der DTCO 4.0 kann seine Aufgabe als
Kontrollgerat nicht erfiillen. Die Aktivita-
ten der Fahrer werden nicht aufgezeich-
net.
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Stérungsbehebung

» Spannungsunterbrechung

1
2—

I+ Spannunss—

unterbrechuns =x

Abb. 130: Anzeige - Spannungsunterbrechung

Nach einer Spannungsunterbrechung
werden fur ca. 5 Sekunden die Version
der Betriebssoftware (1) und die Version
des Software Upgrade Moduls (2) ange-
zeigt.

AnschlieRend meldet der DTCO 4.0 !
T Spannunasunterbrechuns.
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A AcHTUNG

Dauerhafte Anzeige von ¥

Wird bei korrekter Bordspannung
das Symbol ¥ dauerhaft angezeigt:
Bitte suchen Sie eine autorisierte
Fachwerkstatt auf.

Bei einem Defekt des DTCO 4.0
sind Sie verpflichtet, die Aktivitaten
handschriftlich zu vermerken.

=> Aktivitdten handschriftlich eintra-
gen [ 57]

Fehler Kartenkommunikation

m Fehler Kartenkommunikation

Tritt ein Fehler in der Kartenkommunika-
tion auf, wird der Fahrer aufgefordert,
seine Karte zu entnehmen.

HE1 Earte
auswarten W

Abb. 131: Anzeige - Karte auswerfen
Drucken Sie dazu die Taste E2.

Wahrend des Kartenauswurfs wird er-
neut versucht mit der Karte zu kommuni-
zieren. Schlagt auch dieser Versuch fehl,
wird automatisch ein Ausdruck der zu-
letzt fur diese Karte gespeicherten Aktivi-
taten gestartet.
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Druckerschublade defekt

HINWEIS

Mit diesem Ausdruck kann der Fahrer
seine Aktivitdten dennoch dokumentie-
ren.

Der Ausdruck muss vom Fahrer unter-
schrieben werden.

Der Fahrer kann alle Aktivitaten (auRer

Lenkzeiten) bis zu einem erneuten Ste-

cken der Fahrerkarte auf dem Ausdruck
nachtragen.

HINWEIS

Der Fahrer kann einen Tagesausdruck
der Fahrzeugeinheit machen und seine
zusatzlichen Aktivitaten bis zum nachs-
ten Stecken der Karte nachtragen und
unterschreiben.

HINWEIS

Bei l&ngerer Abwesenheit — z. B. wah-
rend einer Tages- oder Wochenruhe-
zeit — sollte die Fahrerkarte aus dem
Kartenschacht entnommen werden.

© Continental Automotive GmbH

m Druckerschublade defekt
Wenn die Druckerschublade defekt ist,
kann sie ersetzt werden.

e \Wenden Sie sich an |hre autorisierte
Fachwerkstatt.

Stérungsbehebung

m Automatischer Auswurf der
Tachographenkarte

Erkennt der DTCO 4.0 eine Stoérung in
der Kartenkommunikation, so versucht er
die vorhandenen Daten auf die Tacho-
graphenkarte zu Ubertragen.

Der Fahrer wird durch die Meldung
[FIETOI: Earte auswmerTten Ober
die Stérung informiert und aufgefordert
die Fahrerkarte zu entnehmen.

Der Ausdruck der fir die Fahrerkarte zu-
letzt gespeicherten Aktivitaten erfolgt au-
tomatisch.

=> Aktivitdten handschriftlich eintragen

[ 57]
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Technische Daten

DTCO 4.0

Papierrolle
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DTCO 4.0

Technische Daten

DTCO 4.0
Messbereichsendwert

LC-Display
Temperatur

Spannung
Gewicht
Stromaufnahme

EMV/ EMC
Thermodruckwerk

Schutzart

DTCO 4.0 ADR Ex-Variante

Ex-Zone
Temperaturklasse

© Continental Automotive GmbH

m DTCO 4.0

220 km/h (gemaf} Anhang IC)
250 km/h (fiir andere Fahrzeugeinsatze)

2 Zeilen mit je 16 Zeichen

Betrieb: -20 bis +70 °C
Lager: -20 bis +85 °C

12V oder 24V DC

600 g (+/- 509)

Standby: 12 V: max. 30 mA; 24 V:max. 20 mA
Betrieb: 12 V: max. 5,0 A; 24 V: max. 4,2 A
ECE R10

ZeichengroRe: 2,1 x 1,5 mm
Druckbreite: 24 Zeichen/Zeile
Geschwindigkeit: ca. 15 — 30 mm/sec.
Ausdruck von Diagrammen

IP 54

Zone 2

T6
Betrieb: -20 bis +65 °C

Technische Daten
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Technische Daten

m Papierrolle

Umgebungsbedingungen Temperatur: -25 °C bis +70 °C

Abmessungen Durchmesser: ca. 27,5 mm
Breite: 56,5 mm
Lange:ca.8 m

Bestell-Nr. 1381.90030300

Papierrolle

Original Ersatz-Papierrollen erhalten Sie bei ihnrem zustandigen Vertrieb & Service Center.

HINWEIS

Verwenden Sie ausschlief3lich original
VDO-Druckerpapier, auf dem folgende
Kennzeichnungen stehen:

» Tachographen-Typ (DTCO 4.0) mit
Priifzeichen [E1 84

+ Zulassungszeichen [ET174
oder E1189.
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Anhang

Konformitatserklarung
Bescheinigung von Tatigkeiten (Auszug)
Optionales Zubehor

VDO Online Shop
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Konformitatserklarung

Anhang

m Konformitatserklarung
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Abb. 132: EU Declaration of Conformity — 1
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Anhang

m Bescheinigung von
13 Tatigkeiten (Auszug)

BESCHERSOANG YOM TATHMCEITEN |
[VERORSHLMG (B0) hr. 441:300 COER AETR |

Abb. 134: Bescheinigung von Tatigkeiten
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m Optionales Zubehor

» DLKPro Download Key

Mit dem DLKPro Download Key kénnen
Sie die Daten aus dem DTCO 4.0 und
von der Fahrerkarte gesetzeskonform
herunterladen und archivieren.

Bestellnummer: A2C59515252 mit Frei-
schaltung des Kartenlesers.

» DLKPro TIS-Compact

Bescheinigung von Tatigkeiten (Auszug)

Mit dem DLKPro TIS-Compact kdnnen
Sie die Daten aus dem DTCO 4.0 und
von der Fahrerkarte gesetzeskonform
herunterladen, archivieren und visualisie-
ren.

Bestellnummern:

* Europa — A2C59515262 mit Frei-
schaltung des Kartenlesers

* Frankreich — A2C59516565 mit Frei-
schaltung des Kartenlesers

» DTCO® Smart Link

Der DTCO® SmartLink dient als drahtlo-
se Verbindung vom DTCO 4.0 zu einem
Bluetooth-fahigen Gerat (z. B. Smartpho-
ne).

Bestellnummer DTCO® SmartLink Pro fiir
iOS und Android: 1981-2000000101

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800



VDO Online Shop

» DLD® Short Range Il und
DLD® Wide Range Il

Mit dem DLD Short Range Il und dem
DLD Wide Range Il kdnnen Sie Down-
load-Daten tber WLAN bzw. GPRS an
Ihr Flottenmanagement-System oder ei-
ne Auswertesoftware Ubertragen.
Bestellnummern:

» DLD Short Range Il — A2C59516619
« DLD Wide Range Il - A2C59516626

» Reinigungskarten und
Reinigungstiicher

a

2 —
e .o oo

© Continental Automotive GmbH

Mit den Reinigungskarten saubern Sie
die Kartenschachte des DTCO 4.0.

Die Reinigungstiicher dienen zur Saube-
rung lhrer Fahrer- und/ oder Unterneh-
menskarten.

Bestellnummern:

* Reinigungskarten — A2C59513382
(12 Karten)

» Reinigungstiicher — A2C59511849
(12 Tacher)

* Reinigungstiicher (Set) —
A2C59511838 (6 Karten / 6 Tucher)

Anhang

m VDO Online Shop

Der Online Shop fiir Produkte und Ser-
vices von VDO:

OpA0]

=]

Deutschland: www.vdo-shop.de
(=178 =]

L]

=]

Osterreich: www.vdo-shop.at

13
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http://www.vdo-shop.de
http://www.vdo-shop.at
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Release-Ubersicht

Anderungsiibersicht

Release-Stand (auf Typenschild er- Bedienungsanleitung
sichtlich)

Tl BA00.1381.40 100 101

Rel. 4.0

HINWEIS

Den Release-Stand des Tachographen
entnehmen Sie im eingebauten Zu-
stand dem Ausdruck T=kirii—

sohe Datan.

=>» Technische Daten [ 122]

HINWEIS

Fir altere Versionen des DTCO ist die-
se Bedienungsanleitung nicht geeignet.

© Continental Automotive GmbH

m Release-Ubersicht

Anderungsiibersicht

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist
fur die folgende Version des DTCO gul-
tig:

Anderungen an der Bedienungsanleitung

Komplette Uberarbeitung und Strukturierung der Anlei-
tung
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Anderungsiibersicht

Stichwortverzeichnis

A
Abbruch der Eingabe...........coooiiiiiii 55
ADR-VAriante ........ooovvviieeie e 22,25
AETR-ABKOMMEN ...ooiiiiiiiiiie e 10
Aktivieren

Fernbedienung........ccccoouiiiiiiiiii e 92
Aktivitat WechSeln ..o 23
Aktivitaten

nachtragen - bei Karte stecken............ccccoiiiiiniiiiie. 52

Ruhezeit ein- und nachtragen............ccccocveeiiiiiiiicc i 61
Aktivitaten einstellen

Aktivitdt wechseln ... 56

Ausfuhrliche Beschreibung ... 56

Automatisches Einstellen;.............ueeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee 56

bei Karte stecken ... 54
Aktivitdten eintragen .........c..oooeiiiiiiiii 57
Amtliches Kennzeichen eingeben ............ccocveiiiiiiiiiiincs 71
Andern

Einstellungen personenbez. ITS-Daten............ccccceeeeen. 92
Andern: Einstellungen zu personenbez. VDO-Daten............. 92
ANSPrechpartner..........cooo i 11
Anzeige
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Release-Ubersicht
ANZEIGE (A) +eeeiniiieiiee i 43
Fahrer-1/ Fahrer-2 .........ccoooioiie e 95
Fahrzeug.......c.oooiiiii e 96
Lenk- und Ruhezeiten.............coocveiiiiiiiiiici e 43
Standardanzeigen bei Fahrt .............cccccooooiiiiiiiiii, 43
Unter-/ Uberspannung ............cccoeeeveveeeereeeeceeeneeeeenenn, 141
VDO Counter (Option) ........eeeeieeiiiiee e 108
Anzeige bei stehendem Fahrzeug............ccccoeviiiiieiiiincns 75
Ausdruck
Fahrer-1/ Fahrer-2 .........cccooovieiie e 86
FaRrZeug.......coooouiiii e 87
Ausdrucken
AKEVITEEEN ... 87
Drehfrequenzprofile (Option) ........cceeeeeeiiiiiiiiiiieeee 90
Er€igniSSe .. .oeiiiiii i 87
Ereignisse [Fahrzeug].........cccoceiiiiiiiiiiiiieee 88
Geschwindigkeitsprofile (Option) .........cccoccveviieiieeieen 90
Geschwindigkeitsuberschreitungen ............ccccceveeiinenn. 88
Informationen Tachographenkarten................cccccoeveeennnn. 89
Status D1/ D2 (Option) .....eeeveeeeiiee e 90
TAGESWEN ...t 88
Technische Daten ... 89
V-DIagramim ... 89
Ausdrucken: Tageswert..........coooiiiiiiiiiiie e 87
B
BENENNUNGEN ..ot 10
Bescheinigung von Tatigkeiten ...........ccoccciiiieeiiiiciiiec 150
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Bestimmungsgemale Verwendung ...........cccceeeeeeiiiieeeeeeinnns 20
Betrieb (Betriebsart) ..........coooeviiiiieiieeee e 27
D
Daten

KENNUNG .o 49

Von Massenspeicher herunterladen..................cccoeeeeee 49
DatensChUtzZ ........oooiii e 9
Datensicherung von Werkstatt .............cccooiiiiiiiiis 141
DatenspeiCherung .........ccccoviiiiiic i 32
Digitale Signatur..........c..eoieiiiiiiiie e 49
DiMMUNG - 25
Dimmung (Display) ......ccccuviiriiieiiieeee e 23
DiSPIAY ..t 22,23
DLD Short Range Il .........oviiiiiiiieiie e 151
DLD Wide Range Il .......coooiiiiiiiieiiiieee e 151
DLKPro Download Key.........c.coorviiiiiiiiiiiieiiec e 150
DLKPro TIS-COmMPACT.......ccciiuiiiieeeiiiiiiee e e 150
Download KeY .......cooceeiiiiiiiiiieee e 48, 150
DrUCKEN ... 115

Ausdruck abbrechen............cccooiiiiii 116
Drucken von Daten

Druck starten ... 115
DIUCKET <.t 22
Druckerpapier

ersetzen; Papier ersetzen..........cccccceiviieeccccciiiiiees 116
DTCO 1381 Release 4.0 ....cceeeeivieeeie e 10
DTCO® SMartLink .......cccceeiiuieiiiiieiiiie e 150
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E
EG 561/2006 ...t 17
EG/2006/22/ ..o 17
Eingabe
Ende Land
Fahre / Zug
Fahrer-1/ Fahrer-2 - Beginn Land..........c.ccoccoveviieinenn. 91
Fahrer-1 / Fahrer-2 - Land .............ccoeeeeeiiiiiiiiicceeeeeeee 91
Fahrzeug - Out Beginn / Ende .........ccccooiiiiiiiiiiiiece 93
Lokalzeit Unternehmen............ccoooeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee 95
(O] 574 | R 94
Zusatzfunktionen freischalten .............cc.ooooiiiiieee 95
Ereignisse
UBDEISICNL. ... 104
EU 165/2014 .o 11,17
EX-GEIaAt .. ..o 25
F
Fahre / Zug
EiNQabe.....coooi 93
MeldUNG ..o 101
Fahrer-/ Fahrzeugwechsel
Karten SteCKEN ........coovviiiiiiieie e 64
Mischbetrieb ..........ccoeeiiiiiiceee e, 64
SChiChtENAE ...eveeeeeeeeeeeeee e 64
Fahrer-1 - Definition ........ccoooviiiiiieeeee e 13
Fahrerkarte
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Anderungsiibersicht

Daten ...oeeeeiiiee e 32
eNtNENMEN .....eeeii e 58
erstmaliges Stecken ... 53, 65
FUNKLONEN ... 51
Fehlermeldungen ... 99, 107
Fernbedienung ..o 24
Ferngesteuertes Herunterladen .............ccccoiiiiiiiiiiinneen, 49
Frontschnittstelle ..........ccoooeiiiiiiiiieee 10, 22, 24
G
Geltungsbereich verlassen (Out).........ccoccviiiiiiiiiieiieeee 101
H
[ L= 10 = S 23
|
Internet
ONliNE ShOP ... 151
K
Kalibrierung .....coceeiiiiii 27
Karte
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Release-Ubersicht

E= T a1 (] 4o (= 4 o SRR 60

Behandlung.........cooiuiiiiiiiiiee e 48

STECKEN .. 45
Kartenschacht ...........ccooeeeiiiiiiiecee e 22,23
Kennzeichen eingeben ... 71
KOMDILASTIE ... 22,23
KontaKtpartner ...........ooooiiiiiiieie e 11
KONEFAST .. 23
Kontrolle (Betriebsart) .........ccccoooeeiiiiiiie e 27
L
Land

bei Karte stecken ..o 53
Landerkennzeichen

Spanische Regionen...........occeviiieiiiie e 39

Tabelle mit Ubersicht............cccoveceveueeveeeeeeeeeeeeeee 39
Landeseingabe (Manuelle Eingabe)...........cccoceeeviiiiiieiinenn. 54
Lenk- und Ruhezeiten ..........cccoooveviiiiiii e 43
LenkzeitwarnuNng .........oooiiiiiiieee e 108
Lenkzeitwarnungen

MEIAUNG ..o 100
Lokalzeit Unternehmen Eingabe ..........ccccvvvvviiiiiiiieiiiiiiinnnn. 95
M

Manuelle Eingabe
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Aktivitaten anderen Aktivitaten voranstellen..................... 63
Korrekturmaglichkeit ..., 59
Manuelle Eingaben.........c.cooiiiiiicinic e 59
Aktivitaten fortsetzen ...........cccovvvveieeii e 62
Manueller Nachtrag
bei Karte steCKen .......cccooeiiiiiiiiciee e, 52
MasSENSPEICHET .......oeiiiiiiiieic e 32
Daten herunterladen..............cooooeeciiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee 49
[ 1Y {11111 o 10
Meldungen..........oooii e 99, 111
Anzeige im Display ........cooviiiiiiiiiic e 44
BedeUtuNng ........cooviiiiiiiii e 99
Bestatigen ........veeiie 100
FANIE / ZUQ .o 101
Fertigungsstand ..o 101
I (o] (U o PSR 107
{8 £SF= o o =Y o RS 44
MenUdarstellung .........coooiviiiiiii e 13
MENUEDENEN ... e 83
Menifunktionen
verlassen - automatisCh.............ooovvviieieeeiiiiiieieee e 86
verlassen -manuell..........ccoooooiiiiiiiiiiiieeee e 86
Menufunktionenenlfunktionen verlassen...........cccceeveveeeeee.n. 86
MENULASTEN... .o 22,23
IM MENU ... 44,48
MISChDELrIED ... 10
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Manuelle Eingabe ..o 59
Navigieren

In MenUfunktionen ...........cccviiieiiiiiiiee e 84
(0]
ONlNE-SOP ..o 151
Ortszeit

bei Karte stecken ... 53
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OUL Of SCOPE ...t 11
P
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R
REINIGEN .o 138
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