www.dtco.vdo.com

DLKPro Download Key

Advanced Digital Tachograph Solutions

VvDO



Sisalto

Sisalto

1 YIEIStIEtO]a eeeiiieeiiiiieiieee e

2 DLKPro -lataustydkalu .......cccccooveiniiiinnceiinenn,

Pakkauksen SiSAltd ............ccccceeiiiiiiiiiiciis
Tuotteen yleiskuvaus .........ccccoevivvieeeeiiiiiineeeeiins

3 DLKPro:n kaytdn aloittaminen .............cccceevee.

Kellon synkronointi ja tietojen lataaminen
ensSIMMAISEN KEIaN ......cccooeeeiviiiieiiiiee e,

DLKPro:n virran kytkeminen ..........ccccccooveeennnnenn.
DLKPro:n virran katkaiseminen .............cccceeeeeunee.
AKUN 1ataaminen ..........ccccoviiniienieniec e
Varmuuskopion luominen SDHC™-kortille ..........
4 Tietojen lataaminen ........ccccocoviiiieeeniieeniiee e
Massamuistin ja kuljettajakorttien lataaminen ......
Kuljettajakortin lataaminen DTCO 1381,
Rel. 1.4 ja uudemmissa laiteversioissa ................
Kuljettajakortin lataaminen integroidun
sirukortinlukijan avulla ...........ccococeiiiiiiis 10
5 Naytto — tietojen alustava tarkastus................ 11
Nayton elementit ...........cccooiriiiiieiiiie e, 11
Liikkuminen naytolla .11
ValiKKO .eeeiiiiiiiiee e 12
Kuvakkeet ja niiden merkitys ..........ccccceveeriinnenn. 14
6 Liittdminen tietokoneeseen...........cccceeveeeennnen. 16
7 “DownloadTools” tietokoneohjelma............... 19
Ladattujen tietojen tarkastelu ............cccceeevunneen. 21
Latausten suorittaminen ajallaan ....................... 24
DLKPro:n ja tietojen latauksen konfigurointi ...... 26
TUEN SAAMINEN .....eiiiiiiiiiiiee e 30
8 Tekniset tiedOt.....cccvvviiiiiiiiiicce e, 34
Jarjestelmavaatimukset ..........cocciiiiiiiiieeennns 34
TiedOSIOPAATERt ......oeeiiiiiiiieieiiiec e 34
UTC-aIKa .ooooiiiiiiiieeeeece e 34
Integroidun sirukortinlukijan lisensointi ............... 35
Puhdistus ja huolto ...........ccccccoiiiiinneen.
Nollaustoiminto ..........ccccceeeevieneee.
Havittdminen ..........cccccoeeeeviiiinnenn.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tekniset iedot ........coovveviiiieeiiie e

DLKPro Download Key « Kayttdohje — Painos 03/2012



1 Yleistietoja

1 Yleistietoja

Huomio - Réjdhdysvaara!

Huomaa, etté kéytettdessa DLKPro:ta vaarallisten
aineiden kuljetukseen kéytettavissé ajoneuvoissa ja/tai
alueilla, joilla voi olla réjghdysvaara, tulee noudattaa
seuraavaa turvallisuusohjetta:

Latausliitdnnén kannen on oltava suljettuna vaarallisten
aineiden kuormauksen ja purkamisen aikana. Toisin
sanoen liitédntdé digitaaliseen ajopiirturiin ja tietojen
latausta ei saa olla kdynnissa.

Huomio: DLKPro:n vaurioitumisen estamiseksi huomioi

seuraavaa:

o Al4 kiytd kosketusndyttoa teravilla esineilld, esim.
kuulakérkikynélla.

e Aseta kortinlukijaan vain hyvaksyttyja kortteja.
Kohopainetut tai metalliset kortit voivat vahingoittaa
integroidun kortinlukijan korttipaikkaa.

Huomaa: DLKPro on saatavana neljana versiona:
e DLKPro -lataustydkalu,

e DILKPro TIS-Compact,

e DL KPro -tarkastustyokalu ja

e DILKPro TIS-Compact (EE).

Lakisaateinen latausvelvoite

Huomaa: Digitaalisen ajopiirturin ja kuljettajakortin
tiedot on ladattava séanndllisesti.

Noudata maakohtaisia mééréyksié latausvéleisté ja
ladattavista datalohkoista.

Arkistointivelvoite
Huomaa: Ladattuja tiedostoja on sdilytettéavé
lakisaéteinen aika.

Noudata maakohtaisia mééréyksid massamuistin ja
Kuljettajakortin tiedostojen arkistoinnista.
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Tiedonsiirto

Huomio: DLKPro:ta ei saa vetdd ulos latausliitdnnésté
tai irrottaa tietokoneesta tiedonsiirron ollessa kdynnissé.
Ladatut tiedostot ja konfigurointitiedostot saattavat
muuten vaurioitua.

Odota aina tiedonsiirron paéttymista.

Huomaa: Al4 kdytd DLKPro:n USB-liiténtéé
samanaikaisesti kun tietoja ladataan digitaalisesta
ajopiirturista tai kortin latauksen aikana. Muuten tietojen
latausprosessi keskeytyy.

Huomaa: Varmista, ettd DLKPro ei ole asetettuna ajon
alkana. Muuten digitaalisen ajopiirturin ndyttéé on
vaikea lukea.

DLKPro ja digitaalisen ajopiirturin latausliitdnté voivat
myds vaurioitua térmdayksessé tai jos niitd vahingossa
téndistaéan.

Tietosuoja

Tietosuojalaki vaatii henkilGtietojen suojaamista
ulkopuolisten vaarinkayttéa vastaan. Tietosuojalain
rikkomukset ovat rangaistavia tekoja.

Huomaa: Huomioi seuraavat varotoimet henkilbtietojen

suojaamiseksi:

e Kdytd salasanaa suojataksesi ladatut tiedostot, jotka
tallennetaan DLKPro:hon.

o Alg anna salasanaa ulkopuolisille.

e \ajhda salasanasi séénnallisesti.

o Sdilyta salasanasi turvallisessa paikassa.

Havittaminen

Huomaa: Koska laitteessa on siséinen akku, sen
havittadmista sééatelevat muutkin kuin elektroniikkaromun
Kkasittelya koskevat méadréykset.

Hévittdminen sekajétteen joukossa on kielletty!

Toimita DLK Pro asianmukaiseen lajitellun jatteen
erilliskerdilyyn tai ota yhteys huoltoliikkeeseesi.



2 DLKPro -lataustydkalu

2 DLKPro -lataustyokalu

VDO:n DLKPro-tuoteperhe asettaa uudet standardit tietojen latauksen ja arkistoinnin mobiiliin tarkastukseen.
DLKPro:n avulla voit ladata massamuistin ja kuljettajakortin tiedot ja tarkastella niita joko suoraan naytoll4 tai
“DownloadTools” tietokoneohjelmassa.

Pakkauksen sisalto

Pakkaus sisaltdd seuraavat tuotteet:
DLKPro -lataustyokalu seka
¢ ohjelma digitaalisen ajopiirturin tietojen
konfigurointia, visualisointia ja arkistointia varten,
e kayttdohje.
USB-jatkokaapeli

Latausesite

Tuotteen yleiskuvaus

USB-litdnnan kansi

Toimintatilan LED-merkkivalo
DLKPro:n virtapainike (ON/OFF)
Kosketusnayttd

6-napainen latauspistoke
6-napaisen latauspistokkeen kansi

Sirukortinlukija

Korttipaikka SD™- tai SDHC™-kortille
USB 2.0 -liitin (tyyppi A)

Reset-painike
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3 DLKPro:n kayton aloittaminen

3 DLKPro:n kayton

aloittaminen

DLKPro:n avulla voit

* |adata digitaalisen ajopiirturin massamuistin ja kuljettajakortin tiedot; katso sivu 8.

e |adata kuljettajakortteja integroidun kortinlukijan avulla — kun se on aktivoitu; katso sivu 10.

e maaritella heti tarkasti, mitk& tiedot on ladattava, naytdlle tulevien latausmuistutusten ansiosta; katso sivu 11.

o kayttaa tietokoneohjelmaa pysyaksesi selvilla digitaalisen ajopiirturin seuraavan méaraaikaistarkastuksen

ajankohdasta; katso sivu 24.

e kayttaa tietokoneohjelmaa katsoaksesi, milloin kuljettajakortti on menossa vanhaksi ja anomus uudesta kortista

on lahetettava; katso sivu 24.

e kayttaa tietokoneohjelmaa tarkastaaksesi, onnistuiko tietojen lataus virheettomasti; katso sivu 33.

e Kkasitell4 ja hallita lataustiedostoja voimassa olevan paikallisen lainsaadanndn mukaisesti; katso sivu 21.

Kellon synkronointi ja tietojen
lataaminen ensimmaisen kerran

DLKPro:ssa on integroitu reaaliaikakello, joka perustuu
UTC-aikaan. Kun laite kytketddn ensimmaisen kerran
digitaaliseen ajopiirturiin, kello synkronoituu
automaattisesti — jos digitaalisessa ajopiirturissa on
asetettuna yrityskortti, valvontakortti tai korjaamokortti.

Aseta yrityskortti, valvontakortti tai korjaamokortti
digitaaliseen ajopiirturiin.

Kytke DLKPro digitaaliseen ajopiirturiin; katso sivu 7.

Massamuistin ja kuljettajakortin tiedot ladataan.
Kello synkronoituu.

Voit tarkastella ladattuja tietoja suoraan naytolla tai

nayttéd ne “DownloadTools” tietokoneohjelman
avulla; katso sivu 11 ja sivu 21.
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DLKPro:n virran kytkeminen

Kytke DLKPro paélle

e painamalla virtapainiketta; katso sivu 4.

e asettamalla kortti aktivoituun sirukortinlukijaan;
katso sivu 10.

o kytkemalla DLKPro digitaalisen ajopiirturin
latauslitantaan; katso sivu 8.

Huomaa: Néyttdé ei voi kdyttaa tietojen lataamisen
alkana.

DLKPro:n kaytté on mahdollista seké ulkoisen
virtaldhteen (ajoneuvo) etté sisdisen akun avulla.

Huomaa: Akku on ladattava ennen kuin kéytét
DLKPro:ta ensimmdisen kerran. Akku latautuu téyteen
noin 2 tunnissa.

Jos akun varaustila on alle 30 % rajan, LED vilkkuu
vihredné/punaisena 30 minuutin vélein noin 3 sekuntia,
vaikka DLKPro:ta ei kdytettaisi.

Akkua ei voi ladata tietojen latauksen aikana.



3 DLKPro:n kayton aloittaminen

DLKPro:n virran katkaiseminen Varmuuskopion luominen SDHC™-
kortille
Katkaise DLKPro:sta virta painamalla virtapainiketta;

katso sivu 4. Jos SDHC™-kortti on asetettuna, tiedoista tallentuu

iw ; 3 - kortille varmuuskopio latauksen paatyttya.
Huomaa: Akun saéstdmiseksi DLK Pro katkaisee virran

automaattisesti, kun laite on kdyttaméttéména 20
sekunnin ajan.

Akun lataaminen

Akkuvirtaa tarvitsevat

e reaaliaikakello,

e integroitu sirukortinlukija ja
e naytto.

Aina kun DLKPro kytketéan tietokoneeseen, akku

latautuu automaattisesti. Latauksen aikana DLKPro:n Jos tarvitset varmuuskopion, aseta SDHC™-Kortti
LED vilkkuu oranssina. korttipaikkaan.

Kun DLKPro:n nayttd osoittaa yloéspain, SDHC™-
Akkuvirtaa ei tarvita digitaalisen ajopiirturin tietojen kortin koskettimet tulevat alaspain; viistetty kulma
lataamiseen. Lataus toimii akun varaustilasta oikealle.
riippumatta. Jos varaustila on hyvin alhainen,
nayttdruudun kayttd on kuitenkin rajoitettua tai jopa Huomaa: Voit kdyttad joko SD™-tai SDHC™-korttia.
mahdotonta. Kortit eivét sisélly toimituspakkaukseen.

Kun kéytdt SD™-Korttia, muista ettd kortin kapasiteetti
ei saa olla 128 MB (KEYTOOLS-partition
muistikapasiteetti).

Muuten DLKPro ei tunnista olemassa olevaa partitiota
eikéd konfigurointiohjelma kéynnisty.

Téassa kayttdohjeessa "SDHC™-kortti" tarkoittaa myds
'SD™-Korttia".

Jos mahdollista, jata DLKPro kytketyksi
tietokoneeseen kun lopetat sen kayton — talldin
sisdinen akku latautuu esim. seuraavaa kortin
latausta varten.

Vihje: Jos kéytét DLKPro:n kytkemiseen USB-
keskitintd, varmista ettd keskittimessd on oma
virransyéttd. Muuten DLK Pro:n akku latautuu vain hyvin
pienelld latausvirralla.
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4 Tietojen lataaminen

4 Tietojen lataaminen

DLKPro:n avulla voit ladata seuraavat tiedot:

e massamuistin koko sisallon (tiedot viimeisilta 365 paivaltd),

e massamuistin tiedot tietylta jaksolta ja siséltéen tietyt datalohkot,

e digitaaliseen ajopiirturiin asetettuna olevan kuljettajakortin tiedot (kuljettajatiedot viimeisilta 28 paivalta),
e sirukortinlukijaan asetettuna olevan kuljettajakortin tiedot (kuljettajatiedot viimeisiltéa 28 paivalta).

Huomaa:

e Ennen kuin lataat tiedot digitaalisesta ajopiirturista,
lue Yleistiedot ja noudata niitd tarkasti, sivu 3.

o Tietojen lataaminen digitaalisista ajopiirtureista on
mahdollista vain jos kortinlukijaan 2 on asetettuna
yrityskortti, valvontakortti tai korjaamokortti.

® [oikkeus tésté sdaanndosta on kuljettajakortin
lataaminen:

Voit ladata kuljettajakortin tiedot DTCO 1381 Rel. 1.4
tai uudemmasta laiteversiosta néité kortteja
asettamatta.

e Aktivoi integroitu sirukortinlukija lisenssikortilla, jos
haluat kdyttad sité korttien lataamiseen; katso sivu
10.
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Huomaa: Muista, etté lataustiedostojen
tunnistamisehdot ovat Ranskassa ja Espanjassa
erilaiset kuin muissa Euroopan maissa.

Tarkasta DLKPro:n asetukset ennen DLKPro:n kédyttod
tietojen lataamiseen.



4 Tietojen lataaminen

Massamuistin ja kuljettajakorttien lataaminen

n Aseta yrityskortti, valvontakortti tai korjaamokortti B Kun tiedot on siirretty, irrota DLKPro
digitaaliseen ajopiirturiin. latauslitannasta.
Kiinnita suojus, sulje digitaalisen ajopiirturin
E Avaa digitaalisen ajopiirturin latausliitdnnan kansi. latausliitanté ja poista yrityskortti, valvontakortti tai

korjaamokortti digitaalisesta ajopiirturista.
ﬂ Irrota suojus DLKPro:n latauspistokkeesta.
Sitten voit tarkastella ladattuja tietoja joko naytélla tai

n Tyb6nna DLKPro:n latauspistoke digitaalisen kayttamalla “DownloadTools” tietokoneohjelmaa; katso
ajopiirturin latausliitantaan. sivut 11 ja 21.
Kun DLKPro on kytkettynd, sen LED vilkkuu
vihreana. Huomaa: Jos lataus ei onnistunut, DLKPro:n LED

vilkkuu punaisena ja kuuluu katkonainen aanimerkki.

e Tarkasta télléin, onko DLKPro:ssa riittavéasti muistia
vapaana, katso sivu 13.

* Yritd ladata uudelleen.
Jos lataus epdonnistuu toisen kerran, kéytéa
tietokoneohjelmaa kootaksesi tukitiedostot ja ota
yhteys huoltolikkeeseesi; katso sivu 31.

VEAB 123
VEG1IEEIMASH) 2008

Etenemispalkki naytta latauksen edistymisen.
Kun lataus on péaattynyt, DLKPro:n LED palaa
vihre&nd ja piippaukset kertovat latauksen
onnistuneen; katso huomautus sivulla 8.

Huomaa: Jos kuljettajakortti on asetettuna digitaaliseen

ajopiirturiin, sen sisélté — yhdessé ajopiirturin
massamuistin kanssa — ladataan automaattisesti.
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4 Tietojen lataaminen

Kuljettajakortin lataaminen DTCO 1381,

Huomaa: DTCO 1381, Rel. 1.4 ja uudemmissa
laiteversioissa voit ladata kuljettajakortin tiedot
asettamatta yrityskorttia, valvontakorttia tai
korjaamokorttia.

Jos kuljettajakortti ei viela ole asetettuna DTCO:hon,
aseta se nyt.

Avaa DTCO:n latausliitdnnén kansi.

Irrota suojus DLKPro:n latauspistokkeesta.

Tyénné DLKPro:n latauspistoke DTCO:n
latausliitantaan.

Kun DLKPro on kytkettynd, sen LED vilkkuu
vinre&na.

15:42 I I =

Card Download
| ]

Etenemispalkki nayttaa latauksen edistymisen.
Kun lataus on paattynyt, DLKPro:n LED palaa
vihredna ja piippaukset kertovat latauksen
onnistuneen; katso huomautus sivulla 9.
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Rel. 1.4 ja uudemmissa laiteversioissa

Kun tiedot on siirretty, irrota DLKPro
latausliitAnnasta.
Kiinnita suojus ja sulje DTCO:n latausliitanta.

Sitten voit tarkastella ladattuja tietoja joko naytdll4 tai
“DownloadTools” tietokoneohjelmalla; katso sivut 11 ja
21.

Huomaa: Jos lataus ei onnistunut, DLKPro:n LED

vilkkuu punaisena ja kuuluu katkonainen aanimerkki.

e Tarkasta talldin, onko DLKPro:ssa riittavéasti muistia
vapaana, katso sivu 13.

® Yritd latausta uudelleen esim. sirukortinlukifalla.
Jos lataus epdonnistuu toisen kerran, kéyta
tietokoneohjelmaa kootaksesi tukitiedostot ja ota
yhteys huoltoliikkeeseesi; katso sivu 31.



4 Tietojen lataaminen

Kuljettajakortin lataaminen integroidun sirukortinlukijan avulla

Kayttamalla integroitua sirukortinlukijaa voit siirtda
kuljettajakortin tiedot suoraan DLKPro:hon

Huomaa:

e Aktivoi integroitu sirukortinlukifa, jos haluat siirtdé
kuljettajakortin tiedot suoraan DLKPro:hon.

e Ennen kuin lataat ensimmadisen kortin, kytke DLKPro
digitaaliseen ajopiirturiin ja suorita massamuistin
lataus.

e Muista ladata akku korttien lataamista varten.

Huomaa: Kortin lataaminen ei ole mahdollista, jos
DLKPro on liitettyné tietokoneeseen.

Huomaa: Voit kdyttad integroitua sirukortinlukijaa myds
tietojen lataamiseen yrityskorteilta, valvontakorteilta ja
korjaamokorteilta.

Sirukortinlukijan aktivointi

Huomaa: Integroidun sirukortinlukijan aktivoimiseen
tarvittavan lisenssikortin saat huoltolikkeestési.

Aseta lisenssikortti integroituun sirukortinlukijaan
siten, etta siru osoittaa yldspain ja nuoli osoittaa
kortinlukijan suuntaan.

Nékyviin tulee iimoitus, joka kertoo lisenssin
aktivoimisesta.

15:42 I =

Licensing successful

Poista lisenssikortti.

Kirjoita DLKPro:n sarjanumero lisenssikorttiin.
Sarjanumero 16ytyy DLKPro:n takaa tyyppikilvesta.

Nyt voit kéyttaa integroitua sirukortinlukijaa
kuljettajakorttien lataamiseen.
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Kuljettajakortin tietojen lataaminen

Aseta kuljettajakortti integroituun sirukortinlukijaan
siten, etta siru osoittaa yldspain ja nuoli osoittaa
kortinlukijan suuntaan.

Kortin lataaminen kdynnistyy automaattisesti.

v 15:42 I I =

Driver Acticity Data
| J

Etenemispalkki nayttaa latauksen edistymisen.
Kun lataus on paattynyt, DLKPro:n LED palaa
vihre&nd ja piippaukset kertovat latauksen
onnistuneen.

Poista kuljettajakortti tiedonsiirron paatyttya.

Sitten voit tarkastella ladattuja tietoja joko naytolla tai
kayttamalla “DownloadTools” tietokoneohjelmaa; katso
sivut 11 ja 21.

Huomaa: Jos lataus ei onnistunut, DLKPro:n LED

vilkkuu punaisena ja kuuluu katkonainen &animerkki.

e Tarkasta téll6in, onko DLKPro:ssa riittdvasti muistia
vapaana, katso sivu 13.

e Yritd latausta uudelleen esim. digitaalisen ajopiirturin
avulla.
Jos lataus epdonnistuu toisen kerran, kdyta
tietokoneohjelmaa kootaksesi tukitiedostot ja ota
yhteys huoltoliikkeeseesi; katso sivu 31.
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5 Naytto - tietojen alustava tarkastus

5 Naytto — tietojen alustava

tarkastus

DLKPro:n ndytté mahdollistaa ladattujen tietojen tarkastelun heti paikan paalla.

Naytén elementit

1502 | il &

Overview

Navigointipalkki

Navigointipalkki kertoo valittuna olevan valikkotason.
Koskettamalla tata palkkia paaset takaisin
korkeammalle valikkotasolle.

Jos haluat palata paavalikkoon, pida sormeasi palkin
paalld, kunnes paavalikko tulee nakyviin.

Aikanayttd

Tilakuvakkeet

Tilarivin kuvakkeet kertovat yhdella siimayksella
e paljonko muistia on kaytetty,

e akun varaustilan,

e onko asetettuna SDHC™-kortti.

Nayttdalue
Tama alue on varattu valikkojen ja tietojen nayttéa

varten. Voit likkua valikossa sormella koskettamalla.
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Liikkuminen naytolla

Voit likkua naytolla valitsemalla kuvakkeita sormellasi.

Huomaa: Kéyté vain sormeasi. Alé kdytd
terdvéreunaisia tai -kérkisié esineita.

Kytke DLKPro paélle painamalla virtapainiketta.
Nayttdalueelle tulee nékyviin paévalikko.

Huomaa: Néyitdlle tulevat tekstit ndytetdan aina kielelld,
jonka olet viimeksi valinnut.

Aseta néyton kieli kohdassa Asetukset > Kielet. Valittu
Kieli tulee heti kéayttoon.

15:42 I =

Overview

Paina 4 tai p valitaksesi toisen valikon.

Vahvista valinta sormellasi.
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5 Naytto - tietojen alustava tarkastus

Valikko

Voit valita jonkin seuraavista valikoista:
e Tarkastelu

e Muistutus

e Asetukset

¢ Info

ﬂ Yleiskuvaus-valikko nayttaa tiedot massamuisti- ja
kuljettajakorttitiedostoista, jotka on tallennettu
DLKPro:hon.

Voit tarkastaa

e milloin DLKPro:ta kaytettiin vimeksi tietojen
lataamiseen tietysta ajoneuvosta tai
kuljettajakortista.

e Kkoska seuraava lataus tietysta ajoneuvosta tai
kuljettajasta (kortista) on tarpeen.

[ Paina 4 tai p vierittaaksesi.

Paina navigointipalkkia palataksesi korkeammalle

valikkotasolle.
@ Muistutus-valikko ndyttaé luettelon kaikista

ajoneuvoista tai kuljettajista, joiden lataukset ovat
tulossa tai mydhassa.

Vihje: Hyddynné latausmuistutustoimintoa
massamuistin ja Kuljettajakorttien latausten
suorittamiseksi ajallaan.

Muista, etté lataukset on tehtavé saanndllisesti juuri télla
DLKPro:lla; muuten latausmuistutukset ovat
epétarkkoja.
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5 Naytto - tietojen alustava tarkastus

@ Voit valita naytdn kielen Asetukset-valikossa.
Uusi kieli tulee heti kayttddn ja sitéd kaytetdan aina
kun kytket DLKPro:n paalle.

& Info-valikko antaa seuraavat tiedot:

o Kaytettava DLKPro-versio

e | aiteohjelman versio

e Sarjanumero

e Vapaa muistikapasitestti DOWNLOADKEY-
partitiossa, joka on kaytettavissa lislatauksia
varten

Voit myds néhdé, onko - ja jos, niin milloin —

integroitu sirukortinlukija on aktivoitu.

DLKPro Download Key ¢ Kayttdohje — Painos 03/2012
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5 Naytto - tietojen alustava tarkastus

Kuvakkeet ja niiden merkitys

Tietojen lataaminen

v 15:42 I i =
Emil Bauer
3957103968274

]
Driver Acticity Data

1 ]

i Massamuistin tietoja ladataan

E*‘- Kuljettajakortin tietoja ladataan.
i
E:j Yrityskortin tietoja ladataan.

= Valvontakortin tietoja ladataan.
B )

E— Korjaamokortin tietoja ladataan.

-

Huomaa: Yrityskorttien, valvontakorttien ja
korjaamokorttien lataaminen on mahdollista vain
integroidulla sirukortinlukijalla; katso sivu 10.

Muistin kayttd

Il 0% - 25% muistista on taynna.
Il 25% - 75% muistista on taynna.
I 75% - 99% muistista on taynna.

Il 100% muistista on taynna.
Latauksia ei voi enaa suorittaa.

Akun varaustila

= Akun varaus 75% - 100%
(vari: vihred)

Akun varaus 50% - 75%
(vari: vihred)

Akun varaus 25% - 50%
(vari: vinred)

Akun varaus 0% - 25%
(vari: punainen)

a

B

a

Tiedot valitusta ajoneuvosta

o)

on tehtava aikaisintaan 8 paivan kuluttua.

seuraavien 8 paivan kuluessa.
Massamuistin lataus on my6hassa.

®
O/

DLKPro Download Key ¢ Kayttéohje — Painos 03/2012

Seuraava massamuistin lataus valitulle ajoneuvolle

Seuraava lataus on tehtdvéa kuluvana péivana tai

SDHC™-kortti asetettuna

Lul
ful

SDHC™-kortti on asetettuna. Tietoja voidaan
kirjoittaa kortille ja lukea siitéa (vari: vihred).
SDHC™-kortti on asetettuna. Tietoja ei voi lukea
SDHC™-kortilta tai kortin muisti on t&ynné (véri:
punainen).

Valikot

[

-

Yleiskuvaus-valikko:
Tiedot kaikista DLKPro:hon tallennetuista
lataustiedostoista

Muistutus-valikko:

Luettelo lahestyvista ajoneuvon ja kuljettajakortin

latauksista erdpéivien mukaan lajiteltuna
Asetukset-valikko

Info-valikko:

DLKPro-version, sarjanumeron, ohjelmaversion ja

vapaana olevan muistikapasiteetin nayttd

Alivalikot (lataustiedostojen tyyppi)

po Be B Bo W)

Ajoneuvo
Kuljettaja
Yritys
Valvonta

Korjaamo/testilaitos

Muut alivalikot

'-i‘_|

Nayttokielen valinta
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5 Naytto - tietojen alustava tarkastus

Ainakin yksi seuraavan Tapahtumat ja viat -
luettelon kohdista on havaittu:

e Ajaminen ilman asianmukaista korttia

e Kortin asettaminen ajon aikana

¢ Ylinopeustapahtuma (digitaaliseen ajopiirturiin
ohjelmoitu suurin sallittu ajonopeus ylitetty)
Kayttojannitteen katkos

Liiketietojen virhe

Turvallisuusrikkomuksen yritys
Tallennuslaitteiston vika

Tiedot valitusta kuljettajasta

Seuraava kuljettajakortin lataus valitulle kuljettajalle
on tehtava aikaisintaan 8 paivan kuluttua.

I":j

Seuraava lataus on tehtdva kuluvana péivana tai
seuraavien 8 paivan kuluessa.

&

Kuljettajakortin lataus on mydhassa.

e
I
s

Ainakin yksi seuraavan Tapahtumat ja viat -

luettelon kohdista on havaittu:

e Ajaminen ilman asianmukaista korttia

e Kortin asettaminen ajon aikana

¢ Ylinopeustapahtuma (digitaaliseen ajopiirturiin
ohjelmoitu suurin sallittu ajonopeus ylitetty)

e Kayttéjannitteen katkos

e Liiketietojen virhe

e Turvallisuusrikkomuksen yritys

¢ Tallennuslaitteiston vika

=

Huomaa: Muistutustoimintoja varten asetetut ajat
vastaavat tehtaan oletusarvoja.

Valitse Konfigurointi (moduuli) > Asetukset (vélilehti)
maédritelldksesi muistutusajat; katso sivu 28.

Muista, etté lataukset on tehtdvé saénnallisesti juuri télla
DLKPro:lla; muuten latausmuistutukset ovat
epétarkkoja.

DLKPro Download Key ¢ Kayttéohje — Painos 03/2012

Tiedot valitusta yrityskortista: Suoritetut toiminnot

B
F‘

é

Massamuistin lataus
Kuljettajakortin lataus

Yrityksen "lukitus" (digitaalisen ajopiirturin
ajoneuvoyksikkdon) asettamalla yrityskortti; tama
menettely suoritetaan vain, jos yritysta ei ole viela
"lukittu"”.

Yrityksen "poisto" digitaalisesta ajopiirturista
poistettaessa yrityskortti

&

Tiedot valitusta valvontakortista: Suoritetut
toiminnot

a Massamuistin lataus
|g—_3| Kuljettajakortin lataus
E Tulostus digitaalisesta ajopiirturista

Tietojen tarkastelu digitaalisen ajopiirturin naytélla

Tiedot valitusta korjaamokortista: Ohjelmoidut
parametrit

W  Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu ominaiskerroin
(pulssia’km)
K Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu korjausarvo

L Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu renkaan
vierintdkeha

@E Digitaaliseen ajopiirturiin ohjelmoitu rengaskoko
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6 Liittaminen tietokoneeseen

6 Liittaminen tietokoneeseen

Ei kannata huolestua: DLKPro:n littdminen tietokoneeseen ja tietokoneohjelman kaynnistdminen vaatii vain
muutamia manuaalisia toimenpiteitd. Nama rutiinitoimenpiteet tulevat nopeasti tutuiksi.
Ja jos joskus on tehtava jotakin toisin — kuten litettdessa laite toiseen tietokoneeseen — kaikki tarvittavat toimenpiteet

selostetaan jaliempéana.

Huomaa, ettéd “DownloadTools” tietokoneohjelma voidaan kdynnistad vain DLKPro:sta.

Edellytykset:

e Java Runtime Environment 1.6.26 (tai uudempi
versio) on oltava asennettuna; ks. vihje.

e Kaksilevyaseman kirjainta on oltava kaytettavissa

(8, jos SDHC™-korttia kaytetéan).

* Vaihtoehtoisesti:

— Autostarterin tulee olla asennettuna
tietokoneeseen.

— Internet-yhteys on tarpeen tietokoneohjelman
automaattisia paivityksia varten (katso sivu 32)
tai suoraan paasyyn TIS-Web®-
kirjautumissivulle; katso sivu 23.

Huomaa: Voit luonnollisesti kdyttéd DLK Pro:ta myds
ilman internet-yhteytta.

Jos teet niin usein, sinun tulee kuitenkin liittdé DLKPro
internet-yhteydelld varustettuun tietokoneeseen aika
ajoin (esim. huoltoliikkeessd) péivitysten asentamista
varten.

Vihje:

e Voit tarkastaa, onko edelld mainittu Java Runtime
Environment asennettuna, kohdasta “[Start] >
Control Panel > Programs > Programs and
Features”.

e Jos Java Runtime Environment ei ole kédytettavissa,
tietokoneohjelma ei toimi oikein. Loydét Javan
asennustiedoston DLKPro:n sijainnista
"KEYTOOLS\Support”.

Kéynnisté tiedosto asentaaksesi Java Runtime
Environmentin.

o Tietoja internet-yhteyden jarjestdamisesta TIS-Web®-

tiliisi 16y dét lukemalla TIS- Web®-p/kaoppaan.

DLKPro Download Key ¢ Kayttéohje — Painos 03/2012

Kytke USB-kaapeli (siséltyy tuotepakkaukseen)
tietokoneen USB-porttiin.

Vihje: Jos kéytéat DLKPro:n kytkemiseen USB-
keskitintd, varmista etté keskittimessé on oma
virransyottd. Muuten DLK Pro:n akku latautuu vain hyvin
pienelld latausvirralla; katso sivu 5 tai 18.

Kytke DLKPro tietokoneeseen USB-kaapelilla tai

USB-keskittimella.

e DLKPro:n LED vilkkuu noin sekunnin ajan.

e DLKPro:n akku latautuu automaattisesti; katso
sivu 6.
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6 Liittaminen tietokoneeseen

Ensimmainen liittdminen tietokoneeseen Liitthminen uudelleen samaan tietokoneeseen
(ilman Autostarteria)
Edellytys:
T =i T e Autostarterin tulee olla asennettuna
: tietokoneeseen.
o DOWNLOALKEY (E) " REROOLS (] e DLKPro on litettava tietokoneeseen.
i R Windows® Explorer avautuu ja ndyttad KEYTOOLS-
3 4 O e ja DOWNLOADKEY-asemien sisallon.
‘j“ wo Mo & v Autostarter kaynnistaa “DownloadTools”
e io;ﬂ:ddawmfm tietokoneohjelman.
a Lise this cefve fior badup Lise this deive for
Vigws ercde AutoPlay options in Contrel Pansl View mne AutoPlay options in Control Pand GC'_'_,._  Compaer b KIVIOOLS (1) & ]
Orgasiis *  Sharewith v, Biew fokier * 8
Kayttojarjestelma avaa kaksi keskusteluruutua. -;-'“ oy
Tassa voit valita ohjelman, jota kaytetaan p— d o
levyaseman sisélldn nayttdmiseen. Jos SDHC™- % oty
kortti on asennettuna, nékyviin tulee kolme
keskusteluruutua.
e Valitse kaikissa kolmessa keskusteluruudussa E s
Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja SRt
(Winolows® Explorer) kohdasta Yleiset > -
vaihtoehdot.
Windows® Explorer avautuu ja nayttaa Jos tietokoneohjelma ei kdynnisty automaattisesti,
KEYTOOLS-, DOWNLOADKEY- ja SDHC™- kaynnista Windows® Explorer, avaa KEYTOOLS-
kortin sisallon (jos kaytettavissa). asema ja kaynnistd ohjelma kaksoisnapsauttamalla
“start.exe”.
Huomaa: Jos kaikki ohjelmanvalintaruuadut eivét “DownloadTools” tietokoneohjelman
avaudu, osoita uudet levyaseman kirjaimet DLKPro:lle kaynnistysnaytto tulee nékyviin.

levyasemien hallinnan kautta.

Huomaa, etté jos DLKPro on salasanasuojattu, vain
yksi ohjelmanvalintaruutu tulee nékyviin.

Padsy DOWNLOADKEY-asemaan ja SDHC™-kortille
(jos asennettuna) tallennettuihin tietoihin on estetty,
kunnes salasana annetaan.

e Kaksoisnapsauta “start.exe” k&ynnistéadksesi
tietokoneohjelman.
“DownloadTools” tietokoneohjelman
kaynnistysnaytto tulee nakyviin.

Vihje: Jos kéytét usein taté tietokonetta ohjelman

kdynnistdmiseen, kannattaa asentaa Autostarter:

* Kun olet kdynnistényt ohjelman, siirry Tuki-moduuliin
ja napsauta asianmukaista painiketta; katso sivu 33.
Vaihtoehtoisesti:

e Siirry KEYTOOLS-asemaan ja avaa “KeyToolsNG”-
kansio. Asenna nyt Autostarter
kaksoisnapsauttamalla “AutoStarterSetup.exe”.

Autostarter asennetaan ja ﬁ-kuvake tulee néakyviin

tehtévépalkin iimoitusalueelle.
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6 Liittaminen tietokoneeseen

New version found...

There is a new version of KeyTools found. Please take a look =
on the change history below. Do you want to update?

Downloadtools

| £/ Enter password - DLKPro Download Key S/N: 1000006

e

Password:

Password forgotten

Enter password

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password,

—— =

Huomaa: Kun kéynnistéat tietokoneohjelman,

suoritetaan kaksi rutiinitarkastusta:

e Versiotarkastus
Jos asennettu versio on eri kuin valmistajan tarjoama
uusin versio, tulee nékyviin keskusteluruutu.
Napsauta [OK], jos haluat péivittdd ohjelman.

e Salasanasuojauksen tarkastus
Jos olet asettanut salasanan, se on annettava jotta
péaéset lataustiedostoihin; katso sivu 29.
Voit kdyttaa myds Autostarteria salasanan
antamiseen; katso sivu 33.

Nyt voit kayttaa tietokoneohjelmaa ja mm. tarkastella tai
kasitella tietoja edelleen; katso sivu 19.

DLKPro:n irrottaminen

Huomio: Ald koskaan irrota DLKPro:ta tietokoneesta
tiedonsiirron ollessa kesken. Tiedot saattavat vaurioitua
Jja tietokone voi jumittua.

Odota aina tiedonsiirron pééttymista — LED palaa silloin
vihredna.

DLKPro Download Key ¢ Kayttéohje — Painos 03/2012

Sulie ohjelma napsauttamalla ohjelmaikkunan
oikeassa ylakulmassa.

Huomaa: Koska DLKPro:n muisti on jaettu kahteen
asemaan (kolmeen, jos kdytat SDHC™-korttia), et voi
poistaa laitetta tehtdvapalkin Poista laite turvallisesti -
kuvakkeen avulla.

Varmista, etta tiedonsiirto DLKPro:n kanssa on

paattynyt:
LED palaa vihreana.

Jos LED vilkkuu oranssina, jatd DLKPro kiinni
tietokoneeseen joksikin aikaa (jos mahdollista).
Tallsin laitteen sisdinen akku latautuu seuraavaa
kortin latausta varten tai latausmuistutuksen nayttéa
varten.

Irrota DLKPro USB-kaapelista tai USB-keskittimen
litAnn&sta ja kiinnita suojus.

Irrota USB-kaapeli tietokoneen USB-portista
(tarvittaessa).
Laita kaapeli talteen sitd venyttdmatta tai taittamatta.
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7

v

“DownloadTools” tietokoneohjelma

“DownloadTools”

tietokoneohjelma

DLKPro:n “DownloadTools” tietokoneohjelma mahdollistaa

jokaiseen lataustiedostoon siséltyvien yleistietojen tarkastelun,

lataustiedostojen arkistoinnin, kopioinnin, siirtdmisen ja poistamisen,

latausmuistutusten luettelon nayttdmisen,

latauksen konfiguroinnin,

tukitoimenpiteiden suorittamisen ohjelman kautta.

Muista: Tietokoneohjelma voidaan kéynnistaé vain DLKPro:sta.

| i, Overview

{11] VDO - Download tools 10 - DLKPro Download Key - SN: 1000006

— — — —
3 + L =
Common data
Car identification
ﬂ @ Cardissuing State  |D
;‘ﬁm Card Issuing Authority | Continental

Card number DF3057102088274 - 00
DF3957103968274 27
sl Card issue dale Oct 5, 2007 11:27:26 AM
Last Download Card validity date Oct 4, 2007 12:00:00 AM

Card sxpiration date Oct 3, 2012 11:59:59 PM

Driver identification

F 2 = 1. & Cardholder name Bauer, Emid

2 3 4 .5 K 4B Cardholder's date of birth |Dec 22, 1973
9 10 11 12 13 14 15

6 17 8 19 ™ U 1 Prafarred language de

23 24 25 % 27 B B

» @ 1 2 Driving license data

Driving License Authority Lr GroB-Gerau
Country issuing driving license D

Driving licenss number GO7042866X2

(1) Remnder

3" Configuration

Lo SuppOTT

EADOwnioathG_20120130_2010_E_Bauer_DF3g57103968274.000 (5= @

Moduulipainikkeet

Voit kdynnistédd seuraavat moduulit
moduulipainikkeiden avulla:

* Yleiskuvaus,

e Latausmuistutus,

e Konfigurointi ja

e Tuki.

Valittuna olevan moduulin painike nakyy
korostettuna.

DLKPro Download Key ¢ Kayttéohje — Painos 03/2012

Yleistietojen paneeli

Téassa paneelissa (jos olet Yleiskuvaus moduulissa)

voit

¢ napsauttaa € valitaksesi ajoneuvon tai kuljettaja-
, yritys-, valvonta- tai korjaamokortin.

e napsauttaa Edellinen lataus nayttdaksesi
edellisen latauksen.

Katso lisatietoja sivulta HIDDEN.

Vihje: Voit mukauttaa yleistietojen paneelia lisdémaélld

kuvat ajoneuvojasi seké kuljettaja-, yritys-, valvonta- ja
korjaamokortteja varten; katso sivu 20.
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7 “DownloadTools” tietokoneohjelma

Néayttd- ja muokkauspaneeli
Tama alue on varattu tietojen nayttéa ja
muokkaamista varten.

Tilarivi

Tietokoneohjelman tilarivi kertoo

* nakyvissa olevan massamuisti- tai korttitiedoston
tiedot,

e onko sirukortinlukijan lokissa uusia tietoja (5 -
symboli) ja

e kaytettavan tietokoneohjelman versiotiedot ja
lisensoidut moduulit (@ -symboli).

Toimintopaneeli

Toimintopaneelin painikkeet mahdollistavat tietojen
jatkoké&sittelyn; katso sivu 23.

Kéaytettavissa olevat painikkeet riippuvat valitusta
moduulista.

Tyo6kalurivin painike @ on aina nékyvissa, kaytdssé
olevasta moduulista riippumatta. Tama painike avaa
ohjeet kayttolittyméaan valitsemallasi kielelld; katso
sivu 28.

[ -painike

Kaytéa tata painiketta tietokoneohjelman
sulkemiseen.

Katso lisétietoja akun lataamisesta ja DLKPro:n
irrottamisesta tietokoneesta sivuilta 6 ja 18.

DLKPro Download Key ¢ Kayttéohje — Painos 03/2012

Yleistietojen paneelin mukauttaminen valokuvilla

Valitse Yleiskuvaus-moduuli.

Valitse yleistietojen paneelissa kohde € -kuvakkeen
avulla.

Napsauta naytdn grafiikkaa.
Avaa-keskusteluruutu tulee nakyviin.
Nyt voit valita kuvan kuvakirjastostasi.
Huomaa: Muista, ettéd vain PNG-kuvatiedostot toimivat.

Vahvista valintasi napsauttamalla [Avaa].
Uusi kuva korvaa olemassa olevan grafiikan.
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7 “DownloadTools” tietokoneohjelma

Ladattujen tietojen tarkastelu

0 voo 10 - DL Key - SN: 1000006 [EEr=]
)
— o B —
L=l =]l= =]l ©
.+ Commen data
= T
6 Card Issuing State D
Card Issuing Auhority | Continental
Card number DF3857103868274 - 00
[DF3957 103068274 27+
i Card issue dale Oct 5, 2007 11:27:26 AM
{ At Do Card validity date Oct 4, 2007 12:00:00 AM
Card expiration date | Oct 3, 2012 11:59:59 PM
BT
5 M T W T F_§
% o =m0 3y L Gardholder name Bauer, Eml
2 3 &4 5 & 7 8 Cardholder's date of birth |Dec 22, 1973
9 W 11 12 13 14 15
5 17 18 19 20 21 2 Prefered language de
B 24 25 % BB
o@E 1 2 3 3 s Drbing
Driving License Authority Lr GroB-Gerau

Country issuing driving license D

Driving license number GO7042866X2
£ Overview

E\Downioad'C_20120430_2010_E_Haver_DFINS7103868274 000 |56 @

Moduulissa Yleiskuvaus voit saada ensik&sityksen digitaalisista ajopiirtureista ja kuljettajakorteilta ladatuista
tiedoista. Tiedoista on yhteenveto Yleiset tiedot -valilendella.

Yleiskuvaus-moduulin toimintopaneelista 10ydat myds painikkeet lataustiedostojen arkistointia, kopiointia,
siirtdmisté ja poistamista varten.
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7 “DownloadTools” tietokoneohjelma

Tietojen valinta Kun olet valinnut tiedoston, nayttd- ja muokkauspaneeli
nayttad vélilehtia lisatietoja varten — valitusta
tiedostotyypista riippuen:

g =5 e Massamuistin tiedot >
Yleiset tiedot (valilehti)
— Ajoneuvon tunnistetiedot
VS91IEEI3A5512009 — Tiedot latausjaksosta
VS AB 123

— Tiedot edellisesta latauksesta

— Lisétietoja tietojen lataamisesta
 January 201 v — Tiedot yrityksen lukituksista

s M T w T F S — Tiedot valvontatoimenpiteista

% 7 B ® 30 31 1

Last Download

9 1 1 12 13 14 15 o Kuljettajakortin tiedot >
o gt ol i l%fi Yleiset tiedot (valilehti)
o 31 2 3| — Kortin tunnistetiedot
—s:l?grtff‘! — Kuljettajan tunnistetiedot

Ajokorttitiedot

Yleistietojen paneslissa Tiedot edellisesta kortin latauksesta

¢ napsauta € valitaksesi kuljettaja-, yritys-,
valvonta- tai korjaamokortin, ajoneuvon tai
e yusimman lataustiedoston.

e Yrityskortin tiedot >
Yrityksen toiminnot (valilehti)

el A - Tiedot suoritetuista toiminnoista
Paivat, jolloin tietoja on ladattu, nakyvat yleistiedot- ' vontet! minnol

paneelin kalenterissa vérillisella korostuksella:

e Punainen: Péaivalle on olemassa tietoja, joita ei ole
vield arkistoitu.

e Vihred: Kaikki kyseisen paivan tiedot on jo
arkistoitu.

Kuluva péiva naytetdan punaisella kehystettyna.

e Valvontakortin tiedot >
Valvontatoiminnot (valilehti)
Tiedot suoritetuista toiminnoista

e Korjaamokortin tiedot >
Yleiset tiedot (valilehti)
— Kortin tunnistetiedot

Valitse kalenterista paiva, johon kuuluvia tietoja — Tiedot korjaamosta

haluat muokata.

Huomaa: Jos DLKPro ei I6yda tietoja valitulle
tiedostolle tai toimintoja ei ole tallennettu, vastaava
ilmoitus tulee néytto- ja muokkauspaneeliin.

Huomaa: Jos kyseisena pdivand tehtiin useita latauksia,
tiedostot néytetéan valintaa varten kalenterissa.

Valitse tiedosto (jos on), jota haluat jatkokasitella.
Nayttd- ja muokkauspaneeli nayttaé tiedot valitusta
tiedostosta. Nyt voit jatkokésitella tiedostoa; katso
sivu 23.
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7 “DownloadTools” tietokoneohjelma

Tietojen kasittely
= =1
5= ==

] J [F— —
1 ] | =

Maérittele, miten haluat jatkokasitella tietoja,
napsauttamalla toimintopaneelin painiketta.

Tulosta-painike
Napsauta &= | avataksesi nayttd- ja
muokkauspaneelissa naytettavien tietojen

(tulostuksen) esikatselun. Sitten voit tallentaa tiedot

PDF-tiedostoksi tai tulostaa ne.

Arkistoi-painike

Napsauta toimintopaneelissa s  tallentaaksesi
valitulle péivélle saatavana olevat tiedostot
tietokoneeseen.

Mé&arittele arkistoinnin kohdekansio kohdassa
[Konfigurointi] > Asetukset (valilehti) >
Arkistokansio (ruutu); katso sivu 28.

Talla tavoin arkistoidut ajoneuvon tai kuljettajan
lataustiedostot merkitaén vihrealld numerolla
kalenterissa.

Huomaa: Arkistoiminen ei poista tiedostoja
DLKPro:sta.

Kopioi-painike

Napsauta toimintopaneelissa 7%  kopioidaksesi
valitulle péaivélle saatavana olevat tiedostot
tietokoneeseen.

Huomaa: Tiedostojen kopiointi ei poista niitd
DLKPro:sta eiké arkistokansiosta, ne ainoastaan
kopioidaan kohdekansioon.

Siirra-painike

Napsauta toimintopaneelissa "=  poistaaksesi
valitulle péaivélle saatavana olevat tiedostot
DLKPro:sta tai arkistokansiosta ja siirtdaksesi ne
tietokoneeseen.

Huomaa: Siirretyt lataustiedostot eivét ole enaé
kéytettavissd DLKPro:ssa eikd latausarkistossa.
Tiedostoihin liittyvid ajoneuvoja tai kuljettajia ei endéa
luetella.
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Poista-painike

Napsauta toimintopaneelissa ~=  poistaaksesi
valitulle péivalle saatavana olevat tiedostot
DLKPro:sta tai arkistokansiosta.

Vahvista tiedostojen poisto vastaamalla [Kyll&].

Huomio: Jos poistat lataustiedoston, jota ei ole vield
arkistoitu tai kopioitu, toimintoa ei voi perua.

Jos et ole varma, tarvitaanko tiedostoa vield, kopioi tai
siirré se.

Muista myds arkistointivelvoitetta koskeva huomautus
sivulla 3.

TIS-Web-painike

Napsauta toimintopaneelissa
tiedot TIS-Web®-ohjelmaan.
Internet Explorer® avaa TIS—Web®—kirjautumissivun.

, jos haluat tuoda

Huomaa: TIS-Web® asetuksistasi riippuen tiedostot
Saatetaan poistaa DLKPro:sta viennin jélkeen. Lue
huomautukset TIS- Web®-pikaohjeesta.

Ohje-painike
Napsauta toimintopaneelissa @ avataksesi ndma
kayttdohjeet.
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Latausten suorittaminen ajallaan

14 VDO - Downioad tools 1.0 - DLKPro Downio

Feb 3, 2012 2:50 PM
Dec 29. 2011 10:57 AM
D& 28,2011 323 PM

|Dec 21,2011 323 PM

Last download Mame [ Card number Days to next dovnload

Jan 27, 2012 302 FM

Emil, Baver (DF3057103068274) 0 =
Han 27,2012 2.5 PM I.I-im Smith (DFT350145628734) 0O |
|Dec22. 2011 10:57 AM |4an, Jansen (DF5684103861234) o

|Futano de Tal (DF4723854236 ... [0

W
| [C]

|Mickias, Kisus (DFo00Dzs39888.. 0

Moduuli Latausmuistutus ndyttéda yhteenvedon

e tulevista massamuistin ja kuljettajakortin latauksista .

e tulevista digitaalisten ajopiirturien maaraaikaistarkastuksista.

e kuljettajakorttien voimassaoloajoista.

Toimintopaneelin Latausmuistutus-moduuli tarjoaa painikkeen latausmuistutusten tulostamiseen.

Edellytys:

Lataaminen on suoritettava sdannollisesti, samaa
DLKPro:ta kéayttden. Muuten latausmuistutuksen
paivid ei lasketa eiké nayteté oikein.

Ajoneuvo-vélilehdelld on kaksi luetteloa:

Latausmuistutus ja Kalibrointimuistutus.

e |atausmuistutus-luettelo siséltdd kaikki
ajoneuvot, joiden tiedot on pian ladattava.

e Kalibrointimuistutus-luettelo nayttéa ajoneuvot,
joiden maaraaikaistarkastus on ajankohtainen.

Kuljettaja-vélilehdella on kaksi luetteloa:
Latausmuistutus ja Kortin uusinta.
¢ Latausmuistutus-luettelo siséltad kaikki

kuljettajat, joiden kuljettajakortit on pian ladattava.

e Kortin uusinta -luettelo kertoo kuljettajat, joiden
kuljettajakortit menevat pian vanhaksi ja jotka on
siksi uusittava.

Tarkat paivamaarat |6ytyvat Seuraava lataus,

Seuraava kalibrointipaiva ja Kortin
vanhenemispaiva -sarakkeista.
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Lataukset merkitaan

o vihredlla heratyskellosymbolilla ({i): Lataus on
tehtéva aikaisintaan 8 paivan kuluttua.

¢ oranssilla heratyskellosymbolilla (&): Lataus on
tehtéva kuluvana péivana tai seuraavien 8 péivan
kuluessa.

¢ punaisella heratyskellosymbolilla (f5): Lataus on
mydhassa.

Huomaa: Muistutustoimintoja varten asetetut ajat

vastaavat tehtaan oletusarvoja.

Valitse Konfigurointi (moduuli) > Asetukset (vélilehti)

madadritelldksesi muistutusajat; katso sivu 28.

Muista, etté

® [ataukset on tehtévéa saénndllisesti juuri téllé
DLKPro:lla; muuten latausmuistutukset ovat
epétarkkoja.

e kansallisia madréyksid on noudatettava.
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B Napsauta «=. avataksesi nayttd- ja
muokkauspaneelissa ndytettavien muistutusten
tulostuksen esikatselun.

Yot comrcac Lant domricad e | Card e Dot 15 et dmcicnd

e e ey Huomaa: Varmista, etté korttien uusintahakemukset
' | tehddén hyvissé ajoin — kuljettajien on tehtdva hakemus
o sy | vimeistdén 15 pdivad ennen kortin vanhenemista!
H e me— ——— ' Muuten kuljettajalle annetaan uusi kuljettajakortin
e - J numero.
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DLKPro:n ja tietojen latauksen konfigurointi

& ¥ Wass Memory download

[ Overdew Data
[#] Activiies

o

© Since last download
© Last
days [ ]
) Dewnload perind
From | - o | -

@ A 3civities

Evenis and Faults

Detalled Speed

r [# Technical Data

Special Data
[¥] Ovendew Data
[F] Speed Recording (168 hours)
[ n Profiles and v Profiles
[ Status

0

T=e

Moduulissa Konfigurointi,

e voit madritelld asetukset tietojen lataamiseen digitaalisesta ajopiirturista.

e voit maaritelld kayttolittyman kielen.

e voit mé&dritelld kohdekansion, johon lataustiedostot arkistoidaan

¢ voit vaihtaa tiedostonimien muodon.

* voit asettaa salasanan suojataksesi tiedot, jotka tallennetaan DLKPro:hon.

* voit asettaa muistutusajat lataukselle, kalibroinnille ja uuden kuljettajakortin hakemiselle.
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Latausasetukset

Dowlond confguration  Optont | Batewerd protecton
Diata Blocks

¥ Mass Memory downlosd

¥ Acthities
Download pead
Since kst download

Last
Download period

® Al sctniian

5] Events snd Faulls
Delafled Speed
¥ Technical Data
i Cuivor Card

¥ Spucial Data

Speed Recording (168 hours)
n Profies and v Profiles

atus

Maérittele Konfigurointi-moduulissa Latausasetukset-
vélilehdella tiedot, jotka haluat ladata digitaalisesta
ajopiirturista.

Huomaa: Toimitushetkelld DLKPro on konfiguroitu
lataamaan kaikki lain vaatimat tiedot edellisestéa
latauksesta lukien.

Valitse Konfigurointi-moduuli ja sitten
Latausasetukset-valilehti, jos haluat muuttaa
latausasetuksia.

Mé&arita tiedot, jotka haluat tulevaisuudessa ladata.
Kaikki valintamerkilla varustetut tiedot tulevat
mukaan lataukseen.

Huomaa: Noudata maakohtaisia maérayksia

massamuistin ja Kuljettajakortin tiedostojen (M- ja C-
tiedostojen) arkistoinnista.
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Vihje: Voit rajoittaa tietoméaérdd (ja siten latauksen
kestoa) Toiminnot ja Erikoistiedot -lohkoissa
syottdmadllé latausjakson tai tyhjentdmaélléa
Yksityiskohtainen nopeus -valintaruudun.

TIS-Web® tai TIS-Office®-ohjelman kéyttéjien tulee
varmistaa, ettd DLKPro:n latausasetukset tdsmdééavat
TIS-Web® tai TIS-Office® -ohjelman vastaavien kanssa.

Aseta jakso, jolta tiedot ladataan:
e Edellisen latauksen jélkeen
e Edelliset x paivaa

e Latausjakso —

e Kaikki toiminnot

Huomaa: Jos asetat tietyn pdivaalueen tietojen
lataukselle, tétd aluetta kdytetdén kaikissa tulevissa
latauksissa télld DLKPro:lla.

Kun lataus on valmis, muista vaihtaa asetukset
seuraavia latauksia varten.

Napsauta [Tallenna] ottaaksesi muutokset
kayttoon.
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Asetukset
i e 5
Konfigurointi-moduulissa Asetukset-valilehdelld voit Muistutusasetukset
méaadritelld esimerkiksi
* yleiset asetukset, kuten kayttdliittyman kielen. Kohdassa
® |ataustiedostojen arkistoinnin kohdekansion. e Ajoneuvon kalibrointijakso voit maéaritelld, miten
e muistutusjaksot (lataukset, madraaikaistarkastukset haluat muistutuksen digitaalisen ajopiirturin
ja kuljettajakortin vanhenemispaivat). maé&raaikaistarkastuksista.
e Kortin uusintajakso voit maéritelld, milloin haluat
muistutuksen kuljettajakortin lahestyvasta
Valitse Konfigurointi-moduuli ja sitten Asetukset- vanhentumisesta.
vélilehti, jos haluat muuttaa DLKPro:n asetuksia. ¢ Ajoneuvon / kortin muistutusjakso voit
méadritelld, milloin haluat muistutuksen
massamuistin ja kuljettajakortin tietojen
Yleiset asetukset latauksista.
Napsauta Huomaa: Muista, etta
e Kieli-luetteloa vaihtaaksesi kayttoliittyman kielen. ® Jataukset on tehtavé saénndllisesti juuri téalld
Kielen vaihto tulee voimaan vasta kun kaynnistéat DLKPro:lla; muuten latausmuistutukset ovat
tietokoneohjelman uudelleen. epétarkkoja.

® kansallisia mé&érédyksid on noudatettava.

e [...] Arkistokansiossa maarittaaksesi eri

kohdekansion lataustiedostojen arkistointia

varten. Napsauta [Tallenna] tallentaaksesi asetukset.
¢ Tiedostojen nimeadminen -luetteloa

muuttaaksesi tiedostojen maakohtaisen

tunnisteen; katso sivu 34 tiedostopaatteista.
¢ Aikavydhyke-luetteloa vaihtaaksesi

aikavyohykkeen lataustiedostojen ndyttda varten

tietokoneohjelmalla.
e [...] kohdassa Aloitusnaytdn polku vaihtaaksesi

DLKPro:n aloitusnayton.

Huomaa: Aloitusnéytdlle valitsemasi kuvan on
tdytettavéa seuraavat vaatimukset:

e Kuvan leveys: 320 pikselid

e Kuvan korkeus: 240 pikselid

e Tiedostomuoto: PNG

e Vdrit: 24-bittiset

DLKPro tarkastaa uuden PNG-tiedoston seuraavan
kdynnistyksen yhteydessé. Jos tiedosto ei taytd em.
vaatimuksia, uutta aloitusnéyttéa ei néytetd, vaan
DLKPro kéyttéa edelleen vanhaa aloitusndyttoa.
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Salasanasuojaus

Konfigurointi-moduulissa Salasanasuojaus-
vélilehdella voit sy6tta4 salasanan suojaamaan
DLKPro:hon tallennetut lataustiedostot ulkopuolisilta.

Salasana estéda paasyn DOWNLOADKEY-asemaan ja
SDHC™-kortin sisaltdéon (jos asennettuna). Paasy
lataustiedostoihin on mahdollista vasta
tietokoneohjelman k&ynnistdmisen ja salasanan
syottdmisen jalkeen.

Valitse Konfigurointi-moduuli ja sitten
Salasanasuojaus-valilehti, jos haluat muuttaa
DLKPro:n salasanasuojauksen asetuksia.

Salasanasuojauksen kayttéénotto

Download configuration | Options Password protection |
Unprotect downloadkey
Password
Unprotect
@ Protect downloadkey
Password ssssssssee
Password confirmation |sessssssss

Set

Valitse Suojaa lataustyokalu.
Syo6té salasana ensimméiseen tekstikenttaan.

Syota salasana uudelleen Salasanan vahvistus -
kenttaan.

Napsauta [Aseta] ottaaksesi salasanan ja
salasanasuojauksen kayttdon.

Huomaa: Jos salasana asetetaan, seuraavan kerran
Kkytkiessdsi DLKPro:n paéset lataustiedostoihin ja
SDHC™-kortilla oleviin varmuuskopioihin vasta
kdynnistettydsi tietokoneohjelman ja sydtettyasi
salasanan.

Voit kédyttad myds Autostarteria salasanan antamiseen;
katso sivu 33.

Huomaa: Huomioi seuraavat varotoimet henkilStietojen
suojaamiseksi:

e Al4 anna salasanaa ulkopuolisille.

* Vaihda salasanasi sdénndllisesti.

o Sdilytéd salasanasi turvallisessa paikassa.
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Salasanan vaihtaminen

Syo6té nykyinen salasana ensimméaiseen
tekstikenttaan.

Syo6té uusi salasana toiseen tekstikenttaan.

Sydta salasana uudelleen Salasanan vahvistus -
kenttaan.

Napsauta [Aseta] ottaaksesi muutokset kayttdon.

Huomaa: Seuraavan kerran kun kytket DLKPro:n, sinun
on annettava uusi salasana paéastéksesi
lataustiedostoihin.

Salasanan poistaminen

Download configuration | Options~ Password protection
@ Unprotect downloadkey

Password sssssssss
Unprotect

(@ Change password

Old password
Password

Password confirmation

2]
@

Valitse Poista lataustydkalun suojaus poistaaksesi
salasanan.

Syo6té salasana vastaavaan tekstikenttaan.

Napsauta [Poista suojaus] ottaaksesi muutokset
kayttoon.

Vastaa vahvistuskehotteeseen [Kylla].
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Tuen saaminen

il

T

L Hatveveer
a4

£ 3. cosect = Open

Y

=
S22l Instal Autostarter
P

£33 Configuration

S = ——
-
=

i SupBOE

u

¢l

(]

Moduuli Tuki auttaa tilanteissa, joissa tarvitset tukea.

Valitse [Tuki],

jos sinun on koottava palveluun liittyvét tiedostot ZIP-tiedostoon tukikansioon.
jos haluat aloittaa Netviewer-istunnon palveluntarjoajasi kanssa.

jos haluat paivitta& ohjelmiston uusimpaan versioon.

jos haluat suorittaa allekirjoituksen tarkastuksen kaikille DLKPro:hon tallennetuille tiedostaille.

jos haluat asentaa Autostarterin.
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Tukitiedostojen kokoaminen

DLKPro mahdollistaa kaikkien palveluun liittyvien
tiedostojen kokoamisen ZIP-tiedostoksi tukikansioon.
Naihin tiedostoihin siséltyy my6s lokitiedosto.

Vihje: Lokitiedosto ilmaisee virheet ja/tai ongelmat
tiedostoja ladattaessa.

Kéyta taté toimintoa, jos huomaat toistuvia
epaselvyyksid latauksen aikana. Léheta sitten ZIP-
tiedosto sdhkdopostitse palveluntarjoajallesi virheiden
syyn selvittdmiseksi.

'0- The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder,
ok, . ]

Napsauta [Kokoa & Avaa] kootaksesi palveluun
liittyvat tiedostot (lokitiedosto ja
konfigurointitiedostot) ZIP-tiedostoon.

Kun ZIP-tiedosto on luotu, Kokoaminen valmis! -
keskusteluruutu tulee nakyviin.

'0- The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder,

e ey

i 0K
(e
h—— )
ot « KEYTOOLS (T) » support » - |4 ”
Organize = Shaee wth = New folder
{ Favorites
[ Desitop )
& Dowritoads Bl neviewet
| Recent Places HetViewerC_log

i sppert 10000052012 02,03 1152
S Lewties
3 Documents
@' Music
I Pictures

B videes

Napsauta [OK] sulkeaksesi Kokoaminen valmis! -
keskusteluruudun.

Windows® Explorer avaa automaattisesti
hakemiston, johon ZIP-tiedosto tallentuu

Nyt voit [&hettad tiedot palveluntarjoajallesi.

Jos hakemisto ei avaudu, kaynnista Windows®
Explorer ja siirry hakemistoon KEYTOOLS:\Support.
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Netviewerin kdynnistys

Jos hyvéksyt sen, palveluntarjoajasi voi ratkaista
tukiongelman suoraan tietokoneessasi:

DLKPro sisaltaa Netviewer-ohjelman, joka luvallasi antaa
palveluntarjoajalle paasyn tietokoneellesi.

Huomaa: Jokainen yhteyden muodostaminen vaatii
istuntonumeron. Tdméa numero generoituu yksildllisesti
Jjokaista Netviewer-istuntoa varten. Kun yhteys on
péaéttynyt, palveluntarjoajasi ei endé péaése
Jjarjestelméaasi.

Edellytykset:

e QOlet keskustellut ennalta palveluntarjoajasi
kanssa, han on kertonut sinulle istuntonumeron ja
haluaa nyt paasté tietokoneellesi Netviewerin
avulla.

e DLKPro:n on oltava kytkettyna tietokoneeseen,
joka puolestaan on yhteydessa internetiin.

& Hetviawer
fewiewer suppuit
v CITRIX

Sitzungsstart

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Thnen van Threm Berater mitgeteilt wird,

Sitzungsnummer: 123456

(&) eenden

Napsauta [Netviewer] antaaksesi palveluntarjoajalle
paasyn tietokoneeseesi.
Netviewer kaynnistyy.

Syéta istuntonumero, jonka palveluntarjoajasi antoi
sinulle.
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Napsauta [Yhdista].
Yhteys muodostetaan.

Huomaa: Netviewerissé sinun on annettava
palveluntarjoajalle tarvittavat oikeudet, esim. oikeus
nayttékuvaan tai hiiren osoittimen siirtdmiseen.

Napsauta Sulje lopettaaksesi Netviewer-istunnon.
Huomaa: Netviewer-istunto voidaan lopettaa sinun tai
palveluntarjoajasi puolelta koska tahansa. Jos

palveluntarjoaja lopettaa istunnon, nakyviin tulee
seuraava ilmoitus: “Istunto on péaéttynyt”.
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Ohjelmapaivityksen tekeminen

Kun tietokoneohjelma k&ynnistetéan, suoritetaan
versiotarkastus.

Jos kéytettava versio on eri kuin valmistajan uusin versio,
avautuu keskusteluruutu. Napsauta [OK] péivityksen
tekemiseksi.

Jos peruutit paivityksen, voit k&ynnistad sen myéhemmin
uudelleen Tuki-moduulin kautta.

Huomaa: Jos olet peruuttanut péivityksen etka suorita
sSitd tietokoneohjelman kautta, keskusteluruutu tulee
uudelleen nakyviin kun kdynnistét tietokoneohjelman
Seuraavan kerran.

Edellytys:
DLKPro:n on oltava kytkettyna tietokoneeseen, joka
puolestaan on yhteydessa internetiin.

S update
|| Mew version found...

There i & new varsion of KeyTools found. Please taks a ook =
[—= 08 Crvox hiSloy Do DO YAIYMEID pai)

| Downloadtools

Napsauta [Péivitd], jos haluat tarkastaa, onko
uudempi ohjelmaversio saatavana.

Jos uudempi ohjausversio on saatavana, saat siité
iimoituksen.

Napsauta [Asenna paivitys] ohjelman
asentamiseksi.
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Ladattujen tiedostojen allekirjoituksen tarkastus

M= =il

Wit of signature dheck
T WP P e e i i i S e St T o T e of

B v e e e ixo

Autostarterin asennus

Kayté Autostarteria kdynnistédksesi seuraavat prosessit
heti kun DLKPro yhdistetaan tietokoneeseen:

Salasanasuojauksen tarkastus

Heti kun DLKPro litetdén tietokoneeseen,
Autostarter tarkastaa onko laite suojattu salasanalla.
Jos se on, Anna salasana -keskusteluruutu tulee
nakyviin. Tassé voit avata DOWNLOADKEY-aseman
ja SDHC™-kortin (jos asennettu) tietokoneohjelmaa

DLKPro mahdollistaa tiedostojen allekirjoituksen
tarkastamisen latauksen jalkeen.

Napsauta [Tarkasta tiedostot] suorittaaksesi
allekirjoituksen tarkastuksen kaikille DLKPro:hon
tallennetuille tiedostoille.

Allekirjoituksen tarkastustulos nédytetddn omassa
keskusteluruudussaan.

Valitse rivi, josta haluat lisatietoja, ja
kaksoisnapsauta sita tietojen avaamiseksi.

Huomaa: Jos allekirjoituksen aikana naytetaén virhe,
lataa kyseiset tiedot uudelleen.

Varmista, ettd mukautat DLKPro:n asetukset —
erityisesti latausjakson — samojen tietojen uutta
lataamista varten; katso sivu 27.

Jos toisessakin tiedostossa on virhe, l&hetd se
palveluntarjoajallesi analysoitavaksi.
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kaynnistamatta.
e Tietokoneohjelman automaattinen kaynnistys

Napsauta [Asenna Autostarter], jos et ole viela
asentanut sita.

Huomaa: Tehtédvépalkin iimoitusalueelta voit ndhdé,

onko Autostarter asennettuna. Jos se on asennettuna,

& -kuvake on nékyvissé.

Napsauta hiiren oikealla painikkeella asetusten
avaamiseksi: Tietokoneohjelma kédynnistyy
automaattisesti ja salasanan sydttévaihtoehdot
(valintaruudut) valitaan oletuksena; voit myds poistaa
tydkalun asennuksen.

Vihje: TIS-Web® tai TIS-Office® -ohjelman kéyttéjien
tulee ottaa Autostarterin salasanan syéttétoiminto
kdyttéon. Se vapauttaa salasanasuojatut
lataustiedostot tietokoneohjelmaa avaamatta.

Autostarterin asennuksen poistaminen

Voit poistaa Autostarterin asennuksen koska tahansa,

jos et endé halua kayttaa sité.

DLEPro Autostarter

Uninstall Autostarter

v Enter password
v Start InspectionTools

About...

| Exit

Napsauta tehtavéapalkin huomautusalueella g-
kuvaketta hiiren oikealla painikkeella.

Napsauta pikavalikossa Poista Autostarterin
asennus.

Autostarterin asennus poistetaan. Kun asennuksen

poisto on valmis, saat kehotteen k&ynnistaa
tietokone uudelleen.
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8 Tekniset tiedot

Jarjestelmévaatimukset

Ohjelmisto

Kayttojariestelma 32 tai 64-bittinen: Windows 7€, Windows® Vista™ tai Windows® XP
(uusimmalla Service Packilla)
2 levyaseman kirjainta vapaana siirrettéavaa levya varten (levyasemien hallinta)
Vaihtoehtoisesti: 3 levyaseman kirjainta SDHC™ korttia kaytettaessa

Java-alusta Java Runtime Environment 1.6.26 tai uudempi (Java™ 6)

Tarkastelu Adobe® Reader®

Internet-selain 32-bittinen versio: Microsoft® Internet Explorer® alkaen versiosta 6

(valinnainen tietojen siirtamiseen TIS-Web®-ohjelmaan)

Prosessori 32- tai 64-bittinen arkkitehtuuri:

Liitannat USB 2.0 -portti kaytettavisséd DLKPro:n liittdmiseen

Komponentit DLKPro (“DownloadTools" tietokoneohjelman kanssa)
TiedOStODéétteet Tiedostopaatteet (maakohtaiset)

Ladattaessa tiedot digitaalisesta ajopiirturista luodaan
enint&dan kolme tiedostoa. Maakohtaisten maaraysten
mukaisesti tiedoston nimi kertoo

e |atauksen paivamaaran ja ajan,

e tietojen alkuperan (ajoneuvo tai kuljettaja) ja

e (joiltakin osin) tiedostotyypin.

Huomaa: EU:n jdsenmaat médrittelevét
lataustiedostojen tiedostonimet.

DLKPro:hon tallennettavien tiedostojen nimet rijppuvat
laitteeseen tallennetuista konfigurointiasetuksista. Voit
muuttaa asetuksia Asetukset-vélilehdella
Konfigurointi-moduulissa; katso sivu 27.
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Eurooppa *.DDD

Ranska *V1B, *.C1B, *.A1B
Espanja *TGD
UTC-aika

Digitaalisessa ajopiirturissa kaikki kellonajat tallennetaan
UTC-ajassa (Coordinated Universal Time, joka perustuu
aikavydhykkeeseen “0", aiempi nimitys Greenwich Mean
Time eli GMT-aika).

Myd8s lataustiedostojen nimiin sisaltyvat aikatiedot ovat
UTC-aikaa.
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Integroidun sirukortinlukijan lisensointi

DLKPro:hon integroidun sirukortinlukijan kaytto
kuljettajakorttien lataamiseen edellyttéa lisenssikortin
kayttda sen aktivoimiseen.

Kysy lisatietoja kortinlukijan lisensoinnista
palveluntarjoajaltasi.

Puhdistus ja huolto

Rakenteensa ansiosta DLKPro tarvitsee hyvin vahan

puhdistusta ja huoltoa. Nelja perussuositusta:

e Kaytd DLKPro:n kotelon, ndyton ja virtapainikkeen
puhdistamiseen vain kosteaa liinaa.

e Tarkasta akun varaustila sdanndllisesti, jos kaytat
integroitua sirukortinlukijaa usein.

e Kiinnitd DLKPro:n kaytdn jalkeen 6-napaisen
latauspistokkeen ja USB 2.0 -pistokkeen suojukset
pistokkeiden likaantumisen tai vaurioitumisen
estédmiseksi.

e Johtimien katkeamisen estamiseksi &la kierra tai
taita USB-kaapelia.

Nollaustoiminto

Joskus voi kdyda niin, ettd DLKPro:n kayttd ei ole
mahdollista, vaikka virta on kytkettyna. Jos néin kay,

katkaise DLKPro:n virta reset-painikkeella; katso sivu 4.

Voit painaa reset-painiketta esim. asettamalla
suoristetun paperiliittimen paan reset-painikkeen
aukkoon. Paina reset-painiketta, kunnes DLKPro
sammuttaa itse itsensa.
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Havittaminen

———» Koska laitteessa on siséinen akku, sen
) havittamista séatelevat muutkin kuin
elektroniikkaromun kasittelya koskevat
madaraykset. Havittdminen sekajatteen
joukossa on kielletty.

Toimita DLKPro asianmukaiseen lajitellun
jatteen erilliskerailyyn tai ota yhteys
huoltoliikkeeseesi.

Jos sinulla on kysyttavaa viallisen DLKPro:n
havittamisestd, ota yhteys huoltolikkeeseesi.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Continental Automotive GmbH vakuuttaa, etta
tassa kayttdohjeessa kuvattu DLK tayttaa direktiivien
2004/108/EG soveltuvat vaatimukset ja muut
asiaankuuluvat maaraykset. Vastaava
vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu. Kopio
alkuperaisesté asiakirjasta on saatavana tarvittaessa
Continental Automotive GmbH:sta.
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Tekniset tiedot

Kayttéjannite

Virrankulutus

Lampdtila-alue

Litannat

Muistikapasiteetti

Mitat

Paino

Kotelo

Naytto
Kotelointiluokka

Akku

Liitanta USB 2.0 -liittimen kautta:
4,75-5,25V

Liitanta 6-napaisen liittimen kautta:
9-30V

Liitanta USB 2.0 -liittimen kautta:
100 - 500 mA

Liitanta 6-napaisen liittimen kautta:
maks. 40 mA

Varastointi: 20 °C
Kaytto: -20 ... +70 °C
USB 2.0 -liitin (tyyppi A)

Standardi 6-napainen liitin digitaalisen ajopiirturin latausliitantéa varten,

D-muotoinen pistoke
Korttipaikka SD™ tai SDHC™-kortille
Sirukortinlukija

1824 MB (1,65 GB), josta

e 128 MB tarvitaan KEYTOOLS-partitiota varten: Tietokoneohjelma
“DownloadTools", konfigurointitiedostot ja lokitiedosto

e 1696 MB DOWNLOADKEY-partitiota varten: lataustiedostot

(vastaa noin 5000 taydellistd, neljannesvuosittaista massamuistin latausta)

P126 x L47 x K28 mm

noin 107 g

PC/ABS-muovi

TFT-varinayttd, resoluutio 320x240 pikselid ja 262 000 varia
IP 3X

LiPo 3,7 V 960 mAh
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Vastuulauseke

Vastuulauseke

DLKPro -lataustydkalu on tarkoitettu ainoastaan tietojen lataamiseen digitaalisista
ajopiirtureista ja piirturikorteilta seka ladattujen tietojen nayttamiseen ja arkistointiin.
Valmistaja ei vastaa tarkoitetun vastaisen kaytdn aiheuttamista vaurioista. Erityisesti tama
koskee vélillisia henkildvahinkoja, aineellisia vahinkoja tai taloudellisia menetyksia, jotka
aiheutuvat suoraan DLKPro-lataustytkalun tarkoitetun vastaisen kayton seurauksena.
Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft® Corporationin rekisteroityja tavaramerkkeja.
Java™ on Oracle Corporationin rekisterdity tavaramerkki.

SD™ on ScanDisk® Corporationin rekisterdity tavaramerkki.

Adobe®/Acrobat® Reader on Adobe Systems Incorporatedin rekisterdity tavaramerkki.
DTCO® 1381, TIS-Web® ja TIS-Office® ovat Continental Corporationin rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Tassé kayttdohjeessa em. tavaramerkkeja kaytetaan toisinaan ilman viittausta tavaramerkin
omistajaan.
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Germany

www.dtco.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO - Continental Corporationin tavaramerkki

Taman asiakirjan sisaltdmaét tiedot ovat yleisluontoisia ja tyypillisia ominaisuuksia, jotka eivat aina pade kuvatulla tavalla todellisessa kayttétilanteessa tai jotka voivat
muuttua tuotekehityksen myota. Nama tiedot on tarkoitettu vain tuotteen tekniseen kuvaamiseen, mutta ne eivat muodosta takuuta maaratysta ominaisuudesta tai
kestavyydesta. Tietyt toiminnalliset ominaisuudet voivat olla sitovia vain erikseen solmittavan sopimuksen nojalla. Varaamme oikeuden saatavuuden ja teknisten erittelyjen

muutoksiin.
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